
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА МАГИСТРАЛЬНЫХ СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ
(С ВЫРАВНИВАНИЕМ ПО СЕРДЦЕВИНЕ)

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ
View 6S INNO InstrumentМодель/Производитель

Метод сварки

Гарантийный срок
(от производителя)

Поддерживаемые
типы волокон

Среднее значение потерь

3 год 2 год

SM(G.652/657)
ММ(G.651)
DS(G.653)

NZDS(G.655)

SM: 0.02dB,
ММ: 0.01dB,
DS: 0.04dB,
NZ: 0.04dB

Стандартное время сварки 7 сек: SM FAST
10 сек: SM AUTО

7 сек: Quick Mode
9 сек: Auto Mode

6 сек: Ultra Fast Mode
7 сек: SMF Fast Mode
10 сек: SM Auto Mode

6 сек: Semi-Auto Mode
9 сек: Regular Mode

7 сек: Semi-Auto Mode
9 сек: Regular Mode

Стандартное время 
термоусадки 14 сек13 сек 15 сек 15 сек31 сек

Условия эксплуатации От 0 до 5000 м над уровнем моря, от 0 до 95% отн. влажность от -10 до 50°C  и скорости ветра до 15 м/с

Количество сварок с 
термоусадкой на одном заряде

аккумулятора
Около 170 циклов Около 200 циклов 220 циклов80 циклов

Вес, кг 2,5 (без аккумулятора)
2,7 (с аккумулятором)

2,07 (без аккумулятора)
2,43 (с аккумулятором) 2,6 (с аккумулятором) 1,7 (без аккумулятора)

2,0 (с аккумулятором)
1,9 (без аккумулятора)
2,3 (с аккумулятором)

Электропитание
(постоянный ток)

10 до 15 В с ADC-18
14.8 В с BTR-09От 9 дo 14 В От 11 до 24 ВОт 11 до 17 В

Емкость аккумум. Батареи
(mA*ч) 4200 3750 Производитель

не дает данных2600

Электропитание
(от сетевого адаптера питания) ~100…240 В

Размеры, мм 146W х 159L х 150H147W х 175L х 152H 146W х 163L х 148H 170W х 238L х 122H159W х 231L х 130Н

Интерфейс USB 2.0, mini USB USB2.0 mini USB

Дисплей 3.5” цветной LCD5” цветной сенсорный
экран LCD 4.73” цветной LCD 4.3” цветной сенсорный

экран LCD

Усилие натяжения при
проверке прочности сварки 1.96 ~ 2.25N1.96 ~ 2.25N 1.96N 1.96N

Сохранение результатов результатов сварки: 2000 результатов сварки: 15000 результатов сварки: 2000

Длина зачищенного
волокна, мм 5 – 16

Программы сварки Макс. 128 программ Макс. 100 программ Макс. 300 программМакс. 150 программ

Программы термоусадки Макс. 32 программ Макс. 30 программ Макс. 100 программМакс. 18 программ

Тип зажима волокна Универсальный прижим
(250um, 900um, 3мм, indoor cable)

Стандартный зажим для 250um, предусмотрена установка для других типов
(приобретается отдельно)

SM(G.652/657)
ММ(G.651)
DS(G.653)

NZDS(G.655)
Cut-off Shifted Fiber(G.654)

1 год

Выравнивание волокна по сердцевине

FSM-62S Fujikura FSM-80S Fujikura S178A ver2 Fitel S179A Fitel
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M7 INNO InstrumentМодель/Производитель

Метод сварки

Гарантийный срок
(от производителя)

Поддерживаемые
типы волокон

SM(G.652/657)
ММ(G.651)
DS(G.653)

NZDS(G.655

SM(G.652/657)
ММ(G.651)
DS(G.653)

NZDS(G.655)

SM(G.652/657)
ММ(G.651)
DS(G.653)

NZDS(G.655)

SM: 0.03dB,
ММ: 0.02dB,
DS: 0.05dB,
NZ: 0.05dB

SM: 0.03dB,
ММ: 0.01dB,
DS: 0.05dB,
NZ: 0.05dB

9 сек: Fast Mode
11 сек: SM Autо Mode

SM: 0.05dB,
ММ: 0.02dB,
DS: 0.08dB,
NZ: 0.08dB

Среднее значение потерь

Стандартное время сварки

Стандартное время 
термоусадки

Условия эксплуатации

Количество сварок с 
термоусадкой на одном заряде

аккумулятора

Вес, кг

Электропитание
(постоянный ток)

Емкость аккумум. Батареи
(mA*ч)

Электропитание
(от сетевого адаптера питания)

Размеры, мм

Интерфейс

Дисплей

Усилие натяжения при
проверке прочности сварки 

Сохранение результатов

Длина зачищенного
волокна, мм

Программы сварки

Программы термоусадки

Тип зажима волокна

FSM-22S Fujikura Ninja Fitel

3 год 2 год 1 год

12 сек 13 сек

24

Макс. 30 программ

20 20

120W х 189L х 72H144W х 131L х 124H 139W х 176L х 71H

1.14 кг1.56 кг 0.97 кг

3250

~100…240 В

3000 Производитель не дает данных

Около 200 цикловОколо 110 циклов

От 0 до 5000м над уровнем моря, от 0 до 95% отн.
Влажность от -10 до 50°C и скорости ветра до 15 м/с

От 0 до 5000м над уровнем моря, от 0 до 95% отн.
Влажность от -10 до 50°C и скорости ветра до 15 м/с

От 0 до 5000м над уровнем моря, от 0 до 95% отн. 
Влажность от -10 до 50°C и скорости ветра до 15 м/с

100 циклов

4,73” цветной LCD4,3” цветной сенсорный экран LCD 3,5” цветной LCD

10 – 16 5 – 16

USB Type-C mini USB

1.96 ~ 2.25N 1.96N

Макс. 100 программ Макс. 150 программ

От 9 дo 14 В От 11 до 17 В

результатов сварки: 10000 результатов сварки: 1500

Универсальный прижим
(250 мкм, 900 мкм, 3 мм, indoor cable) Стандартный зажим для 250 um, предусмотрена установка для других типов (приобретается отдельно)

Выравнивание по оболочке (АКТИВНАЯ V-КАНАВКА) Выравнивание по оболочке
(фиксированная V-канавка)


