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 Арматура и аксессуары
для подвесных кабелей

Введение
	 Инсталляционное	оборудование	торговой	марки	Crosver	предназначено	для	под-
веса	и	крепления	волоконно-оптического	кабеля	при	построении	воздушных	линий	связи.	
Для	этих	целей	используется	крепление,	которое	включает	в	себя	натяжные	зажимы	(ан-
керные	зажимы),	поддерживающие	зажимы,	кронштейны,	крюки,	бандажную	ленту	и	др.
	 Весь	диапазон	оборудования	торговой	марки	Crosver	применяется	для	инстал-
ляции	 подвесных	 оптических	 кабелей	 типа	 «8»	 (с	 несущей	 стальной	 проволокой	 или	
тросом),	 диэлектрического	 волоконно-оптического	 кабеля	 ADSS	 (Aerial	 Dielectric	 Self	
Supporting),	плоского	волоконно-оптического	кабеля	FTTH	и	кабелей	других	конструкций.

	 Правильный	выбор	крепления	и	вспомогательного	оборудовани	необходим	при	
монтаже	волоконно-оптических	кабелей	в	воздушных	сетях.	Этот	выбор	влияет	не	толь-
ко	на	механические	характеристики,	но	также	на	экономическую	эффективность	работы	
сети.	
	 Все	 изделия	 обладают	 отличной	 устойчивостью	 к	 коррозии	 в	 промышленной	
среде,	к	влажному	климату	и	низкой	температуре.	Использование	инсталляционного	обо-
рудования	Crosver™	обеспечивает	воздушной	сети	максимальную	надежность.
	 В	данной	спецификации	представлены	поддерживающие	зажимы	Crosver™	моде-
лей:	SSA,	SSC,	SSD,	SSJ	и	SSO;	анкерные	зажимы	для	оптических	кабелей	типа	«8»	моделей:	
ASP-6,	PA	37,	PA-69,	ASM-7,	ASM-7S,	PAM-6,	ASM-10,	ASF-S,	ASF-SS,	ASF-SSP;	анкерные	зажимы	
для	оптических	кабелей	ADSS	моделей:	PA	1500,	PA	2000,	PAM	1600;	крюк	SP-8;	кронштейн	
СS-10,	СS-88;	лента	бандажная	моделей	ВТ-10(20)	и	скрепы	моделей	ВС-10	(20)/BCS-20.

Кабель	типа	«8»	cо	стальным	тросом Кабель	типа	«8»	со	стальной	проволокой

Диэлектрический	кабель	
типа	«8»

Диэлектрический	кабель	
ADSS

Кабель	FTTH
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 Арматура и аксессуары
для подвесных кабелей

Анкерный зажим Crosver ASM-10
Назначение

Конструкция

Технические характеристики

	 Анкерный	зажим	Crosver	ASM-10	предназначен	для	крепления	и	удержания	в	натя-
нутом	состоянии	самонесущего	оптического	кабеля	типа	«8»	(с	несущей	стальной	проволо-
кой	или	тросом)	при		воздушной	прокладке	оптоволоконного	кабеля.	Диаметр	зажимаемо-
го	элемента	-	от	5	мм	до	10	мм.
	 Анкерный	зажим	ASM-10	обеспечивает	простую	и	быструю	фиксацию	самонесуще-
го	оптического	кабеля	на	опорах	линий	связи	и	электропередач,	контактной	сети	железных	
дорог,	между	домами	и	другими	объектами.

	Натяжной	зажим	состоит	из	корпу-
са,	 выполненного	 из	 высокопроч-
ного	 алюминиевого	 сплава,	 двух	
зажимных	металлических	клиньев	
с	 зубьями	 и	 гибкой	 стальной	 не-
ржавеющей	петли	(хомут).	

	 Анкерный	зажим	ASM-10	содержит	части,	выполненные	из	высокопрочного	пла-
стика,	стабилизированного	к	воздействию	ультрафиолетовых	лучей,	обеспечивающие	на-
дежное	крепление	в	любых	климатических	условиях.
	 Петля	может	выниматься	из	корпуса	зажима	для	удобства	зацепления	за	кольце-
вые	крепления	опоры.	Для	предохранения	троса	от	разрыва	и	износа,	а	также	для	равно-
мерного	распределения	нагрузки	петля	снабжена	пластиковым	коушем.

1 Корпус	зажима Высокопрочный	алюминиевый	сплав	

2 Клинья Сплав	цинка

3 Петля Нержавеющая	сталь

4 Коуш	 УФ-стойкий	термопластик

Тип ASM-10

Диаметр	зажимаемого	элемента,	мм 5	…	10

Длина	корпуса	(L1),	мм 80

		Длина	петли	(L2),	мм 295

Ширина	корпуса	(W1),	мм 75

Коуш	(W2),	мм 10

Минимальная	разрушающая	нагрузка,	кг 500

Температурный	диапазон	эксплуатации,	ºС -40	…	+60

Габаритные	размеры	(Д	×	Ш	×	В),	мм 390	×	75	×	40

Вес,	кг	 0.32

Зажимы натяжные анкерные Crosver
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 Арматура и аксессуары
для подвесных кабелей

Анкерные зажимы Crosver ASM-7 и ASM-7S 

Назначение

Конструкция

Технические характеристики

	 Анкерные	зажимы	Crosver	ASM-7	и	ASM-7S	предназначены	для	крепления	и	удер-
жания	в	натянутом	состоянии	самонесущего	оптического	кабеля	типа	«8»	(с	несущей	сталь-
ной	проволокой	или	тросом)	при	воздушной	прокладке	кабеля.	Анкерный	зажим	Crosver	
ASM-7S	используется	для	фиксации	кабеля,	как	с	металлическим,	так	и	с	диэлектрическим	
несущим		элементом.	Диаметр	зажимаемого	элемента	-	от	4	мм	
до	7	мм.
	 Анкерные	 зажимы	 обеспечивают	 простую	 и	 быструю	 фиксацию	 самонесущего	
оптического	кабеля	на	опорах	линий	связи	и	электропередач,	контактной	сети	железных	
дорог,	между	домами	и	другими	объектами.

	 Натяжной	 зажим	 состоит	 из	 кор-
пуса,	 выполненного	 из	 высокопрочного	
алюминиевого	 сплава,	 двух	 зажимных	
металлических	клиньев	 с	 зубьями	в	 зажи-
ме	ASM-7,	с	выступами	в	зажиме	ASM-7S,	и	
гибкой	 стальной	 нержавеющей	 петли.	 Все	
части	зажима	скреплены	между	собой	и	не	
могут	быть	утеряны.	Анкерные	зажимы	ASM-7	и	ASM-7S	содержат	части,	изготовленные	из	
высокопрочного	пластика,	стабилизированного	к	воздействию	ультрафиолетовых	лучей,	

обеспечивающие	надежное	крепление	в	любых	климатических	ус-
ловиях.	Гибкая	петля	может	выниматься	из	корпуса	зажима	для	
удобства	зацепления	за	кольцевые	крепления	опоры.	Для	предо-
хранения	троса	от	разрыва	и	износа,	а	также	для	равномерного	
распределения	нагрузки	петля	снабжена	пластиковым	коушем.

1 Корпус	зажима Высокопрочный	алюминиевый	сплав	

2 Клинья Сплав	цинка

3 Петля Нержавеющая	сталь

4 Коуш	 УФ-стойкий	термопластик

Зажим	Crosver	ASM-7S

Зажим	Crosver	ASM-7															

Тип ASM-7/ASM-7S

Диаметр	зажимаемого	элемента,	мм 4	-	7

Длина	корпуса		(L1),	мм 60

Длина	петли		(L2),	мм 300

Ширина	корпуса(W1),	мм 70

Коуш		(W2),	мм 10

Минимальная	разрушающая	нагрузка,	кг 250

Температурный	диапазон	эксплуатации,	ºС -40	…	+60

Габаритные	размеры(Д	×	Ш	×	В),	мм 375	×	70	×	30

Вес,	кг	 0.17
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 Арматура и аксессуары
для подвесных кабелей

Анкерный зажим Crosver  PAM-6 

Назначение

Конструкция

	 Натяжной	зажим	анкерного	типа	PAМ-6	торговой	марки	Crosver	предназначен	для	
крепления	легкого	самонесущего	кабеля	типа	«8»	со	стальным	несущим	элементом.	Диа-
метр	зажимаемого	элемента	-	от	3	мм	до	6	мм.
	 Анкерный	зажим	PAМ-6	обеспечивает	простую	и	быструю	фиксацию	самонесуще-
го	оптического	кабеля	на	опорах	линий	связи	и	электропередач,	контактной	сети	железных	
дорог,	между	домами	и	другими	объектами.

 Зажим	PAM-6	состоит	из	комби-
нированного	 корпуса,	 выпол-
ненного	из	полимерной	основы	
и	 дополнительного	 упрочняю-
щего	 элемента	 из	 сплава	 алю-
миния,	 металлических	 клино-
образных	 клиньев	 с	 зубьями	 и	
хомута,	выполненного	из	сталь-

ного	оцинкованного	троса.
	 Хомут	съемный	для	удобства	зацепа	за	кольцевые	крепления.	
	 Для	предохранения	 троса	от	износа	и	равномерного	распределения	нагрузки	в	
точке	крепления	петля	снабжена	пластиковым	коушем	со	стальной	прокладкой.	

Технические характеристики

1 Корпус	зажима Высокопрочный	алюминиевый	сплав	
и	УФ-стойкий	термопластик

2 Клинья Сплав	цинка

3 Петля Оцинкованная	сталь

4 Коуш	 УФ-стойкий	термопластик	со	сталь-
ной	вставкой

Тип РАM-6

Диаметр	зажимаемого	элемента,	мм 3	…	6

Длина	корпуса		(L1),	мм 55

Длина	петли		(L2),	мм 220

Ширина	корпуса	(W1),	мм 54

Коуш		(W2),	мм 10

Минимальная	разрушающая	нагрузка,	кг 200

Температурный	диапазон	эксплуатации,	ºС -40	…	+60

Габаритные	размеры	(Д	×	Ш	×	В),	мм 285	×	54	×	30

Вес,	кг	 0,12
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 Арматура и аксессуары
для подвесных кабелей

Анкерный зажим Crosver ASP-6

Назначение

Конструкция

Технические характеристики

	 Анкерный	зажим	Crosver	ASP-6	предназначен	для	крепления	и	удержания	в	натя-
нутом	состоянии	самонесущего	оптического	кабеля	типа	«8»	(с	несущей	стальной	прово-
локой	или	тросом)	при	воздушной	прокладке	оптоволоконного	кабеля.	Диаметр	зажима-
емого	элемента	-	от	3	мм	до	6	мм.
	 Анкерный	зажим	ASP-6	обеспечивает	простую	и	быструю	фиксацию	самонесу-
щего	оптического	кабеля	на	опорах	линий	связи	и	электропередач,	контактной	сети	же-
лезных	дорог,	между	домами	и	другими	объектами.

	 Анкерный	 зажим	 ASP-6	 со-
стоит	 из	 корпуса,	 выполненного	 из	
термопластика,	 двух	 зажимных	 ме-
таллических	клиньев	со	встроенными	
зубьями,	и	гибкой	петли	(хомут)	из	не-
ржавеющей	стали.	Все	части	зажима	
скреплены	между	собой	и	не	могут	быть	утеряны.
	 Анкерный	зажим	ASP-6	состоит	из	частей,	выполненных	из	высокопрочного	пла-
стика,	стабилизированного	к	воздействию	ультрафиолетовых	лучей,	обеспечивающих	на-
дежное	крепление	в	любых	климатических	условиях.	Петля	может	выниматься	из	корпуса	
зажима	для	удобства	зацепления	за	кольцевые	крепления	опоры.
	 Для	предохранения	троса	от	разрыва	и	износа,	а	также	для	равномерного	рас-
пределения	нагрузки	петля	снабжена	пластиковым	коушем.

1 Корпус	зажима УФ-стойкий	термопластик

2 Клинья Сплав	цинка

3 Петля Нержавеющая	сталь

4 Коуш УФ-стойкий	термопластик

Тип ASP-6

Диаметр	зажимаемого	элемента,	мм 3	…	6

Длина	корпуса	(L1),	мм 57

Длина	петли		(L2),	мм 305

Ширина	корпуса	(W1),	мм 55

Коуш		(W2),	мм 10

Минимальная	разрушающая	нагрузка,	кг 80

Температурный	диапазон	эксплуатации,	ºС -40	…	+60

Габаритные	размеры	(Д	×	Ш	×	В),	мм 377	×	55	×	30

Вес,	кг	 0.08	
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 Арматура и аксессуары
для подвесных кабелей

Натяжной	зажим	PA	модификаций	PA-37	и	PA	
69	 различаются	 по	 диаметру	 зажимаемого	
элемента.
Зажимы	 состоят	 из	 пластикового	 корпуса	 с	
удлиненными	 зажимными	 невыпадающими	
клиньями	и	хомутом	из	стального	нержавею-
щего	 троса.	 Высокопрочный	 пластик,	 стаби-

лизированный	к	воздействию	ультрафиолетовых	лучей,	обеспечивает	надежное	крепле-
ние	в	любых	климатических	условиях.	Удлиненные	клинья	предназначены	для	большей	
площади	соприкосновения	с	оболочкой	кабеля	и	имеют	множество	фиксирующих	высту-
пов.	Для	удобства	зацепа	за	кольцевые	крепления	хомут	-	съемный.	Для	предохранения	
троса	от	износа	и	равномерного	распределения	нагрузки	в	точке	крепления	петля	снабже-
на	пластиковым	коушем	со	стальной	прокладкой

Анкерные зажимы Crosver PA 37 и PA 69
Назначение

Конструкция

Технические характеристики

	 Анкерные	зажимы	PA	37	и	PA	69	торговой	марки	Crosver	предназначен	для	крепле-
ния	и	подвеса:	
-	самонесущего	оптического	кабеля	типа	«8»	с	металлическим	или	диэлектрическим	несу-
щим	элементом	диаметром	от	3	мм	до	6	мм	(5	…	8	мм	для	PA	69);
-	 самонесущего,	 полностью	 диэлектрического	 оптического	 кабеля	 ADSS	 различных	 кон-
струкций	диаметром	от	3	мм	до	6	мм	(5	…	8	мм	для	PA	69);
-	плоского	(овального	сечения)	кабеля	4	×	8	мм.
	 Анкерный	зажим	PA	обеспечивает	простую	и	быструю	фиксацию	самонесущего	
оптического	кабеля		на	опорах	линий	связи	и	электропередач,	контактной	сети	железных	
дорог,	между	домами	и	другими	объектами.

1 Корпус	зажима УФ-стойкий	термопластик

2 Клинья УФ-стойкий	термопластик

3 Петля Нержавеющая	сталь

4 Коуш	 УФ-стойкий	термопластик

 Тип  РА 37 РА 69

Диаметр	зажимаемого	элемента,	мм 3	…	6 5	…	8

Длина	корпуса		(L1),	мм 105

Длина	петли		(L2),	мм 210

Ширина	корпуса(W1),	мм 61

Коуш		(W2),	мм 10

Клин,	мм 120

Минимальная	разрушающая	нагрузка,	кг 200

Температурный	диапазон	эксплуатации,	ºС -40	…	+60

Габаритные	размеры	(Д	×	Ш	×	В),	мм 325	×	61	×	35

Вес,	кг	 0,14
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 Арматура и аксессуары
для подвесных кабелей

	 Анкерный	зажим	ASF	имеет	легкий	
и	 прочный	 металлический	 корпус	 с	 прово-
лочной	петлей,	клиновидную	вставку	и	пло-
скую	вставку	с	многочисленными	выступами.
В	 зависимости	 от	 материалов	 корпуса	 и	
вставки	 выпускаются	 три	 типа	 зажимов	
Crosver	ASF:
1)	ASF-S,
2)	ASF-SS,
3)	ASF-SSP.

Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Анкерный зажим Crosver ASF

	 Анкерный	зажим	Crosver	ASF	предназначен	для	построения	воздушных	линий	с	
использованием	волоконно-оптического	кабеля	некруглого	сечения.	
	 Анкерный	зажим	ASF	обеспечивает	подвес,	простую	и	быструю	фиксацию	опти-
ческого	кабеля	FTTH	типа	«8»	с	несущим	тросом	(2,0	×	5,3	мм)	на	опорах,	стенах	и	других	
поверхностях.

Тип ASF-S ASF-SS ASF-SSP

1 Корпус	зажима

Оцинкованная	
сталь

Нержавеющая	
сталь

Нержавеющая	сталь

2 Клин Нержавеющая	сталь

3 Вставка Пластик

4 Петля Нержавеющая	сталь

Тип ASF-S ASF-SS/ASF-SSP

Длина	корпуса(L1),	мм 45 65

Длина	петли		(L2),	мм 105

Ширина	корпуса	(W1),	мм 15

Ширина	петли		(W2),	мм 25 20

Минимальная	разрушающая	нагрузка,	кг 50 70

Температурный	диапазон	эксплуатации,	ºС -40	…	+60

Габаритные	размеры	(Д	×	Ш	×	В),	мм	 150	×	15	×	12 195	×	15	×	15

Вес,	кг 0,03 0,04

Диаметр	зажимаемого	элемента,	мм 2,0	×	5,3
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 Арматура и аксессуары
для подвесных кабелей

Анкерный	зажим	модификации	
PA	 1500	 состоит	 из	 пластико-
вого	 корпуса	 с	 удлиненными	
зажимными	 невыпадающими	
клиньями	и	петли	в	виде	троса	
из	нержавеющей	стали.	
Высокопрочный	 пластик,	 ста-
билизированный	 к	 воздей-

ствию	ультрафиолетовых	лучей,	обеспечивает	надежное	крепление	в	любых	климатиче-
ских	условиях.	Удлиненные	клинья	предназначены	для	большей	площади	соприкосновения	
с	оболочкой	кабеля	и	имеют	множество	фиксирующих	выступов.	
	 Хомут	съемный,	для	удобства	зацепа	за	кольцевые	крепления.	
	 Для	предохранения	троса	от	износа	и	равномерного	распределения	нагрузки	в	
точке	крепления	петля	снабжена	пластиковым	коушем.	

Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Анкерный зажим Crosver  PA 1500 

	 Анкерный	зажим	PA	1500	торговой	марки	Crosver	предназначен	для	крепления	и		
подвеса	 самонесущего,	 полностью	диэлектрического	 оптического	 кабеля	ADSS.	Диаметр	
зажимаемого	элемента	-	от	8	мм	до	10	мм.

1 Корпус	зажима УФ-стойкий	термопластик

2 Клинья УФ-стойкий	термопластик

3 Петля Нержавеющая	сталь

4 Коуш	 УФ-стойкий	термопластик

Тип РА1500

Диаметр	зажимаемого	элемента,	мм 8….10

Длина	корпуса		(L1),	мм 175

Длина	петли		(L2),	мм 225

Ширина	корпуса(W1),	мм 82

Коуш	(W2),	мм 10

Клин,	мм 200

Минимальная	разрушающая	нагрузка,	кг 1500

Температурный	диапазон	эксплуатации,	ºС -40	…	+60

Габаритные	размеры	(Д	×	Ш	×	В),	мм 415	×	82	×	51

Вес,	кг	 0,36
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 Арматура и аксессуары
для подвесных кабелей

	 Анкерный	 зажим	 модифика-
ции	 PA	 2000	 состоит	 из	 пластикового	
корпуса	 с	 удлиненными	 зажимными	
невыпадающими	 клиньями	 и	 петли	 в	
виде	 троса	 из	 нержавеющей	 стали.	
Высокопрочный	 пластик,	 стабилизи-
рованный	к	воздействию	ультрафиоле-
товых	 лучей,	 обеспечивает	 надежное	
крепление	 в	 любых	 климатических	
условиях.	Удлиненные	клинья	предна-
значены	для	большей	площади	соприкосновения	с	оболочкой	кабеля	и	имеют	множество		
фиксирующих	выступов.	
Хомут	съемный	для	удобства	зацепа	за	кольцевые	крепления.	
Для	предохранения	троса	от	износа	и	равномерного	распределения	нагрузки	в	точке	кре-
пления	петля	снабжена	пластиковым	коушем.	

Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Анкерный зажим Crosver PA 2000

	 Анкерный	зажим	PA	2000	торговой	марки	Crosver	предназначен	для	крепления	и		
подвеса	 самонесущего,	полностью	диэлектрического	оптического	кабеля	ADSS.	Диаметр	
зажимаемого	элемента	-	от	9	мм	до	12	мм.

1 Корпус	зажима УФ-стойкий	термопластик

2 Клинья УФ-стойкий	термопластик

3 Петля Нержавеющая	сталь

4 Коуш	 УФ-стойкий	термопластик

Тип РА2000

Диаметр	зажимаемого	элемента,	мм 9	…	12

Длина	корпуса		(L1),	мм 210

Длина	петли		(L2),	мм 225

Ширина	корпуса	(W1),	мм 93

Коуш	(W2),	мм 10

Клин,	мм 240

Минимальная	разрушающая	нагрузка,	кг 2000

Температурный	диапазон	эксплуатации,	ºС -40	…	+60

Габаритные	размеры	(Д	×	Ш	×	В),	мм 450	×	93	×	49

Вес,	кг	 0,45
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 Арматура и аксессуары
для подвесных кабелей

		 Зажим	 PAM	 1600	 имеет	
литой	 корпус	 из	 высокопрочного	
алюминиевого	 сплава	 с	 удлинен-
ными	 пластиковыми	 зажимными	
невыпадающими	 клиньями	 и	 хо-
мута,	 имеющего	 трос	 из	 оцинко-
ванной	стали.	Высокопрочный	пла-

стик,	стабилизированный	к	воздействию	ультрафиолетовых	лучей,	обеспечивает	надежное	
крепление	 в	 любых	 климатических	 условиях.	 Удлиненные	 клинья	 предназначены	 для	
большей	площади	соприкосновения	с	оболочкой	кабеля	и	имеют	множество	фиксирующих	
выступов.
Хомут	съемный,	для	удобства	зацепа	за	кольцевые	крепления.	
Для	предохранения	троса	от	износа	и	равномерного	распределения	нагрузки	в	точке	кре-
пления	петля	снабжена	коушем	с	пластиковой	прокладкой.	

Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Анкерный зажим Crosver PAM 1600

	 Анкерный	зажим	модели	PAM	1600	предназначен	для	крепления	и	подвеса	само-
несущего,	полностью	диэлектрического	оптического	кабеля	ADSS.	Диаметр	зажимаемого	
элемента	-	от	10	мм	до	12	мм.
	 Зажим	PAM	1600	обеспечивает	простую	и	быструю	фиксацию	самонесущего	опти-
ческого	кабеля	на	опорах	линий	связи	и	электропередач,	контактной	сети	железных	дорог,	
между	домами	и	другими	объектами.

1 Корпус	зажима Высокопрочный	алюминиевый	сплав	

2 Клинья УФ-стойкий	термопластик

3 Петля Оцинкованная	сталь

4 Коуш	 УФ-стойкий	термопластик

Тип PAM 1600

Диаметр	зажимаемого	элемента,	мм 10	…	12

Длина	корпуса	(L1),	мм 140

Длина	петли	(L2),	мм 250

Ширина	корпуса(W1),	мм 84

Коуш	(W2),	мм 15

Клин,	мм 210

Минимальная	разрушающая	нагрузка,	kg 1600

Температурный	диапазон	эксплуатации,	ºС -40	…	+60

Габаритные	размеры	(Д	×	Ш	×	В),	мм 405	×	84	×	41

Вес,	кг	 0,37
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 Арматура и аксессуары
для подвесных кабелей

	 Принцип	 действия	 натяжного	 зажима	
анкерного	типа	основан	на	самозатягивании	тро-
са	подвижными	клиньями	зажима.	
	 Несущий	 трос	 кабеля	 закладывается	
в	 подвижную	 часть	 зажима	 между	 клиньями.	
Под	действием	растягивающей	нагрузки	кабель	
сдвигается	 к	 сужению	 конической	 выемки,	 и	
клинья	крепко	 зажимают	его	 в	 корпусе.	Анкер-
ный	зажим	крепится	к	кронштейну	на	опоре	с	по-
мощью	хомута	из	стального	нержавеющего	троса	
и	коуша.
	 Прикрепите	 зажим	 к	 монтажным	 кон-
струкциям	на	опоре,	пропустив	свободный	конец	
петли	через	кронштейн	или	крюк.
	 Установите	клинья	зажима	на	несущий	
элемент	кабеля,	не	нужно	отделять	его	от	кабеля	
или	снимать	изоляцию.
	 Затягивайте	вручную	клинья	в	корпусе,	
пока	зубья	не	начнут	зажимать	изоляцию	несущего	элемента.	В	установке	зубьев	поможет	
сильное	натягивание	кабеля	с	земли.
	 В	процессе	натяжения	кабеля,	клинья	вдвинуться	в	корпус	зажима	и	зубья	проре-
жут	изоляцию	несущего	элемента,	зажимая	непосредственно	стальной	несущий	элемент.	
	 Для	завершения	монтажа	доведите	натяжение	кабеля	до	120%,	поместите	оконеч-
ный	зажим	на	несущий	элемент	и	вручную	затяните	клинья.	Когда	натяжение	уменьшится,	
клинья	вернуться	в	первоначальное	положение,	обеспечивая,	таким	образом,	установку.
 Анкерный зажим типа ASF крепится следующим образом.	Клиновидная	встав-
ка	вынимается	из	зажима.	Кабель	вкладывается	в	корпус	зажима	и	прижимается	к	нему	
вставкой	(круглыми	выступами	к	кабелю).	Клиновидная	вставка	вставляется	в	корпус	за-
жима	и	затягивается,	надежно	сжимая	кабель.	Зажим	крепится	стальной	петлей	за	крюк,	
прикрепленный	к	опоре.

Крепление кабелей в натяжных зажимах
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 Арматура и аксессуары
для подвесных кабелей

Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Поддерживающие зажимы Crosver
Поддерживающий зажим Crosver SSA

Монтаж

	 Поддерживающий	зажим	Crosver	SSA	предназначен	для	подвеса	и	надежной	фик-
сации	самонесущего	оптического	кабеля	типа	«8»	на	промежуточных	опорах,	стенах	зда-
ний	и	других	плоских	поверхностях.

	 Поддерживающий	 зажим	 SSA	 состоит	 из	
двух	пластин,	соединенных	стягивающими	болтами	
(с	гайками	и	шайбами).
Для	 подвеса	 зажима	 к	 узлу	 крепления	 предусмо-
трено	отверстие	диаметром	16	мм.	Внутри	зажима	
находится	прокладка	из	термопластика,	стойкого	к	
УФ-излучению.	 Конструкция	 зажима	 предусматри-
вает	наличие	2-х	пазов	на	боковых	гранях	для	закре-
пления	 оптического	 кабеля	 типа	 «8»	 с	 диаметром	
несущего	элемента	в	оболочке	4	-	6	мм	и	4	-	8	мм

	 Зажим	SSA	крепится	к	плоским	поверхностям	–	например,	фасадам	зданий,	пло-
ским	граням	бетонных	опор.	Крепление	прикрепляется	с	помощью	болта,	через	отверстие	
в	центре	корпуса.	Также	можно	подвешивать	SSA	на	опорах	за	крюк,	закрепляемый	с	помо-
щью	бандажной	ленты.
	 Зажим	размещают	на	опоре	малой	или	большой	канавкой	вниз	в	зависимости	от	
диаметра	несущего	 троса.	При	 стягивании	болтов	 (стандартным	ключом	на	 13	мм)	 трос	
плотно	фиксируется	в	канавке,	предотвращая	провисание	кабеля.

Тип SSA

Материал	корпуса Оцинкованная	сталь

Материал	зажима УФ-стойкий	термопластик

Диаметр	зажимаемого	элемента,	мм 4	…	6	/	4	…	8

Минимальная	разрушающая	нагрузка,	кг 200

Способ	крепления	к	опоре Крюк/Болт

Температурный	диапазон	эксплуатации,	ºС -40	...	+60

Габаритные	размеры	(Д	×	Ш	×	В),		мм 85	×	22	×	45

Вес,	кг 0,2
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 Арматура и аксессуары
для подвесных кабелей

Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Поддерживающий зажим Crosver SSC

Монтаж

	 Поддерживающий	зажим	Crosver	SSC	предназначен	для	подвеса	и	надежной	фик-
сации	самонесущего	оптического	кабеля	типа	«8»	на	промежуточных	опорах,	стенах	зда-
ний	и	других	поверхностях.

	 Поддерживающий	 зажим	 SSC	 состоит	 из	
двух	 металлических	 дугообразных	 пластин,	 соеди-
ненных	стягивающими	болтами	(с	гайками	и	шайба-
ми).	Для	подвеса	зажима	к	узлу	крепления	предусмо-
трено	 отверстие	 диаметром	 15	 мм.	 Внутри	 зажима	
находится	прокладка	из	 термопластика,	 стойкого	 к	
УФ-излучению,	 с	 двумя	 канавками,	 позволяющими	
крепить	 оптический	 кабель	 типа	 «8»	 с	 диаметром	
несущего	элемента	по	оболочке		4-6	мм	и	4	-	8	мм.

	 Зажим	размещают	на	опоре	малой	или	большой	канавкой	вниз	в	зависимости	от	
диаметра	 несущего	 троса.	 Закругленная	 форма	 SSC	 позволяет	 использовать	 зажим	 для	
крепления	на	круглых	деревянных	столбах,	железобетонных	или	металлических	многоу-
гольных	опорах	с	углом	трассы	кабеля	до	25о.	Зажим	крепится	к	опорам	с	помощью	болта	
или	бандажной	ленты	шириной	20	мм.	При	повороте	трассы	влево	зажим	устанавливают	
на	правой	стороне	опоры	и	наоборот.	Стягивание	болтов	(стандартным	ключом	на	13	мм)	
позволяет	плотно	зафиксировать	трос	в	одной	из	канавок	зажима	SSC,	предотвращая	про-
висание	кабеля.

Тип SSC

Материал	корпуса Оцинкованная	сталь

Материал	зажима УФ-стойкий	термопластик

Диаметр	зажимаемого	элемента,	мм 4	…	6	/	4	…	8

Минимальная	разрушающая	нагрузка,	кг 200

Способ	крепления	к	опоре Болт/Бандажная	лента

Температурный	диапазон	эксплуатации,	ºС -40	...	+60

Габаритные	размеры	(Д	×	Ш	×	В),		мм	 110	×	45	×	40

Вес,	кг	 0,22
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 Арматура и аксессуары
для подвесных кабелей

Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Монтаж

Поддерживающий зажим Crosver SSD

	 Поддерживающий	зажим	Crosver	SSD	предназначен	для	подвеса	и	надежной	фик-
сации	самонесущего	оптического	кабеля	типа	«8»	на	промежуточных	опорах,	стенах	зда-
ний	и	других	поверхностях.

	 Поддерживающий	 зажим	 SSD	 состоит	 из	 двух	
пластин,	 соединенных	 стягивающими	 болтами	 (с	 гай-
ками	и	шайбами)	 и	 подвеса	из	 стальной	оцинкованной	
проволоки.

	 Несущий	трос	фиксируется	в	пазу	между	пластинами	корпуса	при	стягивании	бол-
тов	(монтажным	ключом	на	13	мм).	Шайба	препятствует	самопроизвольному	раскручива-
нию	болтов.	Зажим	SSD	крепится		на	опоре	с	помощью	крюка.
	 Гальваническое	 покрытие	 деталей	 поддерживающего	 зажима	 SSD	 повышает	 их	
коррозионную	стойкость.

Тип SSD

Материал	корпуса Сплав	алюминия

Материал	петли Оцинкованная	сталь

Диаметр	зажимаемого	элемента,	мм 4	…	7	

Минимальная	разрушающая	нагрузка,	кг 150

Способ	крепления	к	опоре Крюк

Температурный	диапазон	эксплуатации,	ºС -40	...	+60

Габаритные	размеры	(Д	×	Ш	×	В),	мм	 60	×	15	×	90

Вес,	кг 0,09
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 Арматура и аксессуары
для подвесных кабелей

Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Поддерживающий  зажим Crosver SSO

Монтаж

	 Поддерживающий	зажим	Crosver	SSO	предназначен	для	подвеса	и	надежной	фик-
сации	самонесущего	оптического	кабеля	типа	«8»	на	промежуточных	опорах,	стенах	зда-
ний	и	других	поверхностях.

	 Поддерживающий	 зажим	 SSO	 состоит	 из	
двух	 пластин,	 соединенных	 стягивающими	 болтами	
(с	гайками	и	шайбами).
	 Для	подвеса	зажима	SSO	к	узлу	крепления	
предусмотрено	отверстие	диаметром	16	мм.	В	ниж-
ней	 части	 расположен	 паз	 для	 установки	 несущего	
троса.	Края	пластин	немного	отогнуты	наружу	чтобы	
не	повредить	о	них	оболочку	троса	при	установке	и	
эксплуатации	кабеля.

	 Несущий	трос	оптического	кабеля	типа	«8»	фиксируется	в	пазу	зажима	SSO	при	
затягивании	болтов	(монтажным	ключом	на	10	мм).	Поддерживающий	зажим	SSO	крепится		
на	опоре	с	помощью	крюка.	Гальваническое	покрытие	деталей	зажима	SSO	повышает	их	
коррозионную	стойкость.

Тип SSO

Материал	корпуса Оцинкованная	сталь	

Диаметр	зажимаемого	элемента,	мм 4	…	10	

Минимальная	разрушающая	нагрузка,	кг 150

Способ	крепления	к	опоре Крюк

Температурный	диапазон	эксплуатации,	ºС -40	...	+60

Габаритные	размеры	(Д	×	Ш	×	В),		мм 55	×	2	×	43

Вес,	кг	 0,06
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 Арматура и аксессуары
для подвесных кабелей

Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Монтаж

Поддерживающий  зажим Crosver SSJ

	 Поддерживающий	зажим	Crosver	SSJ	предназначен	для	фиксации	и	препятствова-
ния	провисанию	коаксиальных	и	оптических	самонесущих	кабелей	(в	том	числе	ADSS)	на	
промежуточных	опорах.

	 Зажим	 SSJ	 состоит	 из	 стального	 оцинкованного	
корпуса	 и	 эластичной	 резиновой	 втулки.	 Материал	 втул-
ки	–	синтетическая	резина	(неопрен),	стоек	к	воздействию	
УФ-излучения,	 механическим	 и	 химическим	 взаимодей-
ствиям.	

	 После	вкладывания	кабеля	через	прорезь	во	внутреннее	отверстие	втулки	закру-
чивается	гайка-барашек,	фиксируя	положение	кабеля.	Зажим	крепится	к	опоре	болтами	
или	бандажной	лентой	шириной	10	мм.	Материал	втулки	–	синтетическая	резина	(неопрен)	
может	эксплуатироваться	в	очень	широком	температурном	диапазоне.	При	этом	материал	
достаточно	гибок	и	эластичен,	что	важно	для	целостности	оболочки.

Тип SSJ

Материал	корпуса Оцинкованная	сталь

Материал	вставки	 Неопрен

Диаметр	зажимаемого	элемента,	мм 10	…	15

Минимальная	разрушающая	нагрузка,	кг 250

Способ	крепления	к	опоре Крюк/Болт

Температурный	диапазон	эксплуатации,	ºС -40	…	+60

Габаритные	размеры	(Д	×	Ш	×	В),		мм 80	×	30	×	120

Вес,	кг	 0,2
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 Арматура и аксессуары
для подвесных кабелей

Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Элементы крепления  
Кронштейн Crosver CS-10

Монтаж

	 Кронштейн	Crosver	CS-10	предназначен	для	крепления	на	опорах	анкерных	зажи-
мов	при	подвесе	оптического	кабеля.

	 Корпус	 кронштейна	 Crosver	 CS-10	 представляет	
собой	 цельнолитую	 конструкцию.	 Для	 крепления	 крон-
штейна	CS-10	к	опоре	предусмотрено	отверстие	диаметром	
17	 мм.	 Для	 крепления	 зажимов	 имеются	 эллипсовидные	
отверстия	45	×	35	(мм)	и	43	х	23	(мм).		

	 Конструкция	CS-10	позволяет	крепить	его	на	круглых	деревянных,	железобетон-
ных	или	металлических	многоугольных	опорах	с	помощью	двух	болтов	диаметром	14	мм	
или	16	мм,	либо	с	помощью	двух	бандажных	лент	шириной	20	мм.	За	внешнее	кольцо	крон-
штейна	можно	закреплять	один	или	несколько	натяжных	зажимов.	Это	может	быть	удобно	
как	посередине	трассы	(для	протяженных	пролетов),	так	и	на	угловых	опорах	при	повороте	
трассы	или	на	оконечных	опорах	линии.

Тип CS-10

Материал	корпуса Высокопрочный	алюминиевый	сплав		

Минимальная	разрушающая	нагрузка,	кг 1000

Способ	крепления	к	опоре Два	болта	/	Бандажная	лента

Температурный	диапазон	эксплуатации,		ºС -40	…	+60

Габаритные	размеры	(Д	×	Ш	×	В),	мм 113	×	73	×	110

Вес,	кг 0,19
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 Арматура и аксессуары
для подвесных кабелей

Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Монтаж

Кронштейн Crosver CS-88

	 Кронштейн	Crosver	CS-88	предназначен	для	крепления	на	опорах	анкерных	зажи-
мов	при	подвесе	оптического	кабеля.

	 Кронштейн	CS-88	крепится	ко	всем	типам	опор	с	помощью	двух	полос	бандажной	
ленты	шириной	20	мм	или	одним	болтом	диаметром	14-16	мм.	За	внешние	отверстия	крон-
штейна	можно	закреплять	один	или	несколько	натяжных	зажимов.	Это	может	быть	удобно	
как	посередине	трассы	(для	протяженных	пролетов),	так	и	на	угловых	опорах	при	повороте	
трассы	или	на	оконечных	опорах	линии.	Разнесенные	опорные	ребра	обеспечивают	надеж-
ную	фиксацию	кронштейна	на	опоре	при	больших	боковых	нагрузках.	Кронштейн	Crosver	
CS-88	относится	к	так	называемому	глухому	типу.	К	нему	можно	крепить	кабельные	зажимы	
с	разнимаемой	крепежной	петлей.

	 Корпус	 кронштейна	 Crosver	
CS-88	 представляет	 собой	 цельнолитую	
конструкцию.	 Кронштейн	 изготовлен	 из	
высокопрочного	алюминиевого	сплава.	
Для	 крепления	 к	 опоре	 в	 конструкции	
кронштейна	Crosver	CS-88	предусмотрено	
отверстие	диаметром	17	мм	

Тип CS-88

Материал	корпуса Высокопрочный	алюминиевый	сплав		

Минимальная	разрушающая	нагрузка,	кг 400

Способ	крепления	к	опоре Бандажная	лента	/Болт

Температурный	диапазон	эксплуатации,	ºС -40	…	+60

Габаритные	размеры	(Д	×	Ш	×	В),		мм 43	×	113	×	120

Вес,	кг 0,22
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 Арматура и аксессуары
для подвесных кабелей

Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Монтаж

Крюк  Crosver SP-8

	 Крюк	Crosver	SP-8	предназначен	для	крепления	на	опорах	анкерных	зажимов	как	с	
разъемной	петлей,	так	и	зажимов	с	неразъемной	петлей	при	подвесе	легких	кабелей	типа	
FTTH,	типа	«8».

	 Корпус	крюка	Crosver	SP-8	изго-
товлен	 из	 стали	 с	 цинковым	 покрытием	
для	защиты	от	коррозии.	
	 Специальная	форма	крюка	пре-
дохраняет	 от	 случайного	 снятия	 петли	
зажима	под	воздействием	внешних	фак-
торов.

	 Конструкция	Crosver	SP-8	позволяет	крепить	его	на	круглых	деревянных,	железо-
бетонных	или	металлических	многоугольных	опорах	с	помощью	бандажной	ленты	шириной	
20	мм.	За	крюк	можно	закреплять	один	или	несколько	натяжных	зажимов.	Это	может	быть	
удобно	как	посередине	трассы	(для	протяженных	пролетов),	так	и	на	угловых	опорах	при	
повороте	трассы	или	на	оконечных	опорах	линии.

Тип SP-8

Материал	корпуса Нержавеющая	сталь

Минимальная	разрушающая	нагрузка,	кг 150

Способ	крепления	к	опоре Бандажная	лента

Диаметр	крюка,	мм 9

Толщина	стального	основания,	мм 2,5

Температурный	диапазон	эксплуатации,	ºС -40	…	+60

Габаритные	размеры	(Д	×	Ш	×	В),	мм	 55	×	63	×	65

Вес,	кг	 0,13
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 Арматура и аксессуары
для подвесных кабелей

Назначение

Конструкция

Лента бандажная Crosver BT-10, BT-20

Технические характеристики

W

С 

	 Лента	бандажная	Crosver	BT-10	(20)	применяется	для	монтажа	кронштейнов,	крю-
ков,	зажимов	на	любом	типе	опор.

	 Лента	 Crosver	 BT	 изготавливается	 из		
нержавеющей	 стали	 марки	 304	 с	 обработанной	
кромкой.
	 В	рулоне	50	м.

Тип W×С, мм
Минимальная раз-
рушающая нагруз-

ка, кг
Материал

Crosver	BT-10	x	07 10	×	0,7 427 Нержавеющая	сталь

Crosver	BT-20	x	07 20	×	0,7 854 Нержавеющая	сталь
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 Арматура и аксессуары
для подвесных кабелей

Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Скрепы Crosver BC-10, ВC-20, BCS-20

	 Скрепы	Crosver	применяются	вместе	с	бандажной	лентой	для	создания	узла	кре-
пления	на	опорах	при	подвесе	кабеля.

BC-10/ВC-20

BCS-20

Тип W, мм С, мм Вес, кг Материал

Crosver	BC-10 10 0,7 0,003

Нержавеющая	стальCrosver	BC-20 20 1,0 0,008

Crosver	BCS-20 22 1,5 0,012








