
СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ 
ДЛЯ СОНЯЧНИХ СТАНЦІЙ



KRIPTER® – український виробник систем кріплення для сонячних 

станцій.

Компанія – практик, основними цінностями продукції є – якість, 

легкість, зручність монтажу, довговічність експлуатації та 

відповідальність перед замовником.

Національне виробництво дозволяє нам бути конкурентно-

спроможними, виробляти продукцію за оптимальною ціною, 

вдосконалювати її та швидко адаптувати системи кріплення під 

вимоги сучасного українського ринку.

Кріплення KRIPTER® – це Ваша довгострокова інвестиція у 

впевненість та надійне кріплення сонячної станції.

...Наші кріплення – це база ваших сонячних станцій. Ми
усвідомлюєм, якими продуманими вони мають бути!
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Направляючий 
профіль Light D

Продольний 
з’єднувач

Z-подібний 
прижим крайній

Т-подібний прижим 
міжмодульний

анодований, для 
максимальної 
довговічності

для подовження профілів 
при необхідності

для фіксації крайніх 
модулів в ряду

для фіксації середніх 
модулів в ряду

Це універсальне рішення з підвищеною стійкістю до атмосферних впливів 
на базі алюмінієвого профілю. Для дахів з металочерепиці, шиферу, 
профнастилу, ондуліну, керамочерепиці. Найвища якість та довговічність.

Універсальна система Kripter Universal

Kripter Universal

для покрівель з існуючим кутом на базі алюмінієвого профілю

Кронштейн до 
бітумної черепиці

зручно регулюється 
завдяки довгому пазу

Кронштейн до 
металочерепиці

надійно кріпить 
конструкцію до покрівлі

Кронштейн-затискач

для фальцевої покрівлі

Крюк до керамічної 
черепиці

зручно регулюється 
завдяки пазам

Наша система надійна та зручна в монтажі

Встановити прямокутну 
гайку в паз профіля

Встановити модулі та
затягти прижими

Провернути гайку до 
упору в профілі

(T) додатковий гровер 
для панелей 40мм

(Z) спеціальний адаптер 
для панелей 40мм

Універсальна система Kripter Universal
для покрівель з існуючим кутом на базі алюмінієвого профілю
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Система KRIPTER ZINC - це економічно вигідне рішення на базі оцинкованого 
профілю, яке дозволяє закріпити сонячні панелі на всі типи похилих 
покрівель. Включає: оцинкований профіль, оцинковані елементи кріплення 
до покрівлі, алюмінієві прижими панелей.

Оцинкована система Kripter ZINC

Kripter ZINC

для покрівель з існуючим кутом на базі  оцинкованого профілю

Профіль ZINС 3D
41х41х1,5мм

Продольний 
з’єднувач

Z-подібний 
прижим крайній

Т-подібний прижим 
міжмодульний

оцинкований за методом 
Сендзиміра

для подовження 
профілів при 
необхідності

для фіксації крайніх 
модулів в ряду

для фіксації середніх 
модулів в ряду

Оцинкована система Kripter ZINC
для покрівель з існуючим кутом на базі  оцинованого профілю

Кронштейн до 
металочерепиці

Кронштейн до 
бітумної черепиці

Кронштейн
кріплення

Гак до керамічної 
черепиці

надійно кріпить 
конструкцію до покрівлі

зручно регулюється 
завдяки довгому пазу

до існуючого підкаркасу

зручно регулюється 
завдяки пазам

Продуманий дизайн конструкції, оптимальний вибір елементів дозволяє швидко та 
легко змонтувати систему. Використання оцинкованого профілю замість алюмінієвого, 
має ряд відмінностей, на які слід звернути увагу: система важче алюмінієвої у 2,2 рази 
(що може впливати на вартість перевезення системи до місця монтажу, а також більше 
навантаження на покрівлю); необхідний періодичний огляд конструкції на предмет 
появи корозії.
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Опорний трикутник

Доступний баласт

Z-подібний 
прижим крайній

Т-подібний прижим 
міжмодульний

кут нахилу обирається 
під час замовлення в 
межах 15-25°

наші інженери підкажуть 
розмір та вагу 
необхідного баласту під 
вашу станцію

для фіксації крайніх 
модулів в ряду

для фіксації середніх 
модулів в ряду

Kripter WindSpoiler AL

Баластна система Kripter WindSpoiler AL
каркас з анодованого алюмінію

Баластна система дозволяє розмістити фотоелектричні модулі на дахах 
промислових, комерційних та приватних будівель, та забезпечує необхідний 
кут нахилу панелей для максимальної генерації.

Баластна система Kripter WindSpoiler AL
каркас з анодованого алюмінію

Захисні гумові 
килимки під баласт Сполучення

Вітровий спойлер

захищають покрівлю та 
додатково рівномірно 
розносять вагу 
конструкції

зв’язує конструкцію по 
периметру

зменшує вітрове 
навантаження та забезпечує 
додаткову стабільність всієї 
конструкції

Система дозволяє встановлювати сонячні станції на пласких дахах баластно без 
анкерування. Kripter Wind Spoiler доступна, проста в установці і не пошкоджує 
основний гідроізоляційний килим, чим запобігає протіканню або псуванню покрівлі з 
часом експлуатації. 

Система може 
вироблятися з 
оцинкованих профілів
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Опорні трикутники

Доступний баласт

Z-подібний 
прижим крайній

Т-подібний прижим 
міжмодульний

попередньо зібрані 
для швидкого монтажу 
безпосередньо на 
об’єкті

бетонний баластний 
блок 20х20см.

для фіксації крайніх 
модулів в ряду

для фіксації середніх 
модулів в ряду

Двонаправлена баластна система Wind Spoiler СХІД/ЗАХІД забезпечує 
двонаправлене розташування сонячних панелей - на схід та захід, що 
дозволяє сонячній станції мати високі показники ефективності протягом дня.

Kripter Windspoiler OST/WEST

Cистема Kripter Windspoiler OST/WEST
каркас з анодованого алюмінію

Система Kripter Windspoiler OST/WEST
каркас з анодованого алюмінію

Захисні гумові 
килимки під баласт

Важливо знати!

захищають покрівлю та 
додатково рівномірно 
розносять вагу 
конструкції

Така система не потребує анкерування, завдяки попередньо зібраним трикутникам 
швидко і зручно встановлюється, має легкий каркас, рівномірно навантажує покрівлю, 
має подовжену гарантію на матеріали завдяки анодованому алюмінію та нержавіючим 
метизам, можливість повторного використання алюмінієвої сировини.

Сполучення

зв’язує конструкцію по 
периметру

Розрахунок баласту і вітрові навантаження 
проводяться нашим інженерним відділом 
за допомогою спеціальних розрахункових 
програм.

Система може 
вироблятися з 
оцинкованих профілів
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Система кріплення наземних станцій від Kripter - це система з оцинкованих 
перфорованих профілів на болтових з’єднаннях, яка швидко та зручно 
збирається. Виробляється у двох варінтах розміщення модулів на 2 книжно 
(2V) та 3 книжно (3V).

Наземні станції Kripter Domino

Kripter Domino

стальний цинкований профіль

Направляючий 
оцинкований профіль

Попередньо зібрані
стійки конструкції

Z-подібний 
прижим крайній

Т-подібний прижим 
міжмодульний

45х60х2мм, висока 
міцність, антикорозійний 
захист

для швидкого монтажу

для фіксації крайніх 
модулів в ряду

для фіксації середніх 
модулів в ряду

Конструкції для наземних сонячних станцій 
Kripter сумісні з будь-якими стандартними 
полі і монокристалічними 60-секторними 
фотомодулями більшості виробників, 
а також схожими з ними за розміром 
модулями Half-Cell. 

Установка фотомодулів можлива тільки в “книжковій” 
орієнтації. Інші варіанти розміщення фотомодулів 
індивідуально розраховуються інженерним відділом.

Наземні станції Kripter Domino
стальний цинкований профіль

Перехідний 
адаптер

Закладний профільГеошуруп для 
вкручування в грунт

для кріплення геошурупів

для бетонуваннядозволяє проводити 
роботи в будь-яку пору 
року

Система не потребує зварювання, окрашування і повторного повного окрашування 
протягом всього терміну експлуатації. Містить повний комплект елементів і при 
необхідності може доукомплектовуватись додатковими елементами. Підходить для 
установки на ділянках з практично будь-яким рельєфом і грунтами. Сумісна з різними 
типами фундаментних опор, такими як геошурупи, закладні під заливку бетону, або 
готові бетонні фундаменти.
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Призначені для монтажу сонячних фотоелектричних модулів на фасади

будівель із цегли, бетону та інших твердих поверхонь.

Фасадні кріплення Kripter Rock System

Kripter Rock System

додаткове захисне анодоване покриття

Направляючий 
профіль Light D

Кронштейн 
несучий

Z-подібний 
прижим крайній

Т-подібний прижим 
міжмодульний

анодований для 
максимальної 
довговічності

для жорсткої фіксації 
направляючих

для фіксації крайніх 
модулів в ряду

для фіксації середніх 
модулів в ряду

Фасадні кріплення Kripter Rock System
додаткове захисне анодоване покриття

Кронштейн 
опорний

для плаваючої фіксації 
направляючих

Не зважаючи на вертикальне розміщення і невідповідність кута встановлення, на 
практиці на ряді подібних реалізованих об’єктів виробітка електроенергії зменшується 
всього на 30%, ніж при куті 30 градусів. І в порівнянні з відсутністю ідеального 
місця встановлення особливо в забудованому мегаполісі, на цих втратах можно не 
зациклюватися. Особливо враховуючи інші переваги такого розміщення.

Переваги:

Оскільки панелі розміщуються на південній 

фасадній стороні, недолік якої постійне 

нагрівання влітку, вони збирають на себе 

і акумулюють сонячне світло, тим самим 

захищаючи фасад від нагрівання. Відпадає 

необхідність використовувати кондиціонування 

на повну потужність.

Також встановлення панелей ще й запобігає 

вивітрюванню тепла взимку.

Продольний 
з’єднувач

для подовження профілів 
при необхідності
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Kripter Rainstorm з використанням сонячних панелей, дозволить захистити 
автомобіль від опадів та сонця, а також виробляти електроенергію. 
Система розроблена спеціально для ситуацій, коли потрібно об’єднати 
функціональність, обмежену територію та любов до сонця

Непротікаюча система Kripter RainStorm

Kripter RainStorm

системи непротікачих навісів

Направляючий 
профіль Heavy D

Z-подібний 
прижим крайній

Т-подібний прижим 
міжмодульний

анодований для 
максимальної 
довговічності

для фіксації крайніх 
модулів в ряду

для фіксації середніх 
модулів в ряду

Геошуруп для 
вкручування в грунт

дозволяє проводити 
роботи в будь-яку пору 
року

Непротікаюча система Kripter RainStorm
системи непротікачих навісів

Стійки для навісів

Фланці-адаптери Герметична 
прижимна планка

CarPort 100х100х2мм., 
довжина 2, 3, 4, 6м. 
Покриття-гарячий цинк 
70мкм

для стійки CarPort-тип 
«N», під гвинтову палю 
або бетонні фундаменти, 
покриття-гарячий цинк

з гумовим ущільнювачем 
для непротікаючих 
навісів

Спеціально розроблені для даної системи профілі дозволяють одночасно закріпити 
на конструкції фотоелектричні модулі та відводити опади. Кожен профіль є дощовою 
ринвою (водостоком), і таким чином навіс забезпечує до 90% непротікання. 
Це дозволяє будувати навіси для автомобілів без попереднього зведення покрівлі, 
а тільки з використанням фотопанелей, адже система самодостатня і не потребує 
додаткових витрат на покрівельні матеріали.

Направляючий 
оцинкований 
профіль
45х60х2мм, висока 
міцність, антикорозійний 
захист
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З ZincLine абсолютно байдуже, на що встановлювати фотомодулі: зварену 
конструкцію з чорного металу, сталеві труби, бетонні палі, дерев’яні 
стовпчики, будь-які навіси або інші конструкції. Теплиці, альтанки, паркани, 
навіси, сараї ... Все що завгодно!

Готові підконструкції Kripter ZincLine

Kripter ZincLine

система кріплення для існуючих підкаркасів

Z-подібний 
прижим крайній

Т-подібний прижим 
міжмодульний

для фіксації крайніх 
модулів в ряду

для фіксації середніх 
модулів в ряду

Продольний 
з’єднувач

для подовження 
профілів при 
необхідності

Направляючий 
оцинкований 
профіль
45х60х2мм, висока 
міцність, антикорозійний 
захист

Готові підконструкції Kripter ZincLine
система кріплення для існуючих підкаркасів

Розмір профілю - 45х60х2 мм - достатній, щоб забезпечити максимальну відстань між 
опорами до 3 метрів.

Система включає набір направляючих профілів, з’єднувачів для них, прижими
фотомодулів і болти для кріплення до опор.

Система включає набір напрямних профілів, 

з’єднувачів для них, притискачи фотомодулів і 

болти для кріплення до опор.

Комплект кріплення 
до каркасу

болт 10х100

збільшена шайба

композитна підкладка

контргайка
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Система розроблена перш завсе для промислових будівель з профнастилу 
та сендвіч панелей. За рахунок використання невеликих відрізків профілю 
така система кріплення дозволяє заощадити кошти. Однак слід ретельно 
вивчити особливість кожної покрівлі.

Профільна система Kripter

Kripter Industrial

кріплення на профнастил

Направляючий 
профіль Prof D

Z-подібний 
прижим крайній

Т-подібний прижим 
міжмодульний

анодований для 
максимальної 
довговічності

для фіксації крайніх 
модулів в ряду

для фіксації середніх 
модулів в ряду

Бітумна
стрічка

захищає покрівлю та 
додатково рівномірно 
розносить вагу конструкції

Можливі варіанти 
кріплення

на саморізи та
на заклепки

Профільна система Kripter
кріплення на профнастил

KripterTM ретельно вивчає особливість кожної покрівлі, враховує товщину металу 
профнастилу, відстань між хвилями та тип підоснови (дерев’яний або сталевий) 
підкаркас. Наші фахівці допомагають підібрати найбільш надійний варіант закріплення. 
Інженер може здійснити виїзд на об’єкт та за допомогою спец.обладнання 
(динамоментра) перевірити несучу здатність профнастилу, блок ферм, тощо, на 
можливість закріплення до них різних типів заклепок, саморізів.

Направляючий 
профіль Prof 0

Z-подібний 
прижим крайній

Т-подібний прижим 
міжмодульний

анодований для 
максимальної 
довговічності

для фіксації крайніх 
модулів в ряду

для фіксації середніх 
модулів в ряду

Елементи
кріплення

саморізи чи заклепка 
molli для профнастилу
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фото назва артикул

Крайній Z-прижим з анодованого алюмінію, для панелей з товщиною 
каркасу 35 мм - 40 мм

z-uni

Cередній Т-прижим з анодованого алюмінію, для панелей з товщиною 
каркасу 35 мм - 40 мм

Cередній Т-прижим з анодованого алюмінію, відстань між            
панелями 20 мм

Крайній Z-прижим з анодованого алюмінію 
для пенелей

t-uni

20124020

Cередній Т-міні прижим з анодованого алюмінію, відстань між панелями 
всього 11.8 мм

20120040

Універсальний адаптер під крайній Z-прижим з анодованого алюмінію, 
для кріплення панелей з товщиною каркасу 40 мм,45 мм, 50 мм

20000001

Крайній Z-прижим з монтажною алюмінієвою гайкою, для панелей з 
товщиною каркасу 35 мм - 40 мм

z-uni-hevi

Крайній Z-прижим для баластних систем, для панелей з товщиною 
каркасу 35 мм - 40 мм

z-uni-wins

40 мм

35 мм

20104040

20113540

Cередній Т-прижим з монтажною алюмінієвою гайкою, для панелей з 
товщиною каркасу 35 мм - 40 мм

t-uni-hevi

фото назва артикул

Профіль Light-D, алюмінієвий, анодований 40х40 мм

Профіль Medium, алюмінієвий, анодований 40x45 мм

10014040

10014045

Продольний внутрішній з’єднувач L150 ld150-in

Профіль Heavy D, алюмінієвий, анодований 45х70 мм 10014065

Продукція Kripter
інформація для замовлення

Cередній Т-прижим для баластних систем з анодованого алюмінію, для 
панелей з товщиною каркасу 40 мм

t-uni-wins

Середній прижим з анодованого алюмінію для скляних ФЕМ 20120003

Герметична прижимна планка з гумовим ущільнювачем для 
непротікаючих навісів

10010003

Крайній прижим з анодованого алюмінію для скляних ФЕМ 20120004

Профіль алюмінієвий Prof D для промислового профнастилу 10014028



2524

Продукція Kripter
інформація для замовлення

фото назва артикул

Монтажний оцинкований профіль, розмір 41х41х2,0 мм, покриття 
Sendzimir

16414120

Монтажний оцинкований профіль 3D, розмір 45х60х2,0 мм 17456020

Монтажний оцинкований профіль, розмір 45х60х2,0 мм 16456020_U

Монтажний оцинкований профіль 3D, розмір 45х70х2,0 мм 18457020

Монтажний оцинкований профіль, розмір 45х70х2,0 мм 17470000

Монтажний оцинкований профіль 3D, розмір 41х41х1,5 мм, покриття 
Sendzimir

17414115

Монтажний оцинкований профіль, розмір 35х30х2,0 мм, покриття 
Sendzimir

14353020

Монтажний оцинкований профіль, розмір 35х21х2,0 мм, покриття 
Sendzimir

16352120

Профіль Prof 0 для промислового профнастилу 10013925

фото назва артикул

Продукція Kripter
інформація для замовлення

Шуруп-гвинт в зборі. Фланцеві гайки          
+ гумовий ущільнювач

10х200 оцинкований

10х200 нержавіючий

10х180 нержавіючий

30021020

30011020

30011018

Продольний з’єднувач L100 для профілю 41х41 33521001

Продольний з’єднувач L300, для профілю 45х60 мм 34141003

Кронштейн до металочерепиці met

Кронштейн до бітумної черепиці tbit

Кронштейн до керамічної черепиці keram

Кронштейн до фальцевої покрівлі falz-ss

Кронштейн кріплення до мет/черепиці 60х45мм                       
анодований алюміній, нержавіючі метизи

L-6045

Кронштейн фасадний опорний 55x50 H150 20063150
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фото назва артикул

Продукція Kripter
інформація для замовлення

Закладний профіль під бетонування наземних станцій L1200, гарячого 
цинкування

30041200

Продукція Kripter
інформація для замовлення

фото назва артикул

Покрівельна опора Everest400 20014040

Покрівельна опора Kripter EVEREST 200мм з фланцем 41 EVEREST200

Покрівельна опора Kripter EVEREST 400мм з фланцем 41 EVEREST400

Покрівельна опора Everest200 20014020

Шайба U-типу

розміри:

45 mm

41/21 mm

41271045

41271041

Кронштейн фасадний несучий 55x100 H150 20064150

Перехідний адаптер для кріплення 
монтажного профілю до безфланцевих 
гвинтових паль

для свай: 

Ø76 мм

Ø60 мм

30031076

30031060

Гвинтова  безфланцева паля для монтажу 
наземних станцій. Покриття-гарячий цинк 
70мкм. Типорозміри:

довжина: 

60х1200 мм

76х1500 мм

51601200

51761500

Кутники оцинковані

900 к/к 900 к/д 900 д/д 900 посилений 450 к/д 600 к/д

30061090 30063090 30064090 30060090 30060045 30061060

Фланець-адаптер L150. Для монтажного профілю: 41х41 30015045

Фланець-адаптер L150. Для монтажного профілю: 45х60 30015041

Кронштейн подвійний для стійки CarPort-тип «N»                        
Покриття-гарячий цинк 70 мкм 

30041206

Кронштейн одинарний для стійки CarPort-тип «N»                         
Покриття-гарячий цинк 70 мкм 

30041155

Опорний трикутний адаптер L136х56х4 мм 30013656

Опорний адаптер для стійки CarPort тип «П»                                
Покриття-гарячий цинк 70 мкм

30041000

12200100
Стійки для навісів CarPort 100х100х3 мм                                         
Покриття-гарячий цинк 70 мкм
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фото фотоназва назваартикул артикул

Гвинт М8 DIN 912, циліндричний із внутрішнім шестигранником, 
нержавіюча сталь

4912xxxx

Гайка DIN 934 М10 нержавіюча сталь

М10 оцинкована

М8 нержавіюча сталь

М8 оцинкована

49340010

49341310

49340008

49341308

Шайба DIN 125 М10 нержавіюча сталь

М10 оцинкована

М8 нержавіюча сталь

М8 оцинкована

41252010

41250010

41252008

41250008

Шайба DIN 9021 М10 нержавіюча сталь

М10 оцинкована

М8 нержавіюча сталь

М8 оцинкована

49021110

49021010

49021108

49021008

Гайка DIN 6923 зубчаста з буртиком M10 нержавіюча сталь

M10 оцинкована

M8 нержавіюча сталь

M8 оцинкована

46923010

46923110

46923008

46923108

Шайба DIN 7980 (гровер)

М8 оцинкована

М10 оцинкована

М10 нержавіюча сталь

M8 нержавіюча сталь

41271008

41271010

41270010

41270008

Болт DIN 933, шестигранний підголовник М10х30 нержавіюча сталь

М10х30 оцинкований

M8x20 нержавіюча сталь

M8x30 оцинкований

49330830

49332030

49330820

49332830

Продукція Kripter
інформація для замовлення

Продукція Kripter
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П-з’єднувач рухомий 45мм L100x4мм під профіль 45х60мм 30050001

Пластина-отвір для кріплення

матеріал:

нержавіюча сталь

цинк

30070001

30070004

Пластина-підкладка композитна

під фотопанелі:

60х40 мм

60х60 мм

100240608

100260608

Монтажна гайка з пластиковою пружиною 
гарячецинкована

діаметр різьби:

M10

M8

30020010

30020008

Монтажна гайка, гарячого цинкування

діаметр різьби:

M10

M8

30040010

30040008

Монтажна гайка, гальванічного цинкування

діаметр різьби:

M10

M8

30030010

30030008

Гумові килимки під баласт 330х330 50243333
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Компанія Kripter
наша контактна інформація

Ми працюємо через мережу дистрибьюторів по всій території України. 
Це дозволяє нам бути максимально на зв’язку з клієнтами, швидко 
доставляти продукцію та надавати максимальний сервіс. Зателефонуйте 
або напишіть нам, щоб дізнатись, де придбати нашу продукцію.

Запрошуємо до співпраці!

Ми в соц. мережах:

Відділ по роботі з клієнтами:

Інженерна підтримка:

Комерційні питання:

Відділ маркетингу:

Наш сайт:

www.facebook.com/kripterua

e-mail: zakazy@kripter.ua

e-mail: project@kripter.ua

e-mail: info@kripter.ua

e-mail: marketing@kripter.ua

тел.: +38 067 195 70 70

тел.: +38 067 114 70 70 www.instagram.com/kripter.ua

тел.: +38 067 211 70 70

тел.: +38 067 245 70 70

www.kripter.ua




