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Маркировка муфт Crosver

FOSC-M023/24-1-12
Тип муфты Условный номер

сплайс-кассеты

Fiber optic splice closure
(оптическая муфта)

Максимальная емкость
сплайс-кассеты

Количество сплайс-кассет
в комплекте

Количество защитных гильз
в комплекте

При строительстве ВОЛС очень важно применять качественное оборудование для монтажа и сварки 
волокон, так как именно оно во многом определяет дальнейшую надёжность функционирования всей 
сети.

Оптические муфты Сгоsver производятся с 2004 года и ежегодно проходят сертификацию в системе 
УкрСЕПРО на соответствие требованиям украинских и международных стандартов.

Муфты предназначены для сращивания и разветвления оптического кабеля при воздушной, настенной 
и подземной инсталляции. Корпус изготовлен из высокопрочного пластика, а все металлические компо-
ненты - из коррозионно-стойких материалов. Для обеспечения надёжной герметизации кабельных 
вводов применяется термоусаживаемая трубка с термоплавким клеем или специальная герметизирую-
щая лента с уплотнительными вставками в корпусе муфты.

Оптические муфты Сгоsver – это залог надёжности вашей сети!
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Муфта оптическая Crosver FOSC-SPN124/24-1-24

Сплайс-кассета 
S124

220

515

Муфта оптическая сварочная Crosver FOSC-SPN, 
тупикового типа, повышенной ударопрочности.

Предназначена для сращивания и разветвления 
оптического кабеля при воздушной, настенной и 
подземной инсталляции. 

Допускает установку от 1 до 4 сплайс-кассет типа S124 
номинальной ёмкостью 24 и максимальной 48 
сварок, герметизация вводов - термоусадкой.

Позволяет осуществлять ввод до 6 кабелей.

В комплекте крепёж на опору.

  

Количество портов ввода кабеля  и его  
макс. диаметр 

Максимальное количество сварок  в 
муфте

4×∅16мм, 1×∅40мм (2×∅20мм либо 
большее количество более тонких кабелей)

96/192 (гильзы в два слоя)

Муфта оптическая Crosver FOSC-SP112/24-1-12

Сплайс-кассета 
S112

420

210

Муфта оптическая сварочная Crosver FOSC-SP, 
тупикового типа, повышенной ударопрочности.

Предназначена для сращивания и разветвления 
оптического кабеля при воздушной, настенной и 
подземной инсталляции. 

Допускает установку от 1 до 4 сплайс-кассет типа S112 
номинальной ёмкостью 12 и максимальной 24 сварки, 
герметизация вводов -  термоусадкой.

Позволяет осуществлять ввод до 5 кабелей.

В комплекте крепёж на опору.

  

Количество портов ввода кабеля  и его  
макс. диаметр 

Максимальное количество сварок  в 
муфте

3×∅18мм, 1×∅24мм (2×∅15мм либо 
большее количество более тонких кабелей)

48/96 (гильзы в два слоя)

1



Муфта оптическая Crosver FOSC-SPM037/12-1-12

Сплайс-кассета 
S037

178

288

Муфта оптическая сварочная Crosver FOSC-SPM, 
тупикового типа,  повышенной ударопрочности.

Предназначена для сращивания и разветвления 
оптического кабеля при воздушной, настенной и 
подземной инсталляции. 

Допускает установку от 1 до 4 сплайс-кассет типа S037 
номинальной ёмкостью 6 и максимальной 12 сварок, 
герметизация вводов - термоусадкой. 

Позволяет осуществлять ввод до 5 кабелей.

  

Количество портов ввода кабеля  и его  
макс. диаметр 

Максимальное количество сварок  в 
муфте

3×∅16мм, 1×∅20мм (2×∅15мм либо 
большее количество более тонких кабелей)

24/48 (гильзы в два слоя)

Муфта оптическая Crosver FOSC-Q027/48-1-24

Сплайс-кассета 
S027

455

220

Муфта оптическая сварочная Crosver FOSC-Q, тупико-
вого типа, корпус - из высокопрочного пластика. 

Предназначена для сращивания и разветвления 
оптического кабеля при воздушной, настенной и 
подземной инсталляции. 

Допускает установку от 1 до 6 сплайс-кассет типа S027 
номинальной ёмкостью 24 и максимальной 48 сварок, 
герметизация вводов - термоусадкой.

Позволяет осуществлять ввод до 8 кабелей.

  

Количество портов ввода кабеля  и его  
макс. диаметр 

Максимальное количество сварок  в 
муфте

6×∅20мм, 1×∅35мм (2×∅26мм либо 
большее количество более тонких кабелей)

144/288 (гильзы в два слоя)

2



Муфта оптическая Crosver FOSC-TA400/24-1-24

Сплайс-кассета 
S400-A

200

420

Муфта сварочная оптическая Crosver FOSC-TA, 
тупикового типа, повышенной ударопрочности.

Предназначена для сращивания и разветвления 
оптического кабеля при воздушной, настенной и 
подземной инсталляции.

Допускает установку от 1 до 4 сплайс-кассет типа 
S400-А номинальной ёмкостью 12 и максимальной 24 
сварки, герметизация вводов - термоусадкой. 

Позволяет осуществлять ввод до 6 кабелей.

  

Количество портов ввода кабеля  и его  
макс. диаметр 

Максимальное количество сварок  в 
муфте

4×∅19 мм, 1×∅25 мм  (2×∅15 мм либо 
большее количество более  тонких кабелей)

48/96 (гильзы в два слоя)

Муфта оптическая  Crosver FOSC-TB400/24-1-24

Сплайс-кассета 
S400-B

540

210

Муфта сварочная оптическая Crosver FOSC-TB, 
тупикового типа,  повышенной ударопрочности.

Предназначена для сращивания и разветвления 
оптического кабеля при воздушной, настенной и 
подземной инсталляции.

Допускает установку от 1 до 4 сплайс-кассет типа 
S400-В номинальной ёмкостью 12 и максимальной 24 
сварки, герметизация вводов - термоусадкой. 

Позволяет осуществлять ввод до 6 кабелей.

  

Количество портов ввода кабеля  и его  
макс. диаметр 

Максимальное количество сварок  в 
муфте

4×∅19 мм, 1×∅25 мм  (2×∅15 мм либо 
большее количество более  тонких кабелей)

48/96 (гильзы в два слоя)

3



200

280

515

Муфта оптическая Crosver FOSC-M023/24-1-12

Сплайс-кассета 
S023

Муфта оптическая сварочная Crosver FOSC-M, тупико-
вого типа, корпус - из высокопрочного пластика.

Предназначена для сращивания и разветвления 
оптического кабеля при воздушной и настенной 
инсталляции.

Допускает установку от 1 до 4 сплайс-кассет типа S023 
номинальной ёмкостью 12 и максимальной 24 
сварки, герметизация вводов - герметизирующей 
лентой с накидной гайкой.

Позволяет осуществлять ввод до 3 кабелей.

  

Количество портов ввода кабеля  и его  
макс. диаметр 

Максимальное количество сварок  в 
муфте

1×∅14мм,  2×∅11мм

48/96 (гильзы в два слоя)

220

Муфта оптическая Crosver FOSC-MSC023/24-1-12

Сплайс-кассета 
S023

Муфта оптическая сварочная  Crosver FOSC-MSC, 
тупикового типа, корпус - из высокопрочного пласти-
ка.

Предназначена для сращивания и разветвления 
оптического кабеля при воздушной и настенной 
инсталляции.

Допускает установку 1 сплайс-кассеты типа S023 
номинальной ёмкостью 12 и максимальной 24 
сварки, герметизация вводов - герметизирующей 
лентой с накидной гайкой.

Муфта оснащена встроенной лицевой панелью SC-12.

Позволяет осуществлять ввод до 4 кабелей.

  

Количество портов ввода кабеля  и его  
макс. диаметр 

Максимальное количество сварок  в 
муфте

4×∅12мм

12/24 (гильзы в два слоя)

4



Муфта оптическая Crosver FOSC- SPL039/24-1-12

Сплайс-кассета 
S039

Муфта оптическая малогабаритная Crosver FOSC-SPL, 
сварочная, для оптического кабеля, повышенной 
ударопрочности, тупикового типа. Предназначена 
для сращивания и разветвления оптического кабеля 
при воздушной, настенной и подземной инсталля-
ции. Допускает установку от 1 до 4 кассет типа S039 
номинальной емкостью 12 и максимальной 24 
сварок.  

Муфта позволяет осуществлять ввод до 4 кабелей, 
герметизация вводов кабеля осуществляется термо-
усадкой.

  

Количество портов ввода кабеля  и его  
макс. диаметр 

Максимальное количество сварок  в 
муфте

1 х Ø20 мм, 3 х Ø16 мм

48 / 96 (гильзы в два слоя)

Муфта оптическая Crosver FOSC-G010/24-1-12

Сплайс-кассета 
S010

390

300

190

Муфта оптическая сварочная Crosver FOSC-G, тупико-
вого типа, корпус - из высокопрочного пластика. 

Предназначена для сращивания и разветвления 
оптического кабеля при воздушной и настенной 
инсталляции.

Допускает установку от 1 до 4 сплайс-кассет типа S010 
номинальной ёмкостью 12 и максимальной 24 сварки, 
герметизация вводов - герметизирующей лентой с 
накидной гайкой.

Позволяет осуществлять ввод до 4 кабелей.

  

Количество портов ввода кабеля  и его  
макс. диаметр 

Максимальное количество сварок  в 
муфте

4×∅16мм

48/96 (гильзы в два слоя)

5

130



340

Муфта оптическая Crosver FOSC-SS208/24-2-12

Малогабаритная сварочная оптическая муфта Crosver FOSC-SS, тупико-
вого типа, повышенной ударопрочности.

Предназначена для сращивания и разветвления оптического кабеля при 
воздушной, настенной и подземной инсталляции.

Допускает установку 2 сплайс-кассет типа S208 номинальной ёмкостью 
12 и максимальной 24 сварки, герметизация вводов - термоусадкой. 

В комплекте набор крепления на опору.

Позволяет осуществлять ввод до 5 кабелей.

  

Количество портов ввода кабеля  и его  
макс. диаметр 

Максимальное количество сварок  в 
муфте

3×∅14 мм, 1×∅18 мм (2×∅15мм либо 
большее количество более тонких кабелей)

24/48 (гильзы в два слоя)

Муфта оптическая Crosver FOSC-S206/12-2-12

Малогабаритная муфта оптическая сварочная Crosver FOSC-S, тупиково-
го типа, повышенной ударопрочности.

Предназначена для сращивания и разветвления оптического кабеля при 
воздушной, настенной и подземной инсталляции.

Допускает установку 2 сплайс-кассет типа S206 номинальной ёмкостью 6 
и максимальной 12 сварок, герметизация вводов - термоусадкой.

В комплекте набор крепления на опору.

Позволяет осуществлять ввод до 4 кабелей.

  

Количество портов ввода кабеля  и его  
макс. диаметр 

Максимальное количество сварок  в 
муфте

2×∅14 мм, 1×∅20 мм (2×∅15мм либо 
большее количество более тонких кабелей)

12/24 (гильзы в два слоя)

175

330

145

6



210

210

Муфта оптическая Crosver FOSC-А024/24-1-12

Сплайс-кассета 
S024

Муфта оптическая сварочная Crosver FOSC-A, 
компактная, проходного типа, корпус - из высоко-
прочного пластика.

Предназначена для сращивания и разветвления 
оптического кабеля при воздушной и подземной 
инсталляции. 

Допускает установку от 1 до  4 сплайс-кассет типа 
S024 номинальной ёмкостью 12 и максимальной 24 
сварки, герметизация корпуса - резиновым уплотни-
телем и клиновыми стягивающими механизмами, 
герметизация вводов - герметизирующей лентой. 
Позволяет осуществлять ввод до 6 кабелей.

Муфта оптическая Crosver FOSC-X108/16-2-32

Муфта оптическая сварочная Crosver FOSC-X, проходного типа.

Предназначена для сращивания и разветвления оптического кабеля при 
воздушной, настенной. Плоская малогабаритная конструкция позволяет 
размещать муфту в ограниченном пространстве.

Допускает установку 2 сплайс-кассет S108 номинальной ёмкостью 8 и 
максимальной 16 сварок, герметизация вводов - резиновыми уплотни-
телями и герметизирующей лентой.

Позволяет осуществлять ввод до 4 кабелей.

  

Количество портов ввода кабеля  и его  
макс. диаметр 

Максимальное количество сварок  в 
муфте

4×∅18мм

16/32 (гильзы в два слоя)

  

Количество портов ввода кабеля  и его  
макс. диаметр 

Максимальное количество сварок  в 
муфте

2×∅16мм, 4×∅13мм

48/96 (гильзы в два слоя)

185

400

7



Муфта оптическая Crosver FOSC-АM-04

Муфта оптическая сварочная Crosver FOSC-AM, проходного типа. 

Предназначена для сращивания и разветвления оптического кабеля при 
воздушной и настенной инсталляции. Компактная конструкция позволя-
ет размещать муфту в ограниченном пространстве.

Допускает разместить  до 4 сварных соединений, герметизация вводов -  
резиновыми уплотнителями, герметизация  корпуса -  уплотняющей 
прокладкой.

Позволяет осуществлять ввод до 2 кабелей.

  

Количество портов ввода кабеля  и его  
макс. диаметр 

Максимальное количество сварок  в 
муфте

2×∅7мм

4

72

180

8


