
Руководство по монтажу разъема Cor-X Fast Connector SC/UPC-FTTH 
 

Необходимые инструменты для монтажа: 

1. стриппер 
2. скалыватель 
3. бокорезы 
4. маркер 
5. линейка 

 
Конструктивные элементы разъема для 
быстрого монтажа Cor-X Fast Connector 
SC/UPC-FTTH: 

1. деталь элемента фиксации кабеля в 
разъеме 

2. SC/UPC разъем для быстрого монтажа 
3. фиксатор волокна (приспособление для 

фиксации волокна в разъеме, 
многократного использования) 

 
Подготовка разъема к монтажу 

1. Надеваем фиксатор волокна на разъем 
таким образом, чтобы клинья фиксатора 
попали в пазы на разъеме (см. рисунок 
справа). 

 
 

 



2. Надавливаем сверху на фиксатор до 
характерного щелчка. 

 
Подготовка кабеля FTTH 

 
1. Удаляем защитное покрытие кабеля с 
таким расчетом, чтобы длина волокна в 
защитном покрытии 250 мкм была 45-48 
мм. 

 
 

 
2. С помощью линейки и маркера отмечаем 
участок волокна длинной 20 мм. 

 



3. Часть волокна от этой метки и до конца 
волокна, с помощью стриппера, очищаем 
от защитного покрытия. 

 
4. После этого скалываем оптическое 
волокно таким образом, чтобы длина 
сколотого и очищенного от защитного 
покрытия волокна составляла 8-9 мм. 

 
 

 
5. Надеваем на кабель деталь элемента 
фиксации кабеля в разъеме. 

 



6. Просовываем подготовленное волокно в 
отверстие, расположенное в торце с 
противоположной стороны разъема. При 
этом допускается появление небольшого 
изгиба волокна, который можно наблюдать 
в проеме в нижней части разъема. 

 
 

 
7. Фиксируем кабель в разъеме с помощью 
металлической скобы. 

 
8. Надавливаем с обеих сторон фиксатора 
волокна, тем самым фиксируя волокно в 
разъеме, после этого фиксатор снимаем. 

 
Разъем готов к использованию 

 
 


