
Прохідна плоска 

малогабаритна оптична муфта 

Crosver FOSC-AM-04 

 
Керівництво з монтажу 

 

1. Застосування 
Дана муфта призначена для зрощування оптичних кабелів та захисту місця з'єднання 
волокон. Муфта може використовуватися для настінної інсталяції за відсутності постійного 
занурення у воду. 
 

2. Конструкція 
У корпусі з міцного пластику розміщуються фіксатори оптичного кабелю. Герметизація 
частин корпусу забезпечується гумовою прокладкою. У місцях введення кабелів 
застосовуються гумові ущільнювачі. 

3. Основні характеристики 
Кількість портів вводу та їх макс. діаметр 2 × Ø7мм 
Макс. кількість сплайс-касет у муфті та їх тип 2 × S108  
Максимальна кількість зварок у муфті 4 
Габаритні розміри 180×72×26 мм 
Діапазон робочих температур - 40°С … + 60°С 

 

4. Комплектація 
�  муфта в сборі; 
�  захисна термоусаджувальна гільза 40 мм - 4 шт; 
�  нейлонові стяжки; 
�  інструкція з монтажу (по QR-коду). 
 

5. Монтаж муфти 
5.1. Обробка кабелю 
Зніміть оболонку з кінця кабелю на довжині 90 см і обріжте силові елементи до 45 мм. 
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5.2. Фіксація кабелю 
Введіть кабель через ущільнювальну втулку в муфту та закріпіть його у фіксаторі. Для 
щільнішої фіксації підмотайте його ізоляційною стрічкою. Затисніть гайками силовий 
елемент кабелю. 
 

 
 

5.3 Зварювання волокон, укладання гільз та волокон 
Керуючись інструкцією до зварювального апарату, зваріть між собою оптичні волокна. 
Усадіть на місце зварювання захисні термоусаджувальні гільзи. Розташуйте гільзи в слотах 
вздовж стінки муфти. Укладіть довжини волокон, що залишилися, кільцями всередині 
муфти вздовж стінок. 

Примітка: Після закінчення зварювання запас волокон повинен бути укладений у муфті з 
максимально можливим радіусом згину.  

 

 



5.4 Перевірка готовності 
Волокна в касеті з'єднані, захищені та встановлені належним чином. Радіус вигину волокна 
має бути не менше 25мм. Кабелі та їх силові елементи щільно зафіксовані. Прокладка 
ущільнювача по периметру муфти встановлена акуратно і рівно. 

 

 
5.5 Складання корпусу муфти 
Закрийте кришку муфти. Зафіксуйте її положення, затиснувши чотири гвинти по краях 
муфти хрестоподібною викруткою. 

 



6. Інсталяція муфти 
При повітряному або настінному встановленні муфта може кріпитися до плоскої поверхні 
за допомогою дюбелів і шурупів, що просуваються в отвори на виступі корпусу муфти. 
 

 


