
Общее 
число

волокон

Применение Сердечник Особенности
конструкции

Условия
прокладки

Марка
кабеля

Участок
сети

1, 2 или 4

диэлектрический
с одной/двумя оболочками и
слоем арамидных волокон

с двойной оболочкой и
броней из гофриров. ленты

с броней из гофриров. ленты

с броней из гофриров. ленты
и стальным несущим тросом

с броней из гофриров. ленты 
и стальным несущим тросом

без брони, 
со стальным несущим тросом

без брони, 
со стальным несущим тросом

без брони,
со стальн. несущей проволокой

со слоем арамидных волокон 
и стальн. несущей проволокой

с броней из гофриров. ленты

в негорючей оболочке, со 
стекловолоконной лентой

с броней из гофриров. ленты 
и круглых стальных проволок

с броней из гофрированной 
ленты (облегченный)

с броней из гофриров.
 ленты (облегченный)

в грунт

в грунт

в канализацию

в канализацию

ввод в здание
из канализации

подвес
на опорах

подвеска
на опорах

подвес
на опорах

подвес на
опорах ЛЭП   

типично:
больше 16

типично:
до 12

(возможно:
от 4 до 288)

(возможно: до 24)

Распределит.

Распределит.

Распределит.

Распределит.

Распределит.

Магистральный

Магистральный

Магистральный

Магистральный

Распределит.
(магистральн.)

Магистральный

Магистральный

Для наружной
прокладки

Трубчатый
( )UT

Модульный
( )LT

LTxxx-SM-02

LTxxx-SM-04

LTxxx-SM-03

LTxxx-SM-08

UTxxx-SM-02

8

UTxxx-SM-18

UTxxx-SM-28

  FTTHxxx-SM-02
     типа «8», со стальной несущей 

проволокой  с негорючей оболочкой

LTxxx-SM-ADSS

LTxxx-SM-OPGW

FTTHxxx-SM-18

ввод в здание (абонентский)
плоский, в негорючей 

оболочке,два силовых элемента 
из стальн.  проволоки

Распределит.

(абонентский)
Распределит.
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UTxxx-SM-21

UTxxx-SM-88

UTxxx-SM-48

UTxxx-SM-08

UTxxx-SM-04

UTxxx-SM-03

оптические модули из нержав.
стали встроенные в грозотрос   

LTxxx-SM-18

UTxxx-SM-11

диэлектрический, 
с несущим стеклопрутком

с броней из гофриров. ленты
 (уменьшенного   диаметра, D≤12мм) LTxxx-SM-05

Малогабаритный

(FTTH)

Магистральный

Число
волокон

4 - 288

64 - 96

4 - 288

4 - 144

4 - 24

4 - 24

4 - 24

4 - 24

2 - 24

2 - 12

2 - 12

2 - 12

2 - 24

2 - 24

1 - 4

1 - 4

4 - 144

4 - 144

4 – 72/144

4 – 48(96)

В таблице показаны типовые подходы к выбору марки кабеля, исходя из условий его работы. Но это не запрещает использовать его в 

других условиях при соблюдении основных эксплуатационных требований 

LTxxx-SM-28 4 - 96

без брони, c облегченным
 стальным несущим тросом    

UTxxx-SM-12
в негорючей оболочке, 

с арамидными волокнами 2 - 24

диэлектрический,  
круглый, с двумя арамидными 

прутками и слоем  стекловолокон UTxxx-SM-15 2 - 24

диэлектрический, 
с несущим стеклопрутком

LTxxx-SM-88 4 - 36

диэлектрический, 
плоский, с двумя   стеклопрутками
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