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Точка доступа (внешняя) Ubiquiti Bullet AC
IP67 (BulletAC-IP67)

Производитель: Ubiquiti

Вес: 0.423 кг

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Точка доступа (внешняя) Ubiquiti Bullet AC IP67 (BulletAC-IP67), 1xGLAN, PoE in, 2,4+5 GHz, 
AirMax AC, 21dBi, 22dBm,160+300 Mbps, range 50+ km.

Bullet AC IP67 – беспроводное устройство Ubiquiti Networks в погодоустойчивом корпусе со
степенью защиты IP-67, использующее собственную технологию airMAX AC в частотных
диапазонах 2400–2483,5 МГц и 5150–5875 МГц. Имеет поддержку PoE in стандарта Passive РoЕ.
Имеет дополнительный радиомодуль, работающий на частоте 2,4 ГГц, который используется
для конфигурирования устройства через мобильное приложение, что значительно облегчает
настройку устройств, размещенных на мачтах и в других труднодоступных местах.

Во всех устройствах Ubiquiti Networks серии airMAX AC используется революционная
технология TDMA-протокола, которая подходит для масштабных сетей с производительностью
операторского класса. С помощью этой технологии каждый клиент может отправлять и
получать данные согласно определенным промежуткам времени, установленным программным
обеспечением, которое уменьшает возможные искажения сигнала и задержки, тем самым
увеличивая пропускную способность и масштабируемость.

Bullet AC работает под управлением операционной системы airOS, обеспечивающей быструю и
легкую настройку в нужном для работы режиме через веб-интерфейс. Встроенная технология
airView (частотный сканер) позволяет распознать помехи на определенной частоте и найти
свободный диапазон частот. Программное обеспечение airControl позволяет управлять до 100
устройствами Ubiquiti. Также, поддерживается централизованное управление с
использованием устройства Ubiquiti CRM Point и программного обеспечения U CRM Control.

Информация о совместимости: устройства серии airMAX AC могут выступать в качестве
базовой станции (точки доступа) для устройств серии airMAX M при использовании прошивки
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airOS 6.0 (и выше) на устройствах airMAX M, и прошивки airOS 8.0 (и выше) на устройствах
airMAX AC. Подключение таких устройств в качестве клиентских к точкам доступа airMAX M
невозможно. В отличие от устройств серии airMAX M, устройства серии airMAX AC не могут
выступать в качестве точек доступа или клиентов в стандартных сетях Wi-Fi, использующих
стандарты 802.11n/ac.

Характеристики

Форм-фактор устройства предполагает его установку на
мачту или стену.

Питание
устройства может осуществляться с помощью
PoE-адаптера 1 Гбит 24 В 0.5 А (в комплект
НЕ входит).

1 Гбит/с LAN: 1
Частотный диапазон: 2400–2483,5 МГц и 5150–5875 МГц
Стандарты беспроводной связи (2,4 ГГц): 802.11b/g/n
Стандарты беспроводной связи (5 ГГц): 802.11a/n/ac
Мощность радиомодуля (2,4 ГГц), dBm: 22
Мощность радиомодуля (5 ГГц), dBm: 22
Макс. производительность (2,4 ГГц), до Мбит/с: 160
Макс. производительность (5 ГГц), до Мбит/с: 300
Разъемы для антенн: 1
Тип разъема для антенн: N-type Connector Male
Операционная система: airOS

Блок питания: PoE-адаптер 1 Гбит 24 В 0.5 A постоянного
тока (в комплект НЕ входит)

Питание через Ethernet (PoE in): Passive PoE
Входное напряжение (PoE in): 24 В
Макс. потребляемая мощность, Вт: 8
Защита от ЭСР/ЭМИ: ± 24 кВ
Материал корпуса: Алюминий
Назначение: Внешнее
Рабочая температура: от -40 to +70 °C
Допустимая влажность: от 5 до 95%
Степень защиты корпуса: IP-67
Защита от ударов и вибраций: ETSI300-019-1.4
Габариты: 190 x 190 x 46 мм
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