
Компания DEPS Ссылка на товар

Точка доступа (внешняя) MikroTik
RBSXTG-6HPnD "SXT 6"

Производитель: MikroTik (Микротик)

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Точка доступа (внешняя) MikroTik RBSXTG-6HPnD "SXT 6", 5,9-6,4 GHz, 16dBi, 30dBm,
802.11a/n, 1xGLAN, PoE in, CPU 600Mhz, 64MB RAM, USB port, RouterOS L3

Беспроводное устройство диапазона 6 GHz со встроенной 28 градусной двухполяризационной
(MIMO) антенной. Может использоваться как базовая станция, часть беспроводного моста или
беспроводной клиент. Устройство предназначено для работы на дальности до 5 километров в
условиях прямой видимости. Для работы на больших дальностях можно установить устройство
в фокус параболической антенны, либо использовать специально разработанные рефлекторные
решетки. Может использоваться для построения многосекторных базовых станций или
магистральных каналов точка-точка с трафиком в одну сторону до 100 Мбит/с, сетевой порт
теперь не ограничивает пропускную способность. На корпусе имеются светодиодные
индикаторы уровня сигнала, которые помогут навести антенну в нужном направлении.
Поддерживает протоколы работы - 802.11, Nstreme, Nv2.

Характеристики

Размеры, мм) 140 x 140 x 56
Дальность действия, км 5
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Выходная мощность, dBm / mW 30 / 1000
Диаграмма направленности, град. 28
Коэффициент усиления, dBi 16
Скорость соединения, Мбит/с до 300
6 GHz да
MIMO 2 x 2
802.11a да
802.11n да
10/100/1000 Ethernet 1
Операционная система RouterOS Level 4
Электропитание 8-30V
Поддерживаемые стандарты PoE Passive PoE
PoE входящее да
Ширина канала 20MHz / 40MHz
Процессор AR9344 600MHz
Память 64MB

Модуляция OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM DSSS:
DBPSK, DQPSK, CCK

Протоколы/службы

NAT, DHCP, DNS, DynDNS, Port Forwarding, PPP
client/server, RADIUS client, UPnP, WebProxy,
SNMP, FTP, MESH, BGP, OSPF, RIP, MPLS,
HotSpot, Интеллектуальный шейпер с
приоритезацией трафика

USB порт 1
Максимальная потребляемая мощность, Вт 14
Материал корпуса погодоустойчивый пластик с УФ-защитой
Использование вне помещения да
Рабочая температура от -30 до +80°C
Влагозащищенность IP65
Сертификат соответствия CE, FCC, ROHS
Диапазон рабочих частот, МГц 5900-6400
Вес в упаковке, г 1000
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