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Точка доступа (внешняя) Ubiquiti LiteBeam
5AC-17-90 GPS (LAP-GPS, старое
наименование LBE-5AC-17-90 GPS)

Производитель: Ubiquiti

Вес: 1.4 кг

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Точка доступа (внешняя) Ubiquiti LiteBeam 5AC-17-90 GPS (LAP-GPS, старое наименование
LBE-5AC-17-90 GPS), 1xGLAN, PoE in, 5 GHz, AirMax AC, 90° integrated sector antenna, GPS
синхронизация, 17dBi, 25dBm, 2*2 MIMO, 450Mbs, range 30+ km.

LAP-GPS - это высокопроизводительная беспроводная точка доступа Ubiquiti AirMax АС,
которая может использоваться как для создания базовых станций, так и развертывания
радиомостов на средние дистанции. Отличием модели является поддержка gps синхронизации
передачи данных.

Точка доступа имеет встроенную секторную антенну, которая интегрирована напрямую с
радиомодулем по схеме InnerFeed, без использования фидерного кабеля. Коэффициент
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усиления антенны составляет 16 dbi, что особенно внушительно, учитывая широкий сектор
охвата в 90 градусов. Максимальная мощность составляет 25 dbm. Подобные характеристики
позволяют устанавливать соединение (в зависимости от клиентского оборудования) на
расстоянии до 15-20 км и более, при условии свободной зоны Френеля.

Модель во многом напоминает другую точку доступа LiteBeam AP 120. Однако, есть ряд
технических особенностей, которые отличают их между собой. Одним из важных достоинств
LiteAP GPS является поддержка gps синхронизации передачи пакетов данных, что позволяет
добиться лучшего качества приема в сложных условиях, например, при скученности
оборудования.

LAP-GPS использует фирменный протокол AirMax AC. Его выгодным отличием от Wi-Fi
является безколлизионный доступ, что стало возможно благодаря использованию схемы TDMA
поллинга. В отличии от схемы csma-ca, которая используется в традиционным WiFi, где в
случае удаленного расположения абонентов вне зоны взаимного приема трансляция
предназначенной базовой станции информации нередко начинается одновременно, вызывая
коллизии, в схеме TDMA каждому абоненту выделяется индивидуальный тайм-слот для
отправки данных. Таким образом, коллизии исключаются уровне принципа.

Благодаря использованию mimo 2x2, максимальная скорость передачи данных превышает 450
мбит/сек, при условии поддержки обоими устройствами Airmax AC. (смешанный режим работы
с устаревшими устройствами AirMax m AirMax ac уменьшит пропускную способность) Питание
организовано по схеме Passive PoE 24, через единственный гигабитный Ethernet порт.

Корпус устройства традиционно герметичный, изготовлен из высокопрочного ABS пластика и
обеспечивает надежную защиту электроники от попадания влаги и механических
повреждений, обеспечивая работоспособность в широком диапазоне температур от – 40 до +
70 градусов.

Характеристики

Скорость передачи, мб\с 450
Частотный диапазон, ГГц 5.150‒5.875
Допустимая скорость ветра, км/ч 200
Операционная система AirOs 8
Процессор Atheros MIPS 74Kc
Частота процесора, МГц 533
Размер оперативной памяти, мБ 64
Направленность антенны секторная
MIMO 2 × 2
Мощность передачи (макс), дБм 25
Усиление антенны, дБи 17
Порты и интерфейсы (1) 10/100/1000 Ethernet Port
Тип точки доступа базовая станция
Диапазоны частот, ГГц 5
Стандарты PoE Passive PoE
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Потребляемая мощность (макс), Вт 7,1
Питание 24V, 0,3A Gigabit PoE Adapter (Included)
Рабочая температура, °C -40...70
Рабочая влажность 5...95%
Размеры (Ш×В×Г), см 36,1 × 12,46 × 7,13
Корпус  ABS пластик
Вес товара, г 752
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