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Ретранслятор Ubiquiti UniFi AP Beacon HD
(UAP-BeaconHD)

Производитель: Ubiquiti

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Ретранслятор Ubiquiti UniFi AP Beacon HD (UAP-BeaconHD), 220V EU power plug, 2,4+5 GHz,
802.11a/b/g/n/ac/ac-wave2, 4,5&5dBi, 24,8&30dBm, 4*4 MIMO, 300+1733 Mbps, расширитель
UniFi сети под управлением UniFi Controller

UniFi AP BeaconHD - оригинальный WiFi репитер, который прекрасно подойдет для
расширения зоны покрытия в местах, где неудобно протягивать витую пару для интеграции
WiFi точки доступа с коммутатором. Модель устанавливается непосредственно на розетку
220v.  UniFi AP BeaconHD весьма необычное устройство, сильно выделяющееся в модельном
ряду UniFi. Это не привычная всем WiFi точка доступа, а беспроводной усилитель-репитер,
который, не подключаясь по кабелю, расширяет зону покрытия вашей сети UniFi.

Модель двухдиапазонная, и работает со стандартами WiFi 802.11 ac ревизии wave 2, которая
дает множество преимуществ. Во-первых, в UniFi AP BeaconHD есть поддержка технологии
Beamforming, которая по сути является упрощенным аналогом так называемой ФАР-
фазированной антенной решетки, где за счет сдвига фазы излучаемого сигнала создается
эффект «конструктивной» или усиливающей интерференции. В нашем случае этой зоной
является место нахождения абонента.  Также поддерживается мультиплексирование каналов
MU-MIMO, позволяющее соединятся одновременно с 4 абонентами, что особенно важно при
работе в WiFi сетях высокой плотности, где один медленный клиент может значительно
замедлять работу всей сети. Суммарная пропускная способность UniFi AP BeaconHD достигает
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2.33 гбит/сек, из которых 300 мбит/Сек приходится на частоты 2.4 Ггц, и 1733 мбит/Сек на
диапазон 5 Ггц. Настройка модели производится традиционно, с использование веб-
интерфейса UniFi Controller, а также мобильного приложения UniFi.

Характеристики

Беспроводный стандарт 802.11 a/b/g/n/ac/ac - Wave2
Диапазон рабочих частот 2.4 ГГц/5 ГГц

Усиление антенны Dual-Band 2.4 ГГц — 4.5 dBi, 5 ГГц — 5 dBi
Single-Band 5 ГГц  — 5 dBi

Конструкция антенны Интегрированная

Количество каналов 2.4 ГГц – 2
5 ГГц - 4

Поддержка MIMO 2.4 ГГц 2x2
5 ГГц 4Х4

Поддерживаемые форматы входного напряжения 100 - 240 В AC, 0.3 А, 50/60 Гц
Скорость Wi-Fi 2.4 ГГц 300 Мбит/с
Скорость Wi-Fi 5 ГГц 1733 Мбит/с

Выходная мощность 2.4 ГГц - 24.8 dBm
5 ГГц  - 30 dBm

Процессор 880 МГц MIPS 1004KEc
Системная память 128 МБ SDRAM
Размещение Внутренее
Максимальное энергопотребление, Вт 11.5
Крепление На стену
Диапазон температур, °C -10 до +60
Размеры, мм 169.7 x 112.15 x 32.2
Вес, г 260
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