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Беспроводной маршрутизатор-контроллер-
точка доступа UniFi Dream Machine (UDM)

Производитель: Ubiquiti

Вес: 1.783 кг

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Беспроводной маршрутизатор-контроллер-точка доступа UniFi Dream Machine (UDM), 5xGLAN,
2,4+5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ac-wave2, 3&4,5dBi, 23&26dBm, 4*4 MIMO, 300+1733 Mbps, CPU (4-
ядра) 1.7Ghz на ядро, 2GB RAM, 16GB On-Board Flash Storage, поддержка до 50 UniFi устройств

Создайте свою домашнюю или офисную сеть с UniFi Dream Machine (UDM). Эта модель
оснащена быстрым четырехъядерным процессором с частотой 1,7 ГГц и объединяет несколько
функций в одном элегантном устройстве:

• Высокопроизводительная точка доступа 802.11ac 4x4 Wave 2 (AP)
• Управляемый 4-портовый гигабитный коммутатор
• Расширенный шлюз безопасности
• Сетевой контроллер UniFi

UDM - это идеальное первое устройство UniFi. Это устройство просто в использовании и
предлагает вам все преимущества UniFi для дома и бизнеса. Легко расширить зону покрытия
UDM, добавив больше UniFi-коммутаторов или точек доступа при управлении сетью  со
встроенного  контроллера. Устройство имеет пять гигабитных Ethernet портов, один из этих
автоматически отводится для WAN.

Приложение UniFi Network и облако UniFi обеспечивают удаленный доступ к контроллеру из
любого места. Вся сеть будет сохранена, обновлена и безопасны с помощью автоматических
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обновлений программного обеспечения, которые являются бесплатными.

Характеристики

Сетевой интерфейс (4) Порты LAN 10/100/1000 RJ45
(1) Порт WAN 10/100/1000 RJ45

Процессор Arm Cortex-A57 Quad-Core на 1,7 ГГц
Системная память 2 ГБ DDR RAM
Встроенная флэш-память 16 ГБ
Максимальная потребляемая мощность 26 Вт
Диапазон поддерживаемых напряжений 100 - 240 В переменного тока
Метод питания Шнур питания переменного тока

Внутренний блок питания переменного / постоянного тока (24 В, 0,6 А, 100 -
240 В переменного тока)

Энергосбережение Поддерживается
Поддерживается формирование луча

Мощность передатчика 2,4 ГГц - 23 дБм
5 ГГц - 30 дБм

Антенна (1) Двухдиапазонная, четырехполюсная антенна

Усиление антенны 2,4 ГГц - 3 дБи
5 ГГц - 4,5 дБи

Стандарты Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2
Размеры, мм Ø110x184,2
Вес, г 1005
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