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Дуплексер верхнего диапазона частот
AF-11FX-DUP-H для AF-11X

Производитель: Ubiquiti

Вес: 0.146 кг

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Дуплексер верхнего диапазона частот AF-11FX-DUP-H для AF-11X, Low Channel 10940 - 11200
MHz, High Channel 11440 - 11700 MHz, при установке одного дуплексера на AF-11X -
активируется режим SISO, двух - режим MIMO; 1*N-Type Female, 2*RP-SMA.

Дуплексер используется в беспроводных мостах AirFiber AF‑11FX и предназначен для
подстройки ширины исходящего TX и входящего RX канала пользователем в зависимости от
требований регулятора и условий развертывания беспроводного соединения. Работает на
частотных каналах 10940 - 11200 и 11440 - 11700 МГц. Для работы в одноканальном режиме
SISO используют один разделитель, для многоканального режима MIMO конструкция
радиомоста предусматривает наличие двух дуплексеров AF-11FX-DUP-Н. Чтобы настроить
канал, достаточно просто поменять положение дуплексера.

Характеристики

Диапазон рабочих частот 10940 - 11200 и 11440 - 11700 МГц

Интерфейсы 1 х N-Type Female
2 x RP-SMA

Температура окружающей среды от -40 до +55° C
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