
Компания DEPS Ссылка на товар

Точка доступа (внешняя) Mimosa C5
(100-00065)

Производитель: Mimosa

Вес: 1.51 кг

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Impress Your Clients

C5 Point-to-Multipoint Client Radio

Рабочий частотный диапазон от 4,9 до 6,2 ГГц

Точка доступа (внешняя) Mimosa C5 (100-00065), 1xGLAN, PoE in, 4,9-6,2 GHz , WiFi Interop,
SRS, 14° антенна, 20dBi, 20dBm, 2*2 MIMO, 866Mbps, вес 0,72 кг

Mimosa C5 (100-00065) – беспроводное клиентское устройство, которое можно подключать к
различным Wi-Fi-совместим сетям. Устройство оснащается встроенной антенной для
соединений на большие расстояния и рассчитано для работы в условиях вне зоны прямой
видимости. При усилении антенны 20 dBi пользователь устройства может подключиться к
базовым точкам доступа на удалении свыше 10 км. Обладая коэффициентом эффективности
апертуры антенны более 50%, точка доступа Mimosa C5 при этом является компактным
устройством. С помощью подключаемой службы Mimosa Cloud возможно использование
различных данных для оптимизации утилизации канала и производительности устройства.
Совместное использование спектра частот одновременно несколькими абонентами достигается
за счет применения режима кодирования MU-MIMO и с помощью антенны с уникальной
технологией формирования луча.

Mimosa C5 - это быстрое и надежное клиентское устройство конечной точки развертывания.
Включая уникальные технологии, продукт идеально подходит для профессионально
установленных пригородных и сельских сетях фиксированной беспроводной связи.
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Скорость волокна
Клиентское устройство C5 обеспечивает скорость, необходимую предприятиям и
потребителям, за долю от стоимости прокладки оптического кабеля.

Синхронизации TDMA GPS
Пропускная способность и задержки в восходящем направлении распределяются по
требованию, что позволяет значительно увеличить общее распределение пропускной
способности в восходящей сети.

Надежный и регулируемый
Защита от суровых условий окружающей среды теперь доступна по приемлемой цене. C5
включает в себя герметизирующий гель и уникальный протектор кабеля, который легко
подходит для незавершенных или предварительно заделанных кабельных разъемов RJ-45.

Оптимальный вариант монтажа
Поскольку каждая установка уникальна, клиентское устройство C5 разработано так, чтобы его
можно было легко прикрепить к специально разработанным дополнительным монтажным
аксессуарам.

Компактный и мощный
Обеспечивает невероятный диапазон благодаря ультрасовременной конструкции с двойной
наклонной поляризацией 45 ° и КПД диафрагмы более 50%, причем все это в конструкции
небольшого размера.

Характеристики

Тип оборудования CPE, радиомост
Скорость передачи, Мбит/с 866
Каналы беспроводной сети, МГц 4900-6200
Допустимая скорость ветра, км/ч 200
Направленность антенны узконаправленная
MIMO 2 × 2
Мощность передачи (макс), ДБм 20
Усиление антенны, ДБи 20 dBi
Стандарты PoE Passive PoE
Потребляемая мощность (макс), Вт 7
Рабочая температура, °C -40…+55
Рабочая влажность, % 5…100
Комплектация Точка доступа Mimosa C5
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Размеры (Ш×В×Г), см 15,3 × 26
Вес товара, г 720
Характеристики
Максимальная пропускная
способность:         до 500 Мбит

Беспроводные протоколы: WiFi Interop, Mimosa GPS Sync (TDMA)
Режимы работы: Только в режиме клиента
Радио
MIMO и модуляция: 2x2: 2 MIMO OFDM до 256 QAM

Пропускная способность:
Каналы 20/40/80 МГц, настраиваемые с шагом 5
МГц для синхронизации GPS; Настраивается на
стандартные каналы WiFi для WiFi Interop

Диапазон частот: 4900–6200 МГц (ограничено страной
использования)

Максимальная выходная мощность: 30 дБм

Чувствительность(MCS0):         
-87 дБм при 80МГц
-90 дБм при 40МГц
-93 дБм при 20МГц

Антенна
Усиление: 20дБи
Ширина луча (3 дБ): азимут 14 °
Кроссполярная изоляция: > 20 дБ
Поляризация: Двойная наклонная поляризация 45 °
Физические параметры

Размеры: Ширина: 153,31 мм
Диаметр: 260,33 мм

Вес: 0,72 кг

Характеристики корпуса: Уличный пластик, устойчивый к воздействию
ультрафиолета.

Устойчивость при ветре: 200 км/ч
Ветровая нагрузка 13,3 кг при 160 км / ч

Монтаж:
Однополюсный ремешок. Регулировка азимута и
высоты возможна только с помощью регулировки
высоты J-Mount и FlexiMount и ослабленного
вращения хомута на мачте.

Питание
Максимальная потребляемая мощность 7 Вт
Поддержка PoE Пассивный инжектор Power over Ethernet 48 В

Блок питания PoE Совместимость с пассивным POE, питание 48–56 В
через Ethernet (продается отдельно)

Условия эксплуатации
Степень защиты от внешних воздействий: IP67
Рабочая температура: от -40 ° C до + 55 ° C
Рабочая влажность: от 5 до 100%  с конденсацией
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Рабочая высота: 4420 м (макс.)
Удар и вибрация: ETS 300-019-2-4 класс 4M5
Технологии
Гигабитный Ethernet: 10/100/1000-BASE-T

Управление:
Мониторинг и управление - Mimosa cloud
SNMPv2 и мониторинг системного журнала
HTTPS
Веб-интерфейс на основе HTML5

Интеллектуальное управление спектром:

Активное сканирование отслеживает /
регистрирует продолжающиеся радиочастотные
помехи по каналам (не влияет на обслуживание);
Динамическая автооптимизация использования
канала и полосы пропускания

Безопасность:
WPA2 PSK и Enterprise 802.1x;
Радиус покрытия, COA, DM; 128-битный AES с
аппаратным ускорением

VLAN: VLAN для каждого абонента; Q-in-Q, тройная
маркировка; VLAN Управления

QoS: Поддерживает 4 предварительно настроенных
уровня QoS

Сетевые функции:
В качестве клиентского устройства в системе
доступа Mimosa, Mimosa C5 действует как мост 2-
го уровня и координирует свои действия
непосредственно с Mimosa A5 для расширенных
функций изоляции сети и сетевых функций 2-го
уровня. Рекомендуется использовать внешний
абонентский маршрутизатор / шлюз, такой как
Mimosa G2 или должным образом настроенный
маршрутизатор Wi-Fi сторонних производителей.

Сетевые протоколы:

2-ой уровень MAC- bridging. Функции тегов VLAN
поддерживаются только через Mimosa A5 или
внешний абонентский маршрутизатор. Функции
маршрутизации не включены непосредственно в
C5.
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