
Компания DEPS Ссылка на товар

Точка доступа (внешняя) Mimosa C5X
(100-00085)

Производитель: Mimosa

Вес: 0.6 кг

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Самая универсальная в отрасли модульная радиостанция, встроенная в радиомодули Mimosa
C5x и модульные антенны N5-X, обеспечивают максимальную гибкость при работе на короткие
и дальние расстояния PTP и PTMP.

Точка доступа (внешняя) Mimosa C5X (100-00085), 1xGLAN, PoE in, Twist port для
подкулючения антенн (без антенны в комплекте), 4,9-6,4 GHz , WiFi Interop, SRS, 8dBi, 27dBm,
2*2 MIMO, 700Mbps, вес 0,37 кг, дальность более 12км (зависит от типа антенны),
рекомендуемые антенны N5-X12, N5-X12, N5-X20, N5-X25

Mimosa C5X (100-00085) - устройство беспроводной связи, обеспечивающее модульное решение
для обеспечения соединений в режимах "точка-точка" и "точка-многоточка". Устройство
работает на частоте 5 ГГц с собственным коэффициентом усиления сигнала 8 dBi. Для работы
устройство должно сопрягаться с одной из четырех моделей антенн Mimosa серии N5-X (N5-
X12, N5-X12, N5-X20, N5-X25), которые обеспечивают усиления сигнала от 12 до 25 dBi.
Антенны подключаются без кабелей путем закручивания в специальный резьбовой разъем
(Twist port) на C5x для обеспечения надежной связи без потерь сигнала. Базовая конфигурация
точки доступа Mimosa C5x поддерживает клиентский доступ в режиме "точка-многоточка" на
максимальной скорости 100 Мбит/с, которую возможно увеличить до уровня 500 Мбит/с,
докупив программный ключ обновления C5x (один на устройство). Режим "точка-точка" можно
разблокировать, также докупив соответствующий ключ обновления, что обеспечит доступ с
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пропускной способностью до 700 Мбит/с. Устройство соответствует стандарту защиты IP55.

Mimosa C5x является наиболее универсальным модульным радиоприемником в отрасли с
опциями усиления (8, 12, 16, 20 и 25 дБи). Ультра-прочное решение обеспечивает
расширенную работу частот от 4,9 до 6,4 ГГц с лучшей в своем классе помехоустойчивостью.
Обеспечивая максимальную гибкость и стойкость, C5x является идеальным решением для
развертываний с частотой 5 ГГц. C5x может использоваться в режиме PTP или PTMP со
скоростью до 700 Мбит/с.

Встроенное радио с модульной антенной
Собственное усиление 8 дБи радиостанции C5x может быть увеличено до 12, 16, 20 или 25 дБи,
используя модульные, N5-X, поворотные антенны Mimosa.

Невероятная производительность
Встроенная, Кассегрена или рупорной антенна, C5X уменьшает локализованный шум и
обеспечивает иммунитет от вмешательства усиления обратного и боковых лепестков. Каждая
антенна в семействе N5-X оптимизирована для изоляции шума с невероятным подавлением
боковых лепестков.

Ультрапрочный
C5x, с корпусом из литого алюминия, двухполюсными креплениями и опциями поворотной
антенны промышленного класса, спроектирован по индивидуальному заказу, чтобы снизить
уровень шума, выдерживать внешние нагрузки и оставаться неподвижной в условиях сильного
ветра и экстремальных погодных условий.

Ключевые особенности
Поставщики услуг беспроводного широкополосного доступа
Общественная безопасность
Соединение предприятий и зданий кампусов
Многоточечное распределение для WiFi, видеобезопасности и Smart Cities

Характеристики

Тип оборудования CPE, радиомост
MIMO 2 × 2
Мощность передачи (макс), ДБм 27
Стандарты PoE Passive PoE
Потребляемая мощность (макс), Вт 12,9
Рабочая температура, °C -40…+55
Рабочая влажность, % 5…100
Комплектация Точка доступа Mimosa C5x
Размеры (Ш×В×Г), см 7×17,5×6,1

https://deps.ua/katalog/access-point/45591.html


Компания DEPS Ссылка на товар

Вес товара, г 370
Характеристики
Максимальная пропускная способность:         до 700 Мбит

Беспроводные протоколы: WiFi Interop
Mimosa SRS

Режимы работы: PTMP-клиент
PTP Backhaul

Радио
MIMO и модуляция: 2x2: 2 MIMO OFDM до 256 QAM

Пропускная способность:
Каналы 20/40/80 МГц, настраиваемые с шагом
5 МГц для Mimosa SRS; Настраивается на
стандартные каналы WiFi для WiFi Interop

Диапазон частот:
PTMP: 4900–6400 МГц
PTP: 4900–6400 МГц
(ограничено страной использования)

Максимальная выходная мощность: 8 дБм

Чувствительность(MCS0):         
-87 дБм при 80МГц
-90 дБм при 40МГц
-93 дБм при 20МГц

Антенна
Усиление: 8 дБи
Поляризация: Двойной наклон 45º
Ширина луча, симметричная (3 дБ): 58º
Соотношение заднего лепестка (мин) 21 дБ
Соотношение бокового лепестка (мин) 21 дБ
Физические параметры

Размеры:
Высота: 175 мм
Ширина: 70 мм
Глубина: 61 мм

Вес: 0,37 кг
Тип разъема: Mimosa N5-X twist-on

Характеристики корпуса: Наружный, литой алюминий, УФ-стойкая
краска

Монтаж: Двойные крепления для хомутов на мачту
Заземление: Да
Устойчивость при ветре:           200 км/ч
Питание
Максимальная потребляемая мощность 9,2-12,9 Вт

Поддержка PoE Пассивный инжектор Power over Ethernet 24-56
В

Блок питания PoE Совместимость с пассивным PoE, питание
48–56 В через Ethernet (нет в  комплекте)

Условия эксплуатации
Степень защиты от внешних воздействий: IP55
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Рабочая температура: от -40 ° C до + 55 ° C
Рабочая влажность: от 5 до 100% с конденсацией
Рабочая высота: 4420 м (макс.)
Удар и вибрация: ETS 300-019-2-4 класс 4M5
Технологии
Гигабитный Ethernet: 10/100/1000-BASE-T

Управление:
Мониторинг и управление - Mimosa cloud
SNMPv2 и мониторинг системного журнала
HTTPS
Веб-интерфейс на основе HTML5

Интеллектуальное управление спектром:

Активное сканирование отслеживает /
регистрирует продолжающиеся
радиочастотные помехи по каналам (не влияет
на обслуживание); Динамическая
автооптимизация использования канала и
полосы пропускания

Безопасность:
WPA2 PSK и Enterprise 802.1x;
Радиус покрытия, COA, DM; 128-битный AES с
аппаратным ускорением

VLAN: VLAN для каждого абонента; Q-in-Q, тройная
маркировка; VLAN Управления

QoS: Поддерживает 4 предварительно настроенных
уровня QoS

Соответствие нормативным требованиям
Соответствие: FCC Part 15.405 и часть 90Y CE/ETSI
Соответствие RoHS: Да

Безопасность:

FCC Part 15 Class B
EN 55022 Class B
IEC61000
UL/IEC 60950-2
IEC/EN 60905-1
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