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Точка доступа (внешняя) Ubiquiti AirFiber
60 (AF60)

Производитель: Ubiquiti

Вес: 4.442 кг

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Точка доступа (внешняя) Ubiquiti AirFiber 60 (AF60), 1xGLAN, PoE in, 60GHz (Рабочая частота
57000 - 66000 MHz)+резервный 5GHz (Рабочая частота  5180 - 5875 MHz),
38dBi(60GHz)/11dBi(5GHz)/, 25dBm, 2*2 MIMO, 1800 Mbs, GPS синхронизация, вес 1,4 кг / вес c
креплением 1,8 кг, дальность более 2км

Ubiquiti AirFiber 60 (AF60) продолжает собой популярную серию беспроводных точек доступа,
и прекрасно подойдет для развертывания радиомостов в крупных городах и других местах, где
повышен уровень нагрузки на другие доступные частоты. Максимальная дальность соединения
составляет примерно 2 километра, при этом обеспечивается высокая пропускная способность,
достигающая 1 Гбит/сек и более, а также достигается низкий уровень задержек передачи
пакетов. AirFiber 60 имеет интегрированную высокоэффективную антенны, с оригинальным
решетчатым отражателем сигнала, который с одной стороны обеспечивает более низкую
ветровую нагрузку, а с другой прекрасно справляется с задачами по формированию радиолуча.

Модель имеет помимо основного радиомодуля, использующего частоты 60 Ггц дополнительный
резервный радиомодуль, работающий в диапазоне 5 Ггц. При отключении по каким-либо
причинам основного радиомодуля соединение автоматически устанавливается на резервной
частоте 5 Ггц. AirFiber 60 является полностью всепогодным оборудованием и может
использоваться вне помещений без опасений за его работоспособность даже в самых суровых
условиях.

Характеристики
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Интерфейсы 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps с поддержкой PoE 802.3af/at
Пропускная способность 1 Gbps Full Duplex
Максимальная дальность, км 2
Синхронизация пакетов GPS
Операционная система AirOS
Рабочая температура от -40 до 70° C
Влажности от 5 до 95% (без конденсации)
Вес, г 1800
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