
Компания DEPS Ссылка на товар

Ruckus R650

Производитель: Ruckus Wireless

Исполнение: Внутреннее

Стандарт беспроводной
связи:

802.11ac

Частотный диапазон
Wi-Fi:

2,4 ГГц, 5 ГГц

Наличие РоЕ: Есть

Описание

Преимущества
Увеличенный диапазон требует меньшего количества точек доступа
Обтекаемый корпус с низким профилем для простоты развертывания
Технология выбора канала, оптимизирующая пропускную способность
Сверхпростые настройка и управление
Гибкие варианты развертывания
Адаптивное поляризационное разнесение (PD-MRC)
Легкий переход на сеть Wi-Fi с более высокой скоростью передачи данных
Дополнительные приложения WLAN, предлагаемые Smart/OS
Гибкие варианты развертывания
Полное локальное и удаленное управление
Расширенное покрытие с помощью запатентованной технологии адаптивной антенны

BeamFlex+, использующей многолучевые диаграммы направленности антенны
Улучшенная пропускная способность благодаря технологии ChannelFly, позволяющей

динамически выбирать для использования наименее загруженные каналы Wi-Fi.
Технология Wi-Fi 6 (802.11 ax) обеспечивает увеличенную емкость, улучшенное

покрытие и производительность в плотных средах

Особенности
Параллельная работа на двух частотах (5 ГГц и 2,4 ГГц)
Технология адаптивных антенн и улучшенное управление радиочастотными каналами
Дополнительное усиление до 6 дБ благодаря технологии BeamFlex+ / подавление помех

на 15 дБ / усиление физической антенны на 3 дБи
Автоматическое подавление помех, оптимизированное для условий с большой

концентрацией клиентов
Технология встроенных интеллектуальных антенн
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Поддержка стандарта 802.3af для питания устройств через Ethernet (PoE)
Режим маршрутизатора со службами NAT и DHCP
Поддержка широковещательной трансляции видеосигнала с использованием IP-

протокола
Улучшенная классификация пакетов QoS и автоматическое назначение приоритета

чувствительному к задержкам трафику
Динамическое ограничение скорости для каждого пользователя в сильно загруженных

WLAN
WPA-PSK (AES), 802.1X поддержка для RADIUS и Active Directory*
Аутентификация Ethernet 802.1x на основе портов (аутентификатор и запрашивающее

устройство)
BYOD, Zero-IT и динамические общие ключи*
Управление допуском / распределение нагрузки*
Управление полосой частот и обеспечение равного доступа к радиоэфиру
Портал доступа и гостевые учетные записи*
Распознавание и управление приложениями*
Шлюз SmartWay Bonjour*
SecureHotspot*
Сервисы SPoT на основе геолокации*
Управление диапазоном частот*
SmartMesh Networking*
Позволяет объединять беспроводные технологии Wi-Fi и не-WiFi в единую сеть с

помощью встроенных BLE и Zigbee

**если используется с системой управления

Характеристики

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Физический размер · 22,4 см (L), 19,4 см (W), 4,7 см (H)
· 8,8 дюйма (л) х 7,6 дюйма (ш) х 1,9 дюйма (ч)

Вес · 0,854 кг
· 1,88 фунтов

монтаж · Стенка, акустический потолок, письменный стол
· Безопасный кронштейн (продается отдельно)

Физическая охрана
· Скрытый механизм блокировки
· T-бар Torx
· Кронштейн (902-0120-0000) Torx винт и замок (продается отдельно)

Рабочая Температура · 0ºC (32ºF) -40ºC (104ºF)
Рабочая влажность · До 95%, без конденсации

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ
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Пиковая физическая скорость · 2,4 ГГц: 574 Мбит / с
· 5 ГГц: 2400 Мбит / с

Количество клиентов · До 512 клиентов на AP
SSID · До 31 на AP

РЧ

Тип антенны

· BeamFlex + адаптивные антенны с
поляризационным разнесением
· Адаптивная антенна, которая обеспечивает
уникальные диаграммы направленности
антенны для каждой полосы

Усиление антенны (макс) · До 3dBi
Пиковая мощность передачи (Tx порт /
цепь + комбинированное усиление)

· 2,4 ГГц: 26 дБм
· 5 ГГц: 28 дБм

Полосы частот

· ISM (2,4-2,484 ГГц)
· U-NII-1 (5,15-5,25 ГГц)
· U-NII-2A (5,25–5,35 ГГц)
· U-NII-2C (5,47–5,725 ГГц)
· U-NII-3 (5,725–5,85 ГГц)

УПРАВЛЕНИЕ РАДИОМОДУЛЯМИ RUCKUS

Оптимизация антенны
· BeamFlex +
· Разнообразие поляризации с комбинированием по
максимальному соотношению (PD-MRC)

Управление каналом Wi-Fi · ChannelFly
· Фоновое сканирование на основе

Управление плотностью клиентов

· Адаптивная балансировка полосы
· Балансировка нагрузки клиента
· Airtime Fairness
· Распределение по беспроводной сети на основе
эфирного времени

SmartCast Качество обслуживания
· Планирование на основе QoS
· Направленный Multicast
· ACL L2 / L3 / L4

мобильность · SmartRoam

Диагностические инструменты · Спектральный анализ
· SpeedFlex

WI-FI

Стандарты Wi-Fi · IEEE 802 / 11a / b / g / n / ac / ax

Поддерживаемые скорости

· 802.11ax: от 4 до 2400 Мбит / с
· 802.11ac: от 6,5 до 1732 Мбит / с
· 802.11n: от 6,5 до 600 Мбит / с
· 802.11a / g: от 6 до 54 Мбит / с
· 802.11b: от 1 до 11 Мбит / с

https://deps.ua/katalog/access-point/46041.html


Компания DEPS Ссылка на товар

Поддерживаемые каналы · 2,4 ГГц: 1-13
· 5 ГГц: 36–64, 100–144, 149–165

MIMO · 4x4 SU-MIMO
· 4x4 MU-MIMO

Пространственные потоки · 4 потока SU / MU MIMO 5 ГГц
· 2 потока SU / MU MIMO 2,4 ГГц

Радио Цепи и Потоки · 4x4: 4 (5 ГГц)
· 2x2: 2 (2,4 ГГц)

формирования каналов · 20, 40, 80, 160/80 + 80 МГц

Безопасность
· WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, WPA3, 802.11i, динамический
PSK, OWE
· WIPS / WIDS

Другие функции Wi-Fi

· WMM, энергосбережение, Tx Beamforming, LDPC, STBC,
802.11r / k / v
· Hotspot
· Hotspot 2.0
· Пленный портал
· WISPr

СЕРТИФИКАЦИЯ И СООТВЕСТВИЕ НОРМАМ

Wi-Fi Alliance · Wi-Fi CERTIFIED ™ a, b, g, n, ac, топор
· Passpoint®, Vantage

Соответствие стандартам 

· EN 60950-1 Безопасность
· EN 60601-1-2 Медицинский
· EN 61000-4-2 / 3/5 Иммунитет
· EN 50121-1 Железнодорожная ЭМС
· EN 50121-4 Железнодорожный иммунитет
· IEC 61373 Железнодорожный удар и вибрация
· Пленум UL 2043
· EN 62311 Безопасность человека / РЧ облучение
· WEEE & RoHS
· ISTA 2A Транспорт

СЕТЬ

Поддержка платформы
контроллера

SmartZone
ZoneDirector
Cloud Wi-Fi
Standalone

MESH Технология SmartMesh ™ для создания беспроводных
сетей. Самовосстанавливающаяся сетка

IP IPv4, IPv6, двойной стек

VLAN
802.1Q (1 на BSSID или динамический на пользователя на основе
RADIUS)
VLAN Pooling
На основе портов

802.1x Аутентификатор и соискатель
туннельный L2TP, GRE, Soft-GRE
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Инструменты управления
политикой

Распознавание и контроль приложений
Списки контроля доступа
Отпечаток устройства
Ограничение скорости

IoT Capbale да
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