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Точка доступа (внешняя) MikroTik
RBD22UGS-5HPacD2HnD-15S "mANTBox 52
15s"

Производитель: MikroTik (Микротик)

Вес: 1.45 кг

Исполнение: Наружное

Стандарт беспроводной
связи:

802.11a/b/g/n/ac

Скорость Wi-Fi
соединения:

До 1167 Мбит/c

Частотный диапазон
Wi-Fi:

2,4+5

Наличие антенн: Встроенные

Количество LAN
портов:

1

Наличие РоЕ: Есть

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Точка доступа (внешняя) MikroTik RBD22UGS-5HPacD2HnD-15S "mANTBox 52 15s",1xSFP cage,
1xGLAN, PoE in, 2,4+5 Ghz, 12&15dBi, 30dBm, 802.11a/b/g/n/ac, 90°(2,4Ghz)&60°(5Ghz)
integrated sector antenna, 300+866Mbps, CPU(4 ядра) 716MHz, 256MB RAM, USB port, RouterOS
L4

MikroTik RBD22UGS-5HPacD2HnD-15S "mANTBox 52 15s" - основана на новых секторных
антеннах mANT от Микротика, но при этом имеет встроенный в корпус беспроводной
маршрутизатор. RBD22UGS-5HPacD2HnD-15S "mANTBox 52 15s"поставляется полностью
готовым к использованию.

Устройство работает под управлением высокоскоростного 4х ядерного процессора 716 МГц
процессора и имеет встроенный двух-диапазонный беспроводный 802.11 b/g/n/ac/a/n  адаптер  с
выходной мощностью  до 30 dBm, работающий на частоте 2.4 и 5 ГГц.
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Усиление встроенных антенн на 2.4 и 5 ГГц 15 dBi и 19 dBi. Устройство имеет гигабитный
ethernet и SFP порты. mANTBox 52 15s может без проблем обеспечить разгрузку оборудования
IPsec за счет своей производительности. В зависимости от настроек вы можете использовать
оборудования для построения линков на расстояниях до 20 км с помощью встроенной MIMO
2x2 антенны.

В комплект RBD22UGS-5HPacD2HnD-15S "mANTBox 52 15s"входит все необходимое: инжектор
Gigabit PoE, блок питания, хомут для мачты и крепежный набор, а также MikroTik quickMOUNT
pro. Этот продвинутый монтажный адаптер позволяет поворачивать антенну на 140 ° как по
горизонтали, так и по вертикали. QuickMOUNT pro позволяет идеально произвести
юстировование антенны с помощью встроенного точного механизма.

Характеристики

Операционная система Mikrotik RouterOS Level 4
Архитектура ARM 64bit
Процессор QCA9557-AT4A-R 720MHz
Память ОЗУ 256MB
Диск для данных 16MB Flash

Интерфейсы
Проводные, оптические интерфейсы 1xGigabit Ethernet, 1хSFP
Количество портов Gigabit Ethernet 1
Количество портов SFP 1

Wi-Fi интерфейсы 1x802.11a/n/ac MIMO2x2 + 1x802.11b/g/n
MIMO2x2

Количество wifi интерфейсов 2
USB порты USB 2.0 type A, макс. ток 1А

Параметры Wi-Fi интерфейса
Частотный диапазон wifi 2.4 ГГц + 5 ГГц
Рабочие частоты 2412–2472 / 5150-5875 МГц
2,4 ГГц, чип IPQ-4019
2,4 ГГц, MIMO MIMO 2x2
2,4 ГГц, максимальная мощность передатчика, dBm 30
2,4 ГГц, мощность/чувствительность на 1MBit/s 30 dBm / -100 dBm
2,4 ГГц, мощность/чувствительность на 11MBit/s 30 dBm / -94 dBm
2,4 ГГц, мощность/чувствительность на 6Mbit/s 30 dBm / -96 dBm
2,4 ГГц, мощность/чувствительность на 54Mbit/s 27dBm / -80 dBm
2,4 ГГц, мощность/чувствительность на MCS0 30 dBm / -96 dBm
2,4 ГГц, мощность/чувствительность на MCS7 26dBm / -75 dBm
5 ГГц, чип IPQ-4019
5 ГГц, поддерживаемые стандарты 802.11a/n/ac
5 ГГц, MIMO MIMO 2x2
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5 ГГц, максимальная мощность передатчика, dBm 31
5 ГГц, мощность/чувствительность на 6Mbit/s 30 dBm / -96 dBm
5 ГГц, мощность/чувствительность на 54Mbit/s 27 dBm / -80 dBm
5 ГГц, мощность/чувствительность на MCS0 30 dBm / -96 dBm
5 ГГц, мощность/чувствительность на MCS7 26 dBm / -75 dBm
5 ГГц, мощность/чувствительность на MCS9 23 dBm / -72 dBm

Параметры wifi антенн
Тип антенны wifi Секторная Двухдиапазонная
Тип антенны, 2,4 ГГц Секторная MIMO 2x2
Усиление антенны, 2,4 ГГц, dBi 12
Диаграмма направленности антенны, 2,4 ГГц 90°
Тип антенны, 5 ГГц Секторная MIMO2x2
Усиление антенны, 5 ГГц, dBi 15
Диаграмма направленности антенны, 5 ГГц 60°

Дополнительно

Датчики ресет, бипер, датчики напряжение и
температуры

Светодиодная индикация Питание, Ethernet, 5 беспроводных
сигналов

Дополнения Кнопка RESET, бипер
Питание

Питание через джек 12 - 57 V DC
Питание через PoE   802.3af/at, 24 – 57В
Энергопотребление, Ватт до 13 

Физические параметры
Исполнение корпуса Всепогодное со встроенной антенной
Диапазон рабочих температур, °C -40 до +70
Размеры, мм 140 x 348 x 82 
Вес, г 1450
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