
Компания DEPS Ссылка на товар

Точка доступа (внешняя) Mimosa C5C
(100-00018)

Производитель: Mimosa

Вес: 0.295 кг

Исполнение: Наружное

Стандарт беспроводной
связи:

WiFi Interop

Скорость Wi-Fi
соединения:

До 733 Мбит/c

Частотный диапазон
Wi-Fi:

5 ГГц

Наличие антенн: Съемная (не
поставляется в
комплекте)

Количество LAN
портов:

1

Наличие РоЕ: Есть

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Точка доступа (внешняя) Mimosa C5C (100-00018), 1xGLAN, PoE in, 2xRP-SMA female (без
антенны в комплекте), 4,9-6,4 GHz , WiFi Interop, SRS, 27dBm, 2*2 MIMO, 866Mbps, вес 0,295 кг,
дальность более 50км (зависит от типа антенны), рекомендуемые антенны RD-5G30, RD-5G34,
MTAD-5G-30D3, MTAD-5G-30D3-PA

Mimosa C5C (100-00018) - предназначена для развертывания клиентской радиосвязи с внешней
антенной. Точка доступа поддерживает соединения с модуляцией MIMO 2x2:2 до 256QAM и
максимальной выходной мощностью 27 dBm.   Точка доступа Mimosa C5С обеспечивает
поддержку на стороне клиента для собственной технологии синхронизации повторного
использования спектра (SRS). Это гарантирует, что каждое клиентское устройство точно
принимает и передает сигнал под управлением точкой доступа процесса синхронизации и
может динамически запрашивать пропускную способность восходящего канала. В отличие от
альтернативных (фиксированных) протоколов с временными интервалами, пропускная
способность и задержки в восходящем направлении распределяются по требованию, что
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позволяет значительно увеличить общее использование полосы пропускания в восходящей
сети.

Характеристики

Тип оборудования CPE, радиомост
Скорость передачи, Мбит\с 866
Каналы беспроводной сети, МГц 4900-6400
MIMO 2 × 2
Мощность передачи (макс), ДБм 27
Стандарты PoE Passive PoE
Рабочая температура, °C -40…+55
Рабочая влажность, % 5…100
Комплектация Точка доступа Mimosa C5c
Размеры (Ш×В×Г), см 6,5×18,8×4,4
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