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Точка доступа (автомобильная) MikroTik
RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE "LtAP mini LTE
kit"

Производитель: MikroTik (Микротик)

Вес: 0.57 кг

Гарантия: 12 месяцев

Описание

LTAP mini LTE - это небольшая беспроводная точка доступа со встроенным сотовым модемом,
который поддерживает 2G (только для международной версии), 3G и 4G (LTE). Подключитесь к
беспроводной сети LTAP mini 802.11b/g/n и получите доступ к сети LTE со своего телефона или
любого другого беспроводного устройства. LTART mini LTE имеет один 10/100 Ethernet-порт
LAN для соединения по кабелю. Последовательный порт RS232 предоставляет консольный
доступ для отладки.

Особенности:
Точка доступа 2.4 ГГц в прочном корпусе
Ethernet-порт
Слот miniPCIe для LTE
Два слота для SIM-карты
Встроенный GPS-приемник
Последовательный порт для других устройств
Идеально подходит для автомобилей или наружных мобильных приложений.

LtAP mini имеет специальный корпус с комплектом для настенного монтажа, два слота для
SIM-карт для переключения между сотовыми провайдерами и интегрированную поддержку
GPS, что делает это устройство идеальным для использования в движущихся транспортных
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средствах, таких как автомобили, автобусы или поезда. Внешняя антенна GPS не входит в
комплект и доступна для заказа отдельно (код GPSANT).Плата LTE подключена к двум
внутренним антеннам с разъемами u.FL, поэтому, если вы хотите, то можете отключить
разъемы и добавить собственную внешнюю антенну LTE для усиления сигнала.

Устройство может быть запитано несколькими
способами:

по технологии Passive PoE 10-57В и 802.3af/at
посредством разъёма microUSB
через гнездо для постоянного тока.

Встроенный GPS-модуль обеспечит отслеживание местоположения транспортного средства в
режиме реального времени. В документации по RouterOS приведён простой пример
использования приложения для отслеживания, чтобы помочь пользователям начать
разработку своей платформы.

Характеристики

Операционная система RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl 4
Режим работы AP
Стандарт передачи данных 802.11b/g/n
Порты 10/100 Mbit 1
Поддержка MIMO 2x2
Мощность передатчика до 22dBm (160 мВт)
Частота процессора 650MHz
Объём RAM 64MB
Объём ROM 16MB
Тип антенны Всенаправленная
Усиление антенны, dBi 1.5
Ширина диаграммы направленности, ° 360
Поляризация антенны Линейная
Питание через Passive PoE (24V) Да
Питание через jack разъем Да
Максимальная потребляемая мощность, W 9
Количество в упаковке, шт 1

Комплектация  Точка доступа, блок питания, инжектор,
элементы крепления

Материал корпуса  Металл
Размеры без упаковки, мм 139 x 77 x 28.5
Рабочая температура, °С от -40 до +70
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Относительная влажность, % от 10 до 90 (без конденсации)
Вес в упаковке, г  1500
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