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Точка доступа 802.11n с выбором
диапазона Ruckus ZF7321

Производитель: Ruckus Wireless

Исполнение: Внутреннее

Новые модели

 
Ruckus ZoneFlex R310
Код: 174019
Производитель: Ruckus Wireless

 
Точка доступа Ruckus T350
Код: 276670
Узнать цену и наличие
Производитель: Ruckus Wireless
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Точка доступа Ruckus H550
Код: 276669
Узнать цену и наличие
Производитель: Ruckus Wireless

 
Точка доступа Ruckus R350
Код: 276663
Узнать цену и наличие
Производитель: Ruckus Wireless

Описание

Ruckus ZoneFlex 7321 — это самая доступная двухпоточная двухдиапазонная корпоративная
точка доступа начального уровня, предназначена главным образом для работы в заведениях
где есть спрос на мобильный интернет и требуется разумный баланс между
производительностью и стоимостью.

Особенности:
Самая экономичная в отрасли корпоративная точка доступа 802.11n
Выбор рабочего диапазона
Высокое число одновременно работающих клиентов
Увеличенный радиус действия: формирование диаграммы направленности при

передаче (TxBF)
Набор современных функций для повышения производительности и емкости
Легкая, незаметная конструкция для быстрой и простой установки
ChannelFly™: лучшая в своем классе технология выбора каналов
Гибкие варианты развертывания
Изолированный режим с функцией
Туннелирование L2TP для предоставления управляемых служб
Интеллектуальная ячеистая сеть снижает затраты и уменьшает сложность
Исключительно простая настройка и управление
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Характеристики

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПИТАНИЕ
12 В постоянного тока, 6,7 Вт
PoE, класс 2

ГАБАРИТЫ 13 см (5,1 дюйма, Д), 13 см (5,1 дюйма, В), 2,8 см
(1,1 дюйма, В)

ВЕС 198 г (7 унций)

ПОРТЫ ETHERNET
1 порт RJ-45 с автомат. определ. типа кабеля
и автомат. определ. скорости 10/100/1000 Мбит/с
PoE (802.3af)

БЛОКИРОВКА Встроенный кенсингтонский замок

ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ

Температура эксплуатации:
От 0 °C (32°F) до 50 °C (122°F) с питан ием PoE
От 0 °C (32°F) до 40 °C (104°F) с питанием перем.
тока
Влажность при эксплуатации: от 1 0% до 95% (без
конденсации)

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
Минимум: 2 Вт
Средняя: 3 Вт
Пиковая: 6,7 Вт

ЕМКОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЦЕЛЕВАЯ ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ UDP

110 Мбит/с (2,4 ГГц)
230 Мбит/с (5 ГГц)

ОДНОВРЕМЕННО РАБОТАЮЩИЕ
СТАНЦИИ До 256

ОДНОВРЕМЕННО РАБОТАЮЩИЕ
КЛИЕНТЫ VoIP До 20

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ДОСТУП В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ WISPr

ГОЛОСОВАЯ СВЯЗЬ
802.11e/WMM
U-APSD

СЕТЕВАЯ АРХИТЕКТУРА
IP IPv4, IPv6, двойной стек

ВИРТУАЛЬНЫЕ СЕТИ
802.1Q (1 на BSSID или динамическ и для каждого
пользователя по данным RADIUS)
По портам

802.1X ДЛЯ ПОРТОВ ETHERNET
Проверяющее устройство
Запрашивающее устройство

ТУННЕЛИРОВАНИЕ L2TP, PPPoE

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ФУНКЦИИ И КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
802.11e/WMM Поддерживается
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ПРОГРАММНЫЕ ОЧЕРЕДИ По типам трафика (4), по клиентам

КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАФИКА Автоматическая эвристическая на основе типа
обслуживания или определяемая виртуальной сетью

ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ Динамическая для каждого пользователя или для
беспроводной сети

УПРАВЛЕНИЕ

ВАРИАНТЫ РАЗВЕРТЫВАНИЯ

Изолированная точка (с индивидуальным
управлением)
Управление в ZoneDirector
Управление в FlexMaster

НАСТРОЙКА
Веб-интерфейс (HTTP/HTTPS)
Командная строка (Telnet/SSH), SNMP v1, 2, 3
TR-069 через FlexMaster

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПО FTP или TFTP, доступно автоматическое удаленное
обновление

WI-FI
СТАНДАРТЫ 802.11b/g/a/n

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СКОРОСТИ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Мбит/с
Стандартные скорости 802.11n

АВТОМАТ. ВЫБОР КАНАЛОВ Поддерживается

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ

Максимальная мощность пере дачи:
23 дБмВт в диапазоне 2,4 ГГц
и 21 дБмВт в диапазоне 5,0 ГГц
Параметры питания настраиваются в зависимости
от страны

УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЬЮ
ПЕРЕДАЧИ Поддерживается

BSSID До восьми
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ Поддерживается

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕСПРОВОДНОЙ
СВЯЗИ

WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i
Проверка подлинности по протоколу 802.1X в
ZoneDirector, локальная база данных проверки
подлинности, поддержка RADIUS и Active Directory

СЕРТИФИКАЦИЯ

США, Европа, Австралия, Бразилия, Канада,
Колумбия, Гонконг, Индия, Израиль, Малайзия,
Мексика, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур,
Тайвань, Таиланд, Вьетнам
Соответствует требованиям WEEE/RoHS
EN 60601-1-2
Сертификация альянса Wi-F i (Wi-Fi Certified™)
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