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Точка доступа Ubiquiti airFiber 5X HD
(AF-5XHD)

Производитель: Ubiquiti

Вес: 1.482 кг

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Ubiquiti airFiber 5X HD (AF-5XHD) - точка доступа, обеспечивающая скорость до 1 Гбит/с при
дальности 100+ км. Предназначена для построения беспроводных высокоскоростных мостов
большой дальности. Устройство поддерживает ручную настройку частот для исходящего и
входящего каналов, ширину канала 10/20/30/40/50/60/80/100 МГц, модуляцию 4096QAM, GPS-
синхронизацию, различные рабочие циклы для входящего и исходящего трафика. Оснащена
встроенным модулем Bluetooth, служащим для настройки. Совместима с антеннами серии
AF-5G и RocketDish 5G (при использовании переходника). Выполнена в корпусе,
соответствующим IP67.

Ubiquiti airFiber 5X HD обеспечивает одну из лучших спектральную эффективность в классе.

Характеристики

Диапазон рабочих частот 4.8 - 6.2 ГГц
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Интерфейсы

·         1 х RJ45 10/100/1000 Мбит/с Data
·         1 x RJ45 1 x 10/100 Мбит/с Management
·         1 x Bluetooth 4.0
·         2 x RP-SMA CH0, CH1
·         1 x SMA GPS

Максимальная пропускная способность 1 Гбит/с
Максимальная дальность 100+ км
Синхронизация пакетов есть, GPS
Точность поддержания частоты +/-2 ppm без GPS-синхронизации
Ширина полосы пропускания канала 10/20/30/40/50/60/80/100 МГц
DHCP-сервер есть
Выходная мощность 29 dBm
Процессор airFiber LTU IC
Пакетная производительность 2+ млн п/с
Шифрование AES-256
ОС AirOS
Модуляция до 4096QAM
Энергопотребление до 12 Вт
Источник питания 24 В, 1 А Gigabit PoE адаптер
Влажность от 5 до 95% (с конденсацией)
Рабочая температура от -40 до +55 °C
Сертификаты соответствия CE, FCC, IC
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