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Точка доступа Ubiquiti Rocket M5
(RocketM5)

Производитель: Ubiquiti

Вес: 0.83 кг

Исполнение: Наружное

Стандарт беспроводной
связи:

802.11a, 802.11n,
AirMax

Скорость Wi-Fi
соединения:

До 150 Мбит/c

Частотный диапазон
Wi-Fi:

5 ГГц

Наличие антенн: Съемная (не
поставляется в
комплекте)

Количество LAN
портов:

1

Наличие РоЕ: Есть

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Надежная в применении и в то же время простая при установке и настройке точка доступа.
Работает в стандартах 802-11a/n, с технологией передачи данных 2x2 MIMO, которая позволяет
достичь невероятную производительность на скорости до 300 Мбит/сек. Мощность устройства
27dBm (500мВт).

Устройство Rocket M5 разработано для работы с антеннами AirMax Sector 5G-17-90,
AirMax Sector 5G-16-120, AirMax Sector 5G-20-90, AirMax Sector 5G-19-120, Omni AMO-5G10,
Omni AMO-5G13, RocketDish 5G-30 и RocketDish 5G-34 производства Ubiquiti, на которые
устанавливается без применения дополнительных крепежных элементов. Просто вставьте
Rocket в специальные пазы, защелкните и соедините кабельными сборками, идущими в
комплекте с антеннами. Не исключает работу с антеннами с технологией 2х2 MIMO других
производителей. Питание точки осуществляется по витой паре благодаря технологии
Power over Ethernet (PoE). Установленная операционная система AirOS поможет без труда
разобраться в настройке и установке точки в необходимый режим работы. Работает при
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температуре от -30°C до 75°C.

Для защиты точки доступа от воздействия статического напряжения возникающего в
результате грозовых разрядов и индустриальных помех необходимо использовать устройства
грозозащиты РГ4РоЕ или РГ4РоЕ-IP54 (в герметичном корпусе IP54),
кабель TOUGHCable совместно с экранированными разъемами.

Внимание !!! Rocket поставляется без антенны.

Запрещается подавать напряжение и производить настройку точки доступа без подключенной
к её разъемам антенны (нагрузки).

Характеристики

Операционная система AirOS
Режим работы AP/CPE/PtP
Стандарт передачи данных 802.11a/n airMAX
Рабочий диапазон частот, MГц 5170-5875
Ширина канала, MГц 5/10/20/40
Максимальная скорость радиоканала 300 Мбит/с
Поддержка MIMO 2x2
Мощность передатчика до 27 дБм (500 мВт)
Тип антенны Без антенны
Разъем для подключения антенны 2x RP-SMA female
Частота процессора 400MГц
Объём RAM 128Mб
Объём ROM 8Mб
Кол-во портов 10/100 Mбит 1
Питание через Passive PoE (24В) Да
Максимальная потребляемая мощность, Вт 8

Комплектация Точка доступа, блок питания, элементы
крепления

Материал корпуса Устойчивый к УФ пластик
Размеры без упаковки, мм 160x80x30
Рабочая температура, °С от -40 до +80
Относительная влажность, % от 5 до 95 (без конденсации)
Максимальная допустимая скорость ветра, км/ч 200
Вес в упаковке, г 824
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