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Точка доступа Ubiquiti UniFi AP Pro (UAP-
PRO)

Производитель: Ubiquiti

Вес: 1.4 кг

Исполнение: Внутреннее

Стандарт беспроводной
связи:

802.11a, 802.11b,
802.11g, 802.11n

Скорость Wi-Fi
соединения:

До 750 Мбит/c

Частотный диапазон
Wi-Fi:

2,4 ГГц, 5 ГГц

Наличие антенн: Встроенные

Количество LAN
портов:

2

Наличие РоЕ: Есть

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Производительная двухдиапазонная точка доступа (2.4 и 5 ГГц), суммарно до 750 Мбит/с на
расстоянии до 122 метров. Два гигабитных порта.

UniFi AP Pro - точка доступа внутреннего исполнения работающая в двух диапазонах 2.4 ГГц и
5 ГГц. Поддерживает скорость радиоканала до 300 Mbps 2x2 MIMO для диапазона 5 ГГц и до
450 Мбит 3x3 MIMO для диапазона 2.4 ГГц.

Предназначена для создания точек беспроводного доступа в офисах, предприятиях,
аэропортах, вокзалах, больницах и домах.

Лёгкая масштабируемость сети, поддержка до 100 пользователей. Интуитивно понятная и
надежная конфигурация, управление и мониторинг позволит в кратчайшие сроки произвести
настройку точек доступа.

Благодаря неповторимому sleek-дизайну легко впишется в интерьер. Имеет возможность
установки на стену или подвесной потолок.
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UniFi AP Pro способна покрыть зону Wi-Fi в радиусе 122 метров.

Собственное ПО для централизованного управления (удобно при наличии нескольких точек
доступа), бесшовный роуминг. В данной модели присутствует дополнительный Ethernet-порт,
порты стали гигабитными, синхронная работа сразу в двух частотных диапазонах, поддержка
питания 802.3af, возможность помимо загрузки собственной схемы помещения использовать
Google Maps API.

Характеристики

Операционная система AirOS
Стандарт передачи данных 802.11a/b/g/n
Максимальная скорость радиоканала 450Mбит/с
Мощность передатчика до 30дБм (1000 мВт)
Тип антенны Всенаправленная
Усиление антенны, dBi 4 (2.4ГГц), 5 (5ГГц)
Кол-во портов 10/100/1000 Mбит 2
Питание через Passive PoE (24В) Да
Максимальная потребляемая мощность, Вт 12

Комплектация Точка доступа, блок питания, элементы
крепления

Размеры без упаковки, мм 200x200x36
Относительная влажность, % от 5 до 80 (без конденсации)
Вес в упаковке, г 1400
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