
Компания DEPS Ссылка на товар

Литиевая батарея Greatpower CR2450

Производитель: Greatpower

Вес: 0.006 кг

Описание

Литиевая батарея Ramway CR2450 изготовлена согласно стандартам: IEC60086-1-2015,
IEC60086-2-2015, GB/8897-1-2008, GB/8897-2-2008.

Размеры батареи:

Химический состав: литий-марганец диоксид.
Материал корпуса (положительный отмечен «+»): SUS430 или SUS430 + Ni-

покрытие.

Разрез аккумуляторной батареи
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Катодная оболочка 1.
Катодная коллекторная сетка 2.
Катод (кусочек лития)3.
Перегородка4.
Прокладка                 5.
Анод (MnO2)6.
Анодая коллекторная сетка7.
Анодная оболочка8.

Саморазряд: ≤2% / год (при условии: 20 ± 2 ℃, 55 ± 20% относительной влажности, 12
мес.).

Характеристики разряда:

Соответствие нормам и экологическим требованиям: этот продукт соответствует
директиве ЕС по батареям 2006/66 / EC, директиве RoHS.
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Меры предосторожности при установке: в отличие от других электронных
компонентов, батареи монетного типа (литий-двуокись марганца) может иметь внешнее
короткое замыкание до и после установки в печатные платы и без включения питания.
Это вызывает утечку энергии. В результате батарея может потерять свою емкость еще до
того, как оборудование будет использовано. Поскольку короткое замыкание обычно
возникает в этих случаях, будьте осторожны при обращении с аккумулятором.
Литий-диоксид-марганцевая батарея имеет открытые положительные (+) и
отрицательные (-) металлические поверхности с тонким цилиндрическим уплотнением,
называемым прокладкой, между ними. Когда батареи накладываются друг на друга или
перемешиваются беспорядочно, их положительная (+) и отрицательная (-) клеммы
соприкасаются друг с другом, вызывая короткие замыкания.

Неправильная полярность при установке батареи: когда положительная (+) и
отрицательная (-) клеммы аккумулятора меняются местами по отношению к отметкам
полярности крепления аккумулятора, аккумулятор может разрядиться в зависимости от
типа электрической цепи.

Меры предосторожности при обращении: пожалуйста, внимательно прочтите и
соблюдайте следующие меры предосторожности. Литий-диоксид-марганцевая батарея
содержит легковоспламеняющиеся материалы, например органический растворитель.
Неправильное обращение с аккумулятором может вызвать утечку, нагрев, взрыв или
возгорание аккумулятора, что может привести к травмам или поломке изделия.

Предупреждение:

Никогда не заряжайте батарею. Зарядка батареи может вызвать кипение электролита
батареи или повышение внутреннего давления. В результате этого может произойти
утечка, нагрев, взрыв или возгорание батареи.

Храните батареи в недоступных для детей местах. Если ребенок проглотил батарею,
немедленно обратитесь к врачу.

В случае попадания электролита в глаза немедленно промойте глаза водой и
обратитесь к врачу.

В случае попадания электролита в рот, хорошо прополощите горло и немедленно
обратитесь к врачу.

Не нагревайте и не бросайте в огонь или воду. Не модифицируйте и не разбирайте
батарею. Это может привести к повреждению прокладки и вызвать возгорание, нагрев,
утечку или взрыв.

Не допускайте короткого замыкания положительной (+) и отрицательной (-) клемм.
Держите подальше от металла или других токопроводящих материалов. Непрямой
контакт батарей при прямом контакте с положительной (+) и отрицательной (-)
клеммами и металлом или другими проводящими материалами может вызвать короткое
замыкание.

Когда батарея хранится или утилизируется, изолируйте положительный (+) и
отрицательный (-) клеммы батареи, чтобы эти клеммы не соприкасались друг с другом.

Вставьте батарею так, чтобы положительный (+) и отрицательный (-) полюса были
правильно ориентированы.

Меры предосторожности:

Не помещайте батарею в микроволновую печь или сушильную машину.
Не роняйте, не допускайте чрезмерных повреждений и не деформируйте батарею.
Не смешивайте использованную батарею с новой батареей или батареями другого типа.
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Не храните батарею в местах с высокой температурой и высокой влажностью, а также в
местах, где батарея подвергается воздействию солнечных лучей, чтобы избежать
ухудшения характеристик, вздутия или утечки.

Характеристики

Номинальная емкость
650 мАч (Непрерывный разряд при 20 ± 2 ℃
под нагрузкой 7,5 кОм 24 часа в сутки до EPV
2.0V);

Номинальное напряжение 3,0 В;

Напряжение (Open Circuit Voltage) ≥ 3,2 В (Стандарт приемки ：MIL-STD-105E,
класс Π);

Напряжение нагрузки ≥ 3,0 В (Сопротивление нагрузки 15 кОм., ≤0,8
сек.);

Стандартный ток разряда 0,4 мА;
Максимальный импульсный ток 15 мА;
Диапазон рабочих температур -20~70℃;
Температура хранения и влажности
диапазон 0~30℃，35~75%RH;

Вес ~ 6,5 г.
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