
Компания DEPS Ссылка на товар

4 МП HDCVI видеокамера Dahua DH-HAC-
HFW1400DP-B

Производитель: Dahua

Вес: 0.6 кг

Тип корпуса: Цилиндрический

Установка: Уличная

Максимальное
разрешение:

4 Мп

Тип объектива: Фиксированный

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 типов сигнала: видео, аудио,
управление и питание по коаксиальному кабелю. Двухполосная передача данных позволяет
камере HDCVI взаимодействовать с HCVR передавая информацию о событиях или управление.
Так же камеры линейки S3 поддерживают технологию PoC, передача питания по
коаксиальному кабелю.

Камера поддерживает одновременно HDCVI и CVBS сигнал с двух разъемов BNC. Независимые
выходы облегчают настройку камеры с тестового монитора при установке, а также сигнал
может быть разделен на аналоговый вход монитора охраны.

Камера защищена от попадания воды и пыли рейтинг защиты IP67, что делает ее пригодной
для внутренней или наружной установки. Камера предназначена для работы при температуре
окружающей среды, в диапазоне от -40°C до + 60°С. Камера поддерживает защиту от входного
напряжения ±25%, подходит для работы в нестабильных условиях питания. Имеет
молниезащиту в 4KV.

Особенности:
- 1/3" - 4 Мп CMOS

- 25 кадров/с при разрешении 4Мп (2560х1440)

- Высокая скорость передачи данных на большие расстояния

- Автоматическое переключение режимов HD и SD
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- Ик подсветка 80метров, Smart IR

- IP67, DC12В

Характеристики

Матрица 1/2.7" CMOS
Макс. разрешение 2560x1440
Мин. чувствительность 0.03Люкс/F2.0, 30IRE, 0Люкс(IR вкл)
Скорость затвора 1/25 с – 1/100,000 с
Отношение сигнал/шум Более 65дБ
Режим день/ночь Авто (ICR) / Ручной
Тип подсветки ИК
Управление подсветкой Авто/вручную
Количество диодов 2
Дальность подсветки До 80м
Тип объектива Фиксированный
Фокусное расстояние 3.6мм
Крепление объектива Фиксированное
Апертура F2.0
Углы обзора Горизонтальный: 76.4°, Вертикальный: 41.6°
Расстояние фокусировки 1400мм
Обнаружение объекта 80м
Наблюдение за объектом 32м
Распознание объекта 16м
Идентификация объекта 8м
Поддержка разрешений 2560×1440, 1920х1080
Регулировка усиления (AGC) Поддерживает
Баланс белого Авто / Ручной
BLC Поддерживает
HLC Поддерживает
DWDR Поддерживает
Питание DC12V ± 30%
Потребляемая мощность <5.5W
Рабочая температура -40° C ~ +60° C
Влажность <95%
Степень защиты IP67
Размеры 241.8мм×90.4мм×90.4мм
Вес 580г
Материал Алюминий
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