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Уличная варифокальная AHD камера 2Мп
Gazer CA212

Производитель: Gazer

Вес: 1.555 кг

Тип корпуса: Цилиндрический

Установка: Уличная, Внутренняя

Максимальное
разрешение:

2 Мп (1080р)

Тип объектива: Варифокалальный

Чувствительность (Лк): 0.01

Особенности: DWDR, 2DNR/3DNR,
BLC/HSBLC, AGC,
Степень защиты IP66

Дальность ИК-
подсветки:

40 м

Гарантия: 12 месяцев

Новые модели

 
2МП цилиндрическая AHD/TVI/CVI/CVBS-видеокамера Tyto HDC 2B2812-DH-50 (2.8-12mm F 2.0
| 4-в-1 | 4 x ARRAY LED | DIP-Switch)
Модификации

# Код Наименование
1271008HDC 2B2812-DH-50 [limited edition]

Узнать цену и наличие
Производитель: Tyto
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5МП уличная варифокальная камера Tyto HDC 5B2812-DH-50
Код: 262029
Производитель: Tyto

Описание

Gazer CA212 - наружная видиокамера AHD c варифокальным обьективов 2,8-12 мм, с помошью
которого возможно регулировать угол обзора.

Светочувствительная матрица видеокамеры 1/3" Sony Exmor позволяет вести видеонаблюдение
в высоком Full HD разрешении с 1920 на 1080 эффективными пикселями. Для работы в темное
время суток камера переходит в ч/б режим и включается ИК подсветка на 40 метров.
Цилиндрический корпус видеокамеры имеет степень защиты от влаги и пыли IP66, что даёт
возможность установить камеру снаружи помещения.

Характеристики

Технология передачи видеоизображения AHD-H
Форм-фактор Цилиндрическая
Применение внутри и снаружи помещений
Тип матрицы и производитель 1/3″ Sony Exmor
Разрешающая способность 1920×1080 пк ( Full HD)
Фокусное расстояние 2.8-12 мм
Чувствительность 0.005 (люкс)
OSD-меню Да, джойстик в кабеле
Режим съемки «День/ночь» Да
Дальность ИК-подсветки 40 м
Поддерживаемые функции 2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, SENS-UP, D-WDR
Материал корпуса металл
Питание/ потребление: DC 12В;  Iп=65мA/420мA (ИК вкл)
Диапазон рабочих температур: -40℃ ~ +50℃
Габариты (ШxГxВ): Ø 109 мм x 284 мм
Масса: 0,38 кг
Гарантийный срок 12 (мес)
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Комплектация

1 AHD видеокамера 1 шт.
2 Набор дюбелей и шурупов 1 шт.
3 Шаблон для монтажа 1 шт.
4 Инструкция 1 шт.
5 Копия сертификата соответствия 1 шт.
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