
Компания DEPS Ссылка на товар

Приемо-передатчики сигналов
видеонаблюдения HD по оптическому
волокну

Производитель: FoxGate

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Устройства передачи аналоговых сигналов видеонаблюдения HD по оптоволокну FoxGate SFO-
HD позволяют передавать от 1 до 16 аналоговых видеосигналов HD качества на большие
расстояния (до 20) по оптическому кабелю. Видеосигнал оцифровывается и передается в
несжатом виде, что позволяет обеспечить высокое качество передачи.

Высокое качество передачи, помехозащищенность и надежность этого оборудования позволяет
использовать его в построении современных систем видео наблюдения.

Пример использования:
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Основные параметры:
Доступны различные конфигурации с 1, 4, 8, 16 видео портами
Видео разъем типа BNC
Оптический разъем типа FC/PC
Передача осуществляется по одному волокну
Световая индикация питания, работы портов, установления синхронизации, приема и

передачи
Выполняется в металлическом корпусе, 19” стоечный (16 портов) или настенный

вариант, со встроенным или выносным блоком питания 220В 50Гц

Модели:

SFO-1V-SM20-HD комплект для передачи 1-го HD видеосигнала (AHD/TVI/CVI) по волокну
SFO-4V-SM20-HD комплект для передачи 4-х HD видеосигналов (AHD/TVI/CVI) по волокну
SFO-8V-SM20-HD комплект для передачи 8-ми HD видеосигналов (AHD/TVI/CVI) по волокну
SFO-16V-SM20-HD комплект для передачи 16-ти HD видеосигналов (AHD/TVI/CVI) по волокну

Комплект состоит из передающего и приемного устройств и адаптеров питания.

Характеристики

Оптические
Тип оптического соединителя FC/PC
Количество используемых волокон 1
Тип волокна одномодовое
Длина линии, км до 20 
Рабочая длина волны, нм передатчика Tx1310/Rx1550, приемника Tx1550/Rx1310
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Мощность оптического излучения,
дБм -8…-3

Чувствительность приемника, дБм ≤-18
Передачи
Поддерживаемые разрешения 720p/25,720p/30,720p/50,720p/60,1080p/25,1080p/30
Входное/выходное сопротивление, Ом 75
Входной уровень сигнала, В(п-п) >0,5 
Выходной уровень сигнала, В(п-п) 1
Тип видео разъемов BNC
Ширина полосы пропускания, МГц 50
Разрядность 8bit
Временной сдвиг Rx, нс <0,8
Макс. джиттер Rx <0,2UI
Коэффициент коррекции ошибок
(BER) <10-9

Эксплуатационные
Напряжение питания, В 5 DС (сетевой адаптер 5В, 1А)
Потребляемая мощность, Вт ≤5
Диапазон рабочих температур -40°С…+75°С
Относительная влажность 10%....90%
Габаритные размеры, мм
SFO-1V-SM20-HD 108х105х27
SFO-4V-SM20-HD 173х140х25
SFO-8V-SM20-HD 173х140х50
SFO-16V-SM20-HD 439х176х44 (1U Rack)
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