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Мобильный видеорегистратор Gazer
MS504re

Производитель: Gazer

Описание

Профессиональный мобильный видеорегистратор для штатной установки Gazer MS504re
отлично подходит для организации видеорегистрации и видеомониторинга в любом виде
транспорта: от легкового или грузового автомобиля до пассажирского автобуса или поезда.
Модель MS504re предназначена для локальной видеорегистрации, а также для создания
системы удаленного видеомониторинга за транспортом. В видеорегистраторе предусмотрены
4 видеовхода, при помощи которых подключаются видеокамеры (их установка возможна как
внутри, так и снаружи транспортного средства), и 4 аудиовхода.

Модель Gazer MS504re имеет удобный интерфейс с широким функционалом, во многом схожим
с функционалом видеорегистраторов для профессионального видеонаблюдения: настройка
расписания работы, циклическая запись и др.

В меню видеорегистратора доступна настройка различных событий и реакций на них:
тревожная запись или автоматическая резервная архивация данных при срабатывании
датчиков тревоги или движения, автоматическая отправка E-mail или SMS оповещений и др.

Используя интегрированный 3G, который работает по технологии EVDO, возможно
организовать полноценный удаленный мониторинг и управление видеорегистратором MS504re
или сетью таких устройств. Удаленный доступ к данной модели производится при помощи
специализированного программного обеспечения Gazer MCMS, веб-браузеров IE/Safari
и мобильных устройств, работающих на ОС Android/iOS. Осуществлять удаленный
видеомониторинг возможно не только для одного транспортного средства самим владельцем
(при использовании мобильного телефона или ПК), но и для большого автопарка
профессиональными операторами (с помощью ПО Gazer MCMS).

В профессиональном видеорегистраторе Gazer MS504re установлен встроенный Wi-Fi модуль,
который предназначен для резервного копирования данных в автоматическом режиме.
В случае обнаружения Wi-Fi сети, заданной в настройках (например, во время прибытия
транспортного средства на территорию вещания сети Wi-Fi), специальное ПО самостоятельно
произведет резервное копирование видеофайлов с видеорегистратора на стационарный сервер
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или ПК.

Кроме сетевых интерфейсов в Gazer MS504re предусмотрены GPS-логгер и G-сенсор, благодаря
чему можно получать максимальное количество дополнительной информации о характере
передвижения автомобиля и дорожной обстановке (скорость, ускорение, координаты), а также
осуществлять передачу этих служебных данных одновременно с видеопотоком.

Базовая комплектация модели MS504re включает необходимые кабели, переходники
и крепежи, требуемые для установки видеорегистратора. Также в комплект поставки входит
помехоустойчивый блок питания, предназначенный для использования от бортовой сети
12-24V. За счет функции автоматического предварительного прогрева корпуса до необходимой
температуры включения, возможен запуск и дальнейшая эксплуатация устройства
в неблагоприятных температурных условиях от −30°C до +70°C.

Габаритные размеры видеорегистратора соответствуют стандарту 1DIN, благодаря чему его
можно установить в соответствующее установочное место в автомобиле. Благодаря
специальной конструкции корпуса видеорегистратор также можно надежно закрепить
на разных поверхностях в транспортном средстве. Корпус Gazer MS504re имеет высокую
степень виброустойчивости, что обеспечивает длительную и бесперебойную работу
видеорегистратора. Фронтальная панель устройства оснащена специальным съемным
карманом, предназначенным для установки жесткого диска 2,5″ SATA. Данная особенность
предоставляет возможность использовать твердотельные SSD-накопители, которые
обеспечивают безотказную работу при различных ускорениях и вибрациях.

 

Характеристики

Модель Gazer MS504re
Видеокодек H.264
Видеовходы CVBSх4
Видеовыходы CVBS, VGA
Аудиовходы RCAx4, двусторонняя аудиосвязь
Тревожные входы x 4
Входы автомобильных датчиков х 9
Тревожные выходы х 2
Разрешение записи D1 720×576
Общая скорость записи 25 к/с на каждый канал
Подключение к интернету Да,Wi-Fi, 3G
GPS приемник Да
Поддержка Sim карты Да, EVDO
Поддержка карт памяти Да, SDHC до 32Gb
Удаленный доступ Gazer MCMS/IE/Safari/iPhone/Android
Интерфейсы RJ45, RS485, USB2.0×2
HDD SATA 2,5″ (до 2Tб)
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Резервное копирование USB-накопитель, WiFi
Управление Мышь, передняя панель, пульт управления
ПО для видеомониторинга
в комплекте Gazer MCMS

Потребляемый ток < 1,2 A
Питание 8-36 V
Габариты (ШхГхВ) DIN (178×50×180 мм)
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