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Видеокамера Ubiquiti UniFi Video Camera
4rd Generation Pro (UVC-G4-PRO)

Производитель: Ubiquiti

Вес: 1.156 кг

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Видеокамера Ubiquiti UniFi Video Camera 4rd Generation Pro (UVC-G4-PRO), IP67, Optical zoom
(3х), H.264, 4K Ultra HD 3840*2160 (1/1,8" 8-Megapixel OS08A20 Sensor) 24 кадра/сек, F 4.24 -
12.66 mm, ƒ/1.53 - ƒ/3.3, ИК-подсветка с автоматическим ик-фильтром (20м), встроенный
микрофон, блок питания: 24V, 0.5A PoE (в комплекте), indoor/outdoor (тип крепления: на
мачту/стену/потолок).

Снимайте каждую деталь с помощью камеры UVC-G4-PRO с разрешением 4K.

UVC-G4-PRO - это в ассортименте Ubiquiti самая мощная камера с большим 1/1,8-дюймовым
датчиком, 3-кратным оптическим зум-объективом с питанием и встроенными мощными
инфракрасными светодиодами для ночного видения.

Объектив с широкой диафрагмой, датчик изображения большого размера и мощные
светодиоды обеспечивают исключительную четкость и производительность при слабом
освещении.

UniFi Protect Controller - это мощная интегрированная платформа IP-видеонаблюдения,
предназначенная для работы с камерами UniFi Protect и приложением UniFi Protect.

Управляйте камерами с помощью нового UniFi Controller Cloud Key G2 Plus (UCK-G2-PLUS).

Он разработан для легкой настройки и быстрого развертывания, представляет собой
компактное решение «plug-and-play» для управления вашими камерами. Записывайте до 1600
часов видеозаписей с помощью прилагаемого жесткого диска емкостью 1 ТБ или поставьте
жесткий диск большей емкости, чтобы хранить еще больше видео.

Регулируемый крепеж позволяет установить ее на плоскую поверхность или опору.
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Характеристики

Размеры (без монтажной пластины) Ø 86 х 153 мм (Ø 3,39 х 6,02 ")
Вес (без монтажной пластины) 700 г
Сетевой интерфейс (1) Порт 10/100/1000 Ethernet

Интерфейс управления Управляемый режим UniFi Protect
Автономный режим Camera Integrated Web UI

Матрица OS08A20, 1 / 1,8 "
Объектив F 4,24 - 12,66 мм; ƒ / 1,53 -ƒ / 3,3
ИК-светодиоды ночного режима с
механическим ИК-фильтром -

Микрофон да
Кнопка сброса на заводские настройки -
Метод питания IEEE 802.3af/at
Блок питания 802.3af/802.3at или UniFi PoE Switch
Максимальная потребляемая мощность 12,5 Вт
Монтаж на стену /потолок / столб
Рабочая температура от -20 до 50 ° C (от -4 до 122 ° F)
Рабочая влажность от 0 до 90% без конденсации
Всепогодный IP67
Сжатие видео H.264
Разрешение 4K Ultra HD (3840 x 2160)
Максимальная частота кадров 24 FPS

Настройки изображения
Отражение, Яркость, Контрастность, WDR,
Оттенок, Инфракрасный, Резкость,
Насыщенность, шумоподавление, уменьшение
мерцания 50/60 Гц

Углы обзора Wide: 108° (Г), 58° (В), 125° (Д)
Tele: 37° (Г), 20° (В), 43° (D) (Д)
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