
Компания DEPS Ссылка на товар

IP-камера Tyto IPC 2P36s-P (starvis) (2МП
миниатюрная) (3.6мм)

Производитель: Tyto

Вес: 0.3 кг

Тип корпуса: Пинхол (Pinhole)

Установка: Внутренняя

Видео кодек: H.265+, H.265, H.264+,
H.264,

Разрешение: 2 МП (1080p)

Чувствительность
(цвет):

менее 0.001

Тип объектива: Фиксированный

Угол обзора по гориз.: 73-83° (3.6мм)

Подсветка: Нет

Питание: DC 12В/POE (802.3af)

Особенности: Функция WDR 120 dB,
Аудио вход/выход

Гарантия: 18 месяцев

Описание

Внутренняя миниатюрная IP камера Tyto IPC 2P36s-P (starvis) формирует видео с разрешением
до 1920х1080 (2МП), что позволяет получать отличную детализацию изображения. Модель
может быть использована как универсальное решение для банкоматов, терминалов и
подобного оборудования. Камера построена на базе современного процессора Hisilicon
HI3516CV300 и светочувствительного сенсора SONY IMX 290 с функцией Starvis.

Камера обладает аудио входом и выходом и при необходимости к камере может быть
подключён микрофон и динамик. Tyto IPC 2P36s-P поддерживает технологию передачи
питания по сети PoE, которая позволяет передавать данные и питание на видеокамеру,
используя для этого всего один кабель.
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Особенности:
Компактные габариты
Аудио Вх/Вых
PoE / 12V DC
Н.265 / Н.264
WDR 120 дБ

Расшифровка маркировки IPC камер:

Характеристики

Сенсор 2МП 1/2.8" IMX290 Starvis
Макс. разрешение 1920х1080
Объектив 3.6 мм
Углы обзора Г: 72°; В: 45°
Мин. освещенность 0.001 Лк @ F2.0 (1/5c); 0 c ИК
Дальность ИК-подсветки -
Режим день/ночь Авто / Цвет / ЧБ / по расписанию
Кодеки видео H.265 / H.264 / MPEG (для 2-потока)
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Видео потоки Основной: 1920×1080 @ 25 к/c; вторичный: 704x576 @
25 к/c; мобильный: 640x480 @ 25 к/c;

Дополнительные функции 120дБ WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Private zone

Сетевые протоколы TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
RTSP, NTP/DST, UPnP, SNMP, IP Filter, Email

Протоколы совместимости ONVIF 2.6 (Profile S,G), RTSP
Сетевой интерфейс RJ-45 10/100Мбит/с
Аудио вх/вых
Тревожные контакты (I/O) -
Тревога движение; закрытие объектива
Видеоаналитика -
Хранилище DROPBOX; FTP
Питание и потребление DC 12В / PoE (802.3af), 3Вт
Условия эксплуатации  -10 °C ~ 60 °C,
Степень защиты корпуса (материал) IP52 (метал)
Размеры и вес Ø38X42x25мм; 100 грамм
IP-адрес по умолчанию 192.168.1.168
Порты данных (WEB / Private / ONVIF
/ RTSP /HTTPS) 80 / 9000 / 80 / 554 / 443

RTSP URL по умолчанию rtsp://192.168.1.168:554/ip01/0

Логин/пароль по умолчанию admin/ пароль необходимо установить при первом
подключении

Подключение WEB / VMS / APP RXCamView
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