
Компания DEPS Ссылка на товар

IP-камера Hikvision DS-2CD1131-I

Производитель: Hikvision

Вес: 0.575 кг

Тип корпуса: Купольный (Eyeball)

Установка: Наружная

Видео кодек: ,

Разрешение: 3 МП

Чувствительность
(цвет):

0.001-0.009

Тип объектива: Фиксированный

Подсветка: до 30 м

Питание: DC 12В/POE (802.3af)

Особенности: Поддержка ANR , ,

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Hikvision DS-2CD1131-I - купольная уличная IP-камера разрешением в 3 Мп. Идеальна для
наблюдения за входом в дом, подъездами и коридорами. У камеры есть ИК-подсветка до 30
метров и функции цифрового улучшения картинки (DWDR, 3D DNR, BLC). 

В модели DS-2CD1131-I есть защита от воздействий внешней среды стандарта IP67. Это полная
защита от контакта с пылью и возможность кратковременно погрузиться в воду до метра. При
кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу
устройства. Постоянная работа в погруженном режиме не предполагается. У камеры есть
антивандальная защита IK10 (падение стального груза весом 5 кг с высоты 40 см в свободном
падении).

Особенности:
- Матрица: 1/3" progressive scan CMOS
- Объектив: 2.8 мм
- Ик подсветка до 30 метров
- DWDR, 3D DNR
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- PoE (802.3af), IP67, IK10
- Мониторинг: Hik-Connect

Характеристики

Матрица 1/3" progressive scan CMOS
Макс. разрешение 2304x1296
Мин. чувствительность 0.01Люкс @ (F1.2, AGC вкл), 0 Люкс с ИК
Скорость затвора 1/3 с – 1/100,000 с
Медленная выдержка затвора Поддерживает
Режим день/ночь Авто, по расписанию
Тип подсветки ИК
Управление подсветкой Авто/вручную
Дальность подсветки До 30м
Тип объектива Фиксированный
Фокусное расстояние 2.8 мм
Крепление объектива M12
Апертура F2.0
Углы обзора 105°
Видео компрессия H.264+/H.264/MJPEG
Количество потоков 2 потока
Поддержка разрешений 2304x1296, 1920x1080, 1280x720, 640x360, 352x288
Частота кадров (главный поток) 20fps @(2304 × 1296), 25fps @(1920 × 1080, 1280 × 720)
Частота кадров (доп. поток) 25fps @(640 × 360, 352 × 288)
Видео битрейт 32 Kbps to 16 Mbps
Регулировка усиления (AGC) Поддерживает
Подавление шума (DNR ) 3D DNR
BLC Поддерживает
WDR Цифровой WDR
Настройки изображения Яркость, насыщенность, контрастность, резкость
Ethernet 1 RJ45 10M/100M

Сетевые протоколы
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,
RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS,
IPv6, Bonjour

Совместимость ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, PSIA, CGI
Метод хранения NAS (NFS, SMB/CIFS)
Программное обеспечение iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200
Мобильные платформы IOS, Android
Сетевые интерфейсы 1 RJ45 10M/100M
Кнопка сброса Присутствует
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Питание 12 V DC ± 25%
PoE PoE (802.3af)
Потребляемая мощность <5.5W
Рабочая температура -30° C ~ +60° C
Влажность <95%
Степень защиты IP67, IK10
Размеры Φ111мм×82мм
Вес 500г
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