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IP видеокамера Dahua DH-IPC-K15P

Производитель: Dahua

Тип корпуса: Куб (Cube)

Установка: Внутренняя

Видео кодек:

Разрешение: 1-1.3 МП

Чувствительность
(цвет):

Тип объектива: Фиксированный

Угол обзора по гориз.: 90°-110° (2.8мм)

Подсветка:

Питание: Без POE

Особенности: , Датчик движения
(PIR-датчик), Wi-FI,
Тревожные контакты
(I/O), Встроен.
микрофон, Запись на
SD карту

Описание

DH-IPC-K15P – сетевая цветная IP камера использует для получения качественного
детализированного изображения матрицу 1/3" CMOS с разрешением 1280х960 пикселей. Для
передачи изображения достаточно освещенности в 0.5 Люкс. Оптическая система камеры
имеет фиксированный объектив с фокусным расстоянием 2.8 мм.

Камера может снимать в цветном и черно-белом режиме, оснащена функцией день/ночь, для
видеонаблюдения в темное время суток используется светодиодная подсветка. Для ведения
аудио диалога используются встроенные микрофон и динамик.

Отснятые материалы можно сохранить на SD-карту, объемом до 128 ГБ. Записанное видео
может быть заархивировано с использованием сжатия H.264 - прогрессивный современный
кодек, оптимально сочетающий высокое качество видео и экономное использование места для
хранения данных.
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Поддержка IP-камерой беспроводной технологии Wi-Fi позволяет организовать
видеонаблюдение без прокладки кабелей. Дальность устойчивого соединения составляет 50 м.
С помощью специализированного ПО можно получить доступ к дистанционному управлению
камерой через мобильное приложение.

Технологии

Regions of interest

Зона интереса (ROI) - функция, дающая возможность контролировать определенные области
изображения в максимальном качестве, оставляя остальную часть кадра в среднем/низком
качестве.

Smart IR

Микрокристаллическая светодиодная ИК-подсветка позволяет вести съемку в условиях малой
освещенности. Функция Smart ИК регулирует интенсивность ИК-светодиодов для компенсации
расстояния до объекта и таким образом выравнивает яркость изображения, предотвращая
засветку.

Protection

Для работы в условиях нестабильного питания, камера имеет защиту от колебаний входного
напряжения ±10%. 

Особенности:
1.3 МП 1/3" progressive scan CMOS
H.264 / MGPEG
1.3Мп / 720р - 25 кадров/с
Объектив f=2.8мм (92°)
DWDR, день / ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
Мониторинг: Веб-браузер, CMS (DSS / PSS) и DMSS
Подсветка 10 метров
Слот под микро SD карту до 128Гб
Встроенный микрофон и динамик
Тревога: 1вх/1вых
DC 12В / 3Вт
Поддержка Wi-Fi
Поддержка P2P

Характеристики

Модель DH-IPC-K15P
Камера
Датчик изображения 1/3" progressive scan CMOS
Число эффективных пикселей 1280 (H) x 960(V)
Система сканирования Прогрессивный
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Скорость электронного затвора Автоматический / Ручной, 1/3 (4) ~ 1/10000
Минимум Освещение 0.5 Люкс / F2.0 (цвет), 0 Люкс с ИК подсветкой
Отношение сигнал / шум Более 50 дБ
Видео выход CVBS нет
Особенности камеры
Ик подсветка 10 метров
День / ночь Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б
Компенсация подсветки BLC / HLC / DWDR
Баланс белого Автоматический / ручной
Регулировка усиления Автоматический / ручной
Подавление шума 3D
Приватные маски нет
Объектив
Фокусное расстояние 2.8 мм
Максимальная диафрагма F2.0
Фокус управления Ручное
Угол изображения 92°
Тип объектива Фиксированный
Тип крепления на борту
Видео
Сжатие H.264/MJPEG

Разрешение 1.3Мп (1280х960) / 720p(1280x720) / VGA (640x480) / QVGA
(320x240)

Частота кадров
Основной поток 1.3Мп / 720р - 25 кадров/с
Sub поток VGA / QVGA - 25 кадров/с

Скорость передачи данных H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps
Сеть
Ethernet RJ-45

Wi-Fi Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n). 50 метров на открытом
пространстве

Протокол
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP,
RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP
Filter, QoS

ONVIF ONVIF, CGI
Максимум. доступа пользователей 10 пользователей
Смартфон iPhone, IPad, Android, Windows Phone
Вспомогательный интерфейс
Слоты для памяти Micro SD до 128GB
USB micro USB
Тревога 1вх/1вых
PIR датчик есть, 6 метров
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Общий
Электропитание DC 12В
Потребляемая мощность 3Вт
Класс защиты нет
Вандалозащита нет
Производственная среда -10° C ~ +50° C, менее 95% относительной влажности
Размеры (Ш х Г х В) 68х99х24 мм
Вес 140г
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