
Компания DEPS Ссылка на товар

IP-камера Hikvision DS-2CD1331-I (2.8 мм)

Производитель: Hikvision

Вес: 0.57 кг

Тип корпуса: Купольный (Eyeball)

Установка: Наружная

Видео кодек:

Разрешение: 3 МП

Чувствительность
(цвет):

0.001-0.009

Тип объектива: Фиксированный

Угол обзора по гориз.: 90°-110° (2.8мм)

Подсветка: до 30 м

Питание: DC 12В/POE (802.3af)

Особенности:

Гарантия: 12 месяцев

Описание

DS-2CD1331-I - уличная IP-камера с ИК-подсветкой до 30 метров. Камера совместила в себе
современные технологии, высокую степень надежности и доступность в цене.

В самом центре модели расположена современная 1/2.8 дюймовая матрица CMOS с
прогрессивной системой сканирования, высокими параметрами цветопередачи и качественной
детализацией. Благодаря этой матрице камера способна вести запись в восхитительном
качестве в широком трехмегапиксельном формате.

Благодаря системе компенсации задней подсветки BLC камера может использоваться даже в
темное время и в условиях плохой видимости

Высокая степень защищенности IP67 позволяет использовать камеру в близких к
экстремальным условиях, а поддержка формата Н.264+ дает возможность эффективнее
использовать пространство на жестких дисках или карте памяти.
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Характеристики

Видеокамера DS-2CD1331-I (2.8 мм)
Матрица 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение 3 МП, 2304(H) x 1296(V)
Чувствительность 0.01 Люкс, 0 Люкс с Ик
Электронный затвор     1/3 - 1/100.000 с
Объектив 2.8 мм
Угол обзора 105.8°
Режим «День/ночь»     ICR фильтр
Формат видеосжатия   Главный поток: H.264+ / H.264; Доп. поток: H.264 / MJPEG
Скорость передачи        32 кб/с ~ 16 Мб/с
Частота кадров    2304x1296 – 20 к/с; 1080p / 960p / 720p – 25 к/с

Параметры изображения           Яркость, Насыщенность и Контраст, настраиваются через
клиентское ПО или веб-браузер

Сетевое хранение данных NAS (NFS, SMB/CIFS)

Срабатывание тревоги Детектор движения, потеря/замена видео, отключения сети,
конфликт IP-адреса

Протоколы
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,
RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6,
Bonjour

Сетевой интерфейс        1-RJ45 10M/100M
Совместимость ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Питание DC 12В±10%, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность 4Вт/6Вт (PoE)
ИК подсветка       До 30м
Степень защиты              IP67
Рабочие условия -30 °C – 60 °C
Размеры ф110x93,2 мм
Вес 570 гр
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