
Компания DEPS Ссылка на товар

Головная станция цифрового ТВ PBI DMM

Производитель: PBI

Описание
PBI DMM-1000

PBI DMM-1000 — головная станция цифрового КТВ. 19″ шасси
включает в себя 8 модулей, включая профессиональный IRD
модуль (DMM-1300P/1400P/1500P/1510P), QAM/COFDM
модулятор (DMM-1300TM), MPEG2 кодер (DMM-1300EC),
SD MPEG4 кодер (DMM 1400EC), HD MPEG4 кодер (DMM
1500EC/1510EC) и ремультиплексор (DMM 1300MX), которые
обеспечивают прием, декодирование, расшифровку,
ре мультиплексирование и модуляцию DVB сигнала.
Гибкость и простота использования DMM-1000 обеспечивают
высокую интеграцию и стабильность работы всей системы.
Особенности головной станции
цифрового ТВ PBI DMM-1000:
• Полная поддержка MPEG-2(MP@ML), H.264 (SD/HD) и DVB
S/S2/C/T/T2 стандартов
• CI интерфейс с двумя слотами (PCMCIA),
поддерживающими все виды профессиональных кодировок:
Irdeto, Viaccess, Conax и др.
• PBI Ethernet WEB Management интерфейс (совместим
с SNMP)
• IEC 4U x 19″ для 8 модулей
• DVB TS по IP, интерфейсы 100BaseT на входе или выходе
• Каждый модуль работает отдельно
• Сохранение настроек при отключении электропитания
• Управление по LAN, обновление через LAN/FTP/TFTP

PBI DMM-200MF
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Шасси на 2 слота, позволяет устанавливать всю линейку модулей
поддерживаемых платформой PBI DMM-1000.
• Возможность «горячей» замены модулей
• 1 блок питания (90 — 250 В, 50 — 60Гц)
• Размер: 1U, 19"
• Рабочая температура: 0 — 45°C
• Температура хранения: -10 — +60°C

Характеристики
Шасси

• количество устанавливаемых модулей: 4RU — до 8 шт., 1RU — до 2 шт.;
• допускается любая комбинация входных, выходных и обрабатывающих модулей;
• для управления используется web-интерфейс;
• усиленная вентиляция;
• мощность блока питания: 4RU — 150 Вт, 1RU — 150 Вт;
• «горячая» замена всех модулей (4RU и 1RU);
• «горячее» резервирование блоков питания (4RU);

 

Входные модули
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DVB-S/S2 input
Модули 1510P,2200P, 2410D
• 1 вход (1510P), 2 входа 2 CI (2200P) и 4 входа (2410D) DVB-S/S2 и 1 Ethernet для
управления, 1 1 Ethernet для стриминга;
• возможность приема и выдачи SPTS и MPTS потоков;
• 32 uni/multicast (2200P) и 128 uni/multicast (2410D)
• возможность подключения для управления через web-интерфейс;
• поддержка управления питанием LNB 13/18 В и тоном 22 кГц.
• Поддержка DiSEqC 1.0
• мониторинг через SNMP
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DVB-T/T2 input
Модули2200P, 2410D
• 2 входа (2200P) и 4 входа (2410D) DVB-T/T2, 1 Ethernet для управления, 1 1 Ethernet
для стриминга;
• возможность приема и выдачи SPTS и MPTS потоков;
• 32 uni/multicast (2200P) и 128 uni/multicast (2410D)
• возможность подключения для управления через web-интерфейс;
• мониторинг через SNMP
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ASI input
Модули 1520ЕС, 2410/2411ЕС
• 1 ASI-вход, 1 Ethernet для управления, 1 Ethernet для стриминга ;
• скорость входного потока — до 100 Мбит/с;
• поддержка SPTS и MPTS;
• возможность подключения для управления через web-интерфейс.
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SDI input
Модули 1300EC,1520ЕС
• 1 SDI-вход, 1 Ethernet для управления, 1 Ethernet для стриминга ;
• поддержка SPTS и MPTS;
• возможность подключения для управления через web-интерфейс.
• Поддержка MPEG-4 и HD-SDI (только 1520ЕС)

Обрабатывающие модули

Модули 2410ЕС/2411ЕС энкодер/транскодер
• Энкодирование до 4-х каналов SD/HD качества (SDI, HDMI, CVBS в зависимости от
модели)
• 1 Ethernet для управления, 1 Ethernet для стриминга ;
• Модуль доступен в 3-х вариантах:
    - 4 x SDI
    - 4 x HDMI
    - 4 x CVBS
• Транскодирование:
    - MPEG 2 to MPEG 4
    - MPEG 4 to MPEG 2
    - MPEG 2 to MPEG 2
    - MPEG 4 to MPEG 4
• возможность подключения для управления через web-интерфейс.
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Ре-мультиплексер
Модуль 1400МХ,2200МХ
• Вход х 8 ASI
• Выход 1 ASI основной, 1 ASI резервный
• Регенерация PSI/CI таблиц
• 1 Ethernet для управления, 1 Ethernet для стриминга ;
• возможность подключения для управления через web-интерфейс.
• BISS 1/E, Symulcrypt mode Scrabling в разширенном режиме (2200МХ)

Выходные модули
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ASI out
Модули 1510P, 2200P, 2410D, 1300EC, 1520EC, 2410EC/2411EC, 1400MX, 2200MX
• ASI out x 1(1510P), ASI out x 2(1300EC, 1520EC, 2200P, 2200MX, 1400MX, 2411EC), ASI
out x 4 (2410D)
• 1 Ethernet для управления, 1 Ethernet для стриминга ;
• возможность подключения для управления через web-интерфейс.
• поддержка SPTS и MPTS;
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SDI out
Модули 2200P, 1510P
• 1 x SDI out
• MPEG 2 / MPEG 4
• IP in/out
• MPTS/SPTS
• возможность подключения для управления через web-интерфейс.
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