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Активный концентратор ARCOTEL EOC-
MO350-2G

Производитель: Arcotel

Вес: 2.5 кг

Гарантия: 12 месяцев

Описание

ARCOTEL EOC-MO350-2G — активный концентратор для сетей Ethernet over Coax на основе
стандарта HomePlug AV/IEEE P1901. Устройство обеспечивает одновременную передачу
данных и телевизионного сигнала по коаксиальной сети. Преимуществами EOC-MO350-2G
являются высокая дальность передачи и высокая пропускная способность.
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Особенности устройства:
Скорость передачи данных на физическом уровне до 700 Мбит/с
Высокая помехоустойчивость достигается применением модуляции OFDM, что

обеспечивает стабильную передачу данных в условиях зашумленности линии
Высокий уровень безопасности обеспечивается применением алгоритма шифрования

DES
Широкие возможности управления: SNMP, NMS, Web, CLI. Поддержка онлайн, офлайн

и авто конфигурирования устройств
Дальность передачи по коаксиальному кабелю до 500 м

Характеристики

Интерфейсы Ethernet 1 GE Uplink, 1 GE MGMT
Интерфейсы RF TV — вход ТВ, Cable — выход EoC + ТВ
Стандарты IEEE802.3, IEEE802.3X, IEEE802.3u
Протокол EoC HomePlug AV/IEEE P1901
Доступ к среде CSMA/CA

Скорость передачи
Физический уровень,
Мбит/с 700

MAC уровень, Мбит/с 350
Частотный диапазон, МГц 7,5～65
Частотный диапазон ТВ, МГц 85 – 1000
Мощность передачи, дБмкВ ≤120

Модуляция OFDM, 1024/256/64/16/8-QAM, QPSK, BPSK,
ROBO

Дальность передачи ＜500 м (＜60 дБ затухание)
Безопасность Шифрование 128-bit DES
VLAN IEEE802.1Q (VLAN tagging)

QoS Поддержка ToS и классификации пакетов
данных CoS

Управление потоком Поддержка управления потоком по порту

Управление
Поддержка SNMP, управление через NMS,

локальное управление через WEB-интерфейс
или CLI; Поддержка онлайн, офлайн и авто

конфигурирования устройств.
Одновременная работа абонентских
устройств до 64 устройств

Потребляемая мощность, Вт <10
Электропитание ~220 В, 50 Гц или опционально ~60В, 50 Гц
Параметры
окружающей среды

Рабочая температура,
˚C -10～55
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