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Тестер кабельный сертификационный
TREND (IDEAL) Networks LanTEK III

Производитель: TREND Networks

Тип тестера: Тестер кабельный
сертификационный

Квалификация
пропускной
способности:

10 Гбит/c

Особенности: Генератор тона,
Измерение длины
кабеля и расстояния до
повреждения,
Сохранение отчетов о
тестировании,
Удаленное управление

Интерфейсы: RJ45, USB Type A, mini
USB, Wi-Fi 2,4 ГГц / 5
ГГц, 3,5 мм Jack

Гарантия: 12 месяцев

Описание

LanTEK III – это мощный и удобный в использовании прибор, отвечающий существующим
стандартам TIA, ISO, IEC в части проверки кабелей до Cat 6A/500 МГц. LanTEK III может
использоваться в комплекте с опциональными модулями FiberTEK для
сертификации одномодовых и многомодовых оптоволоконных кабелей.

ОСОБЕННОСТИ

Результаты измерений доступны в любом месте и в любое время
 С помощью бесплатного приложения AnyWARE специалисты могут обмениваться данными
испытаний с коллегами или заказчиками, не покидая объекта. Это позволяет повысить
эффективность совместной работы, соблюдать сроки и уменьшить затраты.

Новые функции поиска и устранения неисправностей
 Если кабель неисправен, проблема легко выявляется с помощью функции тестирования
возвратных потерь (TDRL) и измерения переходного затухания на передающем конце линии
(TDNEXT).

Для выявления неисправностей в оптоволоконной линии и определения оптоволоконных
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портов опциональный модуль FiberTEK III снабжен встроенным источником видимого
излучения.

Эти функции помогают определить местоположение скрытых соединений, скруток и обрывов в
кабеле и позволяют экономить значительное количество времени, которое раньше
расходовалось на поиск и устранение подобных неиправностей.

Адаптер постоянной линии (PL)
 Конструкция PL-адаптеров позволяет уменьшить время простоя и техническое обслуживание
за счет применения сменных разъемов RJ45. Благодаря такому подходу исключается
необходимость замены всего дорогостоящего адаптера.

PL-адаптеры оснащены центрированными разъемами для обеспечения совместимости с
кабельными системами любых производителей Cat 6A/Class EA, удобными и очень гибкими
проводами, позволяющими использовать адаптер в условиях ограниченного пространства без
риска повредить адаптер и разъем чрезмерным физическим усилием.

Модульное решение уменьшает затраты
 Все монтажные организации стремя сокращать капитальные затраты в разумной
мере. LanTEK III и FiberTEK III позволяют гибко конфигурировать компоненты для оплаты
только за необходимые функции. К таким компонентам относится широкий ряд испытательных
модулей, дополнительных принадлежностей, пакетов сервисного и гарантийного
обслуживания.

Тональный генератор в обоих измерительных устройствах

Возможность выявлять и определять местоположение кабелей с помощью опционального щупа
Amplifier Probe (62-164).

Кнопка карты разводки

Для быстрого доступа к результатам проверки карты разводки.

Функция голосовой связи

Для осуществления голосовой связи между специалистами по медному или оптоволоконному
кабелю.

Независимая экспертиза

Точность подтверждена международным независимым экспертным агентством Intertek

Защищенная конструкция

Обрезиненный корпус, защищенный экран и защищенный измерительный порт

Продолжительная работа от батарей

Непрерывная работа прибора в течение 18 часов, сменные модули батарей.

МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ

Адаптеры постоянной линии
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Предназначены для тестирования и сертификации кабелей UTP/STP, подключенных между
коммутационной панелью и розетками возле рабочих мест. Модули оснащены сменными
вставками разъемов RJ45, что уменьшает эксплуатационные расходы.

Адаптеры канала

Предназначены для тестирования и сертификации частей СКС, состоящих из соединителей,
кабелей и патч-панелей, образующих непрерывную кабельную линию от порта активного
оборудования с одной стороны до порта активного оборудования с другой стороны. Доступен
широкий ряд модулей для различных систем: RJ45, GG45, TERA, EC7.

Модули оптоволокононных линий

Модули FiberTEK III позволяют быстро и удобно тестировать одномодовые и многомодовые
оптоволоконные кабели (в том числе, с поддержкой Encircled Flux) с сертификацией уровня 1
(Tier 1).

СЕРТИФИКАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СИСТЕМНОЙ ГАРАНТИИ НА СКС

CommScope
Corning
Datwyler
Digitus by Assmann
Fibrain
Gigamedia
H2Max / Hitachi
Hubbell
Hyperline
Berk-Tek Leviton
Excel
Legrand / nCompass Systems / Superrior Essex
Metz Connect
Molex
Nexans
Panduit
Platinum Tools
Reichle & DeMassari 
Siemon
Telegärtner
Ultima
и другие

МОДЕЛИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

LanTEK III - 500MHz (excl. PL adapters) (R161001)

Тестер кабельный сертификационный 500 МГц TIA/EIA Cat 6A/ISO Class EA (основной и
дистанционный блок), литий-ионный аккумулятор (2 шт), универсальный адаптер питания
(2 шт), USB-кабель, гарнитура (2 шт), ремень для переноски (2 шт), краткое справочное
руководство, чехол для переноски, USB Wi-Fi модуль. Совместимость с FiberTEK III.

LanTEK III - 500MHz (inc. PL adapters) (R161003)
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Тестер кабельный сертификационный 500 МГц TIA/EIA Cat 6A/ISO Class EA (основной и
дистанционный блок), литий-ионный аккумулятор (2 шт), универсальный адаптер питания
(2 шт), USB-кабель, гарнитура (2 шт), ремень для переноски (2 шт), краткое справочное
руководство, чехол для переноски, USB Wi-Fi модуль, адаптер постоянной линии (2 шт).
Совместимость с FiberTEK III.

Характеристики

Диапазон частот 500 МГц

Соответствие стандартам
ANSI/TIA/EIA 568A, 568B, 568-C2 CAT 6A/6/5E/3,
ISO FA/F/EA/D/C, AS/NZS 3080, IEEE 802.3
Ethernet, EN50173 – FA/F/E/D/C

Скорость тестирования
Медный кабель – 7 с
Оптический кабель (с FiberTEK III):
Две длины волны, одно направление – 14с
Две длины волны, два направления – 28с

Уровень точности IIIe (ETL)

Тип измерительных модулей

TIA Cat 6/6A, ISO Class E/EA RJ-45 адаптеры
постоянной линии
TIA Cat 6/6A, ISO Class E/EA RJ-45 адаптеры
канала 
TERA/GG45/EC7 универсальные адаптеры
постоянной линии и канала
SC/FC/ST/LC оптические адаптеры (наборы
модулей FiberTEK III)

Типы кабелей
UTP/SCTP/FTP CAT 3/5E/6A/7/7A (100 Ω); Coax
(50/75 Ω)
OM1-OM5 многомодовые OS1-OS2 одномодовые
волокна (с FiberTEK III)

Диапазон измерения длины кабелей 0 – 605 м (50 – 100 Ω)
Диапазон измерения задержки
распространения сигнала 1 нс – 0,8 с

Диапазон измерения среднего
импеданса 35 – 180 Ом

Диапазон измерения сопротивления
постоянному току (петлевого) 35 – 200 Ом

Диапазон измерения вносимых потерь 1 МГц – 500 МГц
Диапазон измерения NEXT 1 МГц – 500 МГц
Диапазон измерения обратных потерь 1 МГц – 500 МГц
Диапазон измерения ELFEXT / ACR-F 1 МГц – 500 МГц
Диапазон измерения ACR / ACR-N 1 МГц – 500 МГц

Интерфейсы для обмена данными RJ45, USB Type A, Wi-Fi 2,4 ГГц / 5 ГГц, 3,5 мм
Jack

Интерфейс для сервисного
обслуживания Да
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Дисплей
Основной блок – цветной дисплей
Дистанционный блок – графический дисплей с
подсветкой

Поддержка удаленного управления и
обмен отчетами Да

Языки интерфейса
Английский, Испанский, Итальянский,
Китайский, Немецкий, Португальский, Русский,
Французский

Габариты Основной и дистанционный блок – ДхШхВ
254x127x53м

Вес
Основной блок – 1,180 кг
Дистанционный блок – 1,120 кг
Модуль батарей – 0,548 кг

Время работы от батарей 18 ч
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