
Компания DEPS Ссылка на товар

Векторный анализатор Deviser NA7600

Производитель: Deviser

Тип: Векторный анализатор

Частотный диапазон: до 9 ГГц

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Векторные анализаторы Deviser серии NA7600 оснащены двумя портами с частотным
диапазоном от 100 кГц до 8,5 ГГц, охватывая весь диапазон WLAN, радио и телевидения.
Устройства поддерживает полное двухпортовое тестирование S-параметров с высокой
точностью измерений, стабильностью и скоростью.

NA7600 идеально подходит для проверки RF компонентов в любой области: связь, военная
промышленность, производство полупроводников, телевещание, исследования и образование.

Ключевые преимущества:
Упреждающий мониторинг широкополосных сетей для проактивного обнаружения

событий.
Система мониторинга 24/7/365 уведомляет системного администратора, когда

происходит событие, выходящее за рамки спецификации.
Снижение операционных затрат за счет одновременного анализа нескольких обратных

и прямых путей.
Мониторинг всей сети в режиме реального времени.

Модификации:

Модель Диапазон частот Импеданс
NA7612A 100кГц – 1.6ГГц 50Ω
NA7612B 100кГц – 1.6ГГц 75Ω
NA7632A 100кГц – 3.0ГГц 50Ω
NA7632B 100кГц – 3.0ГГц 75Ω
NA7642A 100кГц – 4.5ГГц 50Ω
NA7662A 100кГц – 6.0ГГц 50Ω
NA7682A 100кГц – 8.5ГГц 50Ω
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Характеристики

Частотный диапазон <0,3 МГц 0,3 МГц ~
3,0 ГГц

3,0 ГГц ~ 6,0
ГГц

6,0 ГГц ~ 8,5
ГГц

Динамический диапазон
IFBW = 3 кГц -90 дБ -105 дБ -108 дБ
IFBW = 10 Гц -100 дБ -125 дБ -121 дБ

Направленность 46 дБ 42 дБ 38 дБ
Согласование источника 40 дБ 36 дБ 35 дБ
Согласование нагрузки 46 дБ 40 дБ 36 дБ
Отслеживание отражений 0.03 дБ 0.04 дБ 0.06 дБ
Отслеживание передачи 0.03 дБ 0.06 дБ 0.1 дБ
Точки измерения 2 ~ 10001
Скорость измерения 80 мкс на точку (полоса разрешения = 30 кГц)

Промежуточная полоса частот (IFBW)

1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 7
10, 15, 20, 30, 40, 50, 70
100, 150, 200, 300, 400, 500, 700
1 кГц, 1,5 кГц, 2 кГц, 3 кГц, 4 кГц, 5 кГц, 7 кГц
10 кГц, 15 кГц, 20 кГц, 30 кГц, 40 кГц, 50 кГц, 70 кГц

Выход тестового порта

Диапазон частот

7632А/32В/34А 100кГц – 3.0 ГГц
7634В/35В 100кГц – 3.5 ГГц
7642А/44А 100кГц – 4.5 ГГц
7662А/64А 100 кГц – 6.0 ГГц
7682А/84А 100 кГц – 8.5 ГГц

Точность частоты ± 2 ppm (5°C ~ 40°C)
Разрешение 1 Гц

Фазовый шум при 10 кГц -85 дБн/Гц (100 кГц ~ 3,0 ГГц)
-82 дБн/Гц (3,0 ГГц ~ 8,5 ГГц)

Гармоники (выход +5 дБм) -25 дБн (<5 МГц)
-30 дБн (≥ 5 МГц)

Диапазон уровней мощности
-55 ~ +10 дБм (100 кГц ~ 4,5 ГГц)
-55 ~ +8 дБм (4,5 ~ 6,0 ГГц)
-55 ~ +6 дБм (6,0 ~ 8,5 ГГц)

Точность уровня мощности ± 1 дБ (номинал); ± 1,5 дБ (максимум)
Разрешение выходной мощности 0,05 дБ

Вход тестового порта <0,3 МГц 0,3 МГц ~
3,0 ГГц

3,0 ГГц ~
6,0 ГГц

6,0 ГГц ~
8,5 ГГц

Максимальная входная мощность +10 дБм (100 кГц ~ 4,5 ГГц) +13 дБм (4,5 ~ 8,5
ГГц)

Уровень повреждений +26 дБм, ± 35 VDC

Уровень шумов
RBW=3 кГц -80дБ -95дБ -92дБ
RBW=10 Гц -90дБ -115дБ -113дБ
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Шум трассировки *
(вход 0 дБм, RBW = 3
кГц)

Величина 8 mdBrms 5 mdBrms 6 mdBrms

Фаза 0.060° rms 0.040° rms 0.045° rms

Стабильность
Величина ± 0,005 дБ/°C ± 0,01 дБ/°C ± 0,02 дБ/°C
Фаза ± 0,1°/°С ± 0,2°/°С ± 0,4°/°С

Динамическая
точность

Величина ± 0,25 дБ (при 10 дБм); ± 0,1 дБ (@-30 дБм); ± 2,0 дБ
(@-90 дБм)

Фаза ± 5°(@10 дБм); ± 0,5°(@-30 дБм); ± 15°(@-90 дБм)

Соответствие ЕМС

RF излучение
EN61326-1:2013; EN61326-2-1: 2013;
CISPR-11:2009; CISPR 16-1 series; Group 1,
Class A

Уровень защиты от помех EN61326-1:2013; EN61326-2-1: 2013
Электростатический разряд IEC 61000-4-2:2008; ±4kV CD / ±8kV AD

RF электромагнитное поле

IEC 61000-4-3: 2006 + A1 + A2
3 В/м (80 МГц ~ 1 ГГц); 3 В/м (1,4 ГГц ~ 2
ГГц);
1 В/м (2 ГГц ~ 2,7 ГГц)
80% AM, 1 кГц

Безопасность IEC 61010-1:2010 / EN 61010-1:2010
Аппаратное обеспечение и подключение
Передняя панель

Дисплей 12,1-дюймовый сенсорный TFT-экран с
разрешением 1280 x 800

RF порт Тип N (розетка), 50 Ом
USB порт 2 порта USB 2.0, тип A
Задняя панель

Вход внешнего триггера

Тип порта BNC (f)

Входной уровень 0,5 В (нижний порог)
2,1 В (верхний порог)

Входной диапазон 0 ~ 5 В
Ширина импульса ≥ 2 мкс
Полярность Положительная или отрицательная

Внешний эталонный вход
Тип порта BNC (f)
Входная частота 10 МГц ± 10ppm
Входной уровень -3 ~ +10 дБм

Внутренний эталонный выход

Тип порта BNC (f)
Выходная частота 10 МГц ± 1ppm
Тип сигнала Синусоидальная волна
Выходной уровень 0дБм ± 3дБ
Импеданс 50 Ом

Видео выход 15-пиновый D-SUB; VGA
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GPIB интерфейс 24-пиновый D-SUB (тип D-24) (розетка);
совместим с IEEE488

USB порт 1x USB 3.0, Type-A; 3x USB 2.0, Type-A
LAN порт 2x RJ45, 10/100/1000 BaseT
Параллельный порт 25-пиновый D-SUB; LPT, print
Серийный порт 9-пиновый D-SUB; совместим с IRS232

Источник питания 50/60 Гц; 90 ~ 260 В переменного тока; не
более 150 ВА

Общее

Рабочая среда

Температура -5 ~ + 40 ° C (при влажности 20 ~ 80%)
Высота 0 ~ 2000 м
Вибрация IEC 60068-2-6, максимум 0,21G, 5 ~ 500 Гц
Калибровочная температура 23 ° С ± 5 ° С

Среда хранения

Температура -10 ~ + 60 ° C (при влажности 20 ~ 90%)
Высота 0 ~ 4572 м
Вибрация IEC 60068-2-64, максимум 0,5g, 5 ~ 500 Гц
Влияние IEC 60068-2-27, максимум 40 г

Габариты 455х265х330мм
Вес 11 кг
Разное
Категория перенапряжения OVC II
Степень загрязнения PD 2
Защита IP IP20
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