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Коммутатор управляемый Ubiquiti UniFi
Switch Aggregation (USW-Aggregation)

Производитель: Ubiquiti

Вес: 3.813 кг

Скорость LAN портов: 1024 Мбит/c

Количество SFP\SFP+
портов:

8(12)

Количество портов с
РоЕ :

Нет

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Коммутатор управляемый Ubiquiti UniFi Switch Aggregation (USW-Aggregation), 8xSFP+, 1.3"
touchscreen, 1U rackmount case

Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch Aggregation – управляемый свитч 2 уровня на основе
высокопроизводительного многоядерного процессора 1.7 Ghz Quad ARM Cortex-A57 Core.
Данная модель оснащена 8 портами 10G SFP+ с коммутационной способностью 160 Гбит/с и
предназначена для объединения высокоскоростных каналов с целью увеличения пропускной
способности канала. Возможность стекирования нескольких аналогичных коммутаторов в один
логический позволяет увеличивать скорость одного канала в несколько раз. Использование
технологии агрегации каналов с распределением передачи данных между несколькими
физическими коммутаторами повышает также отказоустойчивость сети и надежность
передачи данных. Благодаря совместимости с линейкой устройств серии UniFi коммутатор
поддерживает как расширенное управление контроллером UniFi Controller, так и через
мобильное приложение. Для оперативного контроля и отображения важной информации
устройство оснащено сенсорным дисплеем с диагональю 1.3-дюйма. Корпус коммутатора
Ubiquiti UniFi Switch Aggregation высотой 1U отлично вписывается в стандартную 19" стойку,
причем небольшая монтажная глубина (120 мм) оставляет достаточно пространства для
лучшего охлаждения без применения вентиляторов. По соотношению функциональных
возможностей и инновационных технологий по передаче данных данный коммутатор может
служить отличной инвестицией в инфраструктуру предприятия на долгие годы.
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Характеристики

Размер оперативной памяти 4 GB DDR4 MB
Индикаторы SFP+: White, Link and Activity
Поддержка протоколов SSH, Telnet
Уровни коммутации Layer 2
Пропускная способность портов 1000 Mbps
Форм-фактор Стоечный
Общая пропускная способность 80 Gbps
Кол-во портов SFP+ 8
Потребляемая мощность (макс) 30 Watts
Рабочая влажность 10…90%
Комплектация Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch Aggregation
Корпус SGCC Сталь
Сертификаты CE, FCC, IC
Процессор 1.7 Ghz, Quad ARM Cortex-A57 Core
Порты и интерфейсы (8) 10Gbps SFP+
Рабочая температура -5…40 °C
Питание 100-240VAC, 2A Max, 50/60 Hz
Размеры (Ш×В×Г), см 44.2 × 12.0 × 4.4
Вес, г 2650
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