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Raisecom ISCOM2110EA-MA-WP

Производитель: Raisecom

Вес: 1.795 кг

Уровень: L2 управляемый

Гарантия: 12 месяцев

Описание

Управляемый коммутатор доступа Raisecom ISCOM2110EA-MA-WP является высоконадежным
и экономически выгодным устройством и применяется для подключения пользователей
в жилых домах, офисных зданиях, на предприятиях.

Raisecom ISCOM2110EA-MA-WP — это L2 коммутатор уровня доступа операторского класса,
8 медных downlink 10/100 Base-T портов и 2 оптических Gigabit Ethernet uplink порта (SFP
модули), низкое энергопотребление, отсутствие вентиляторов, бесшумная работа, поддержка
VLAN и QnQ, ограничение скорости на порту, агрегация линков, резервирование (протоколы
G.8031 и G.8032), зеркалирование портов, шторм контроль, большое количество механизмов
безопасности, управление качеством обслуживания QoS, удаленное управление
по Telnet/SSH2/SNMP, фильтрация пакетов, интуитивно понятный Web-интерфейс управления,
управление МАС адресами.

Характеристики

Спецификация

Порты 8 портов 10/100Base-T,
2 COMBO-порта 100/1000Base-X

Max Transmission 9712 байт

Емкость

64 Мб SDRAM
16 Мб flash
1.5 MB Switch buffer
16K MAC адресов
1К IGMP групп

Спецификация портов

10BASE-T (RJ45, Cat3/
Cat4/Cat5 UTP)
100BASE-T (RJ45, Cat5 UTP)
1000BASE-LX/BX/FX (LC/ SC оптический коннектор, одно-
/многомодовый)

Производительность 5,6 Гбит/с
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Индикаторы
Power supply
System
10/100BASE-T: FDX, 100M & LNK/ACT индикаторы.
1000BASE-X SFP: LNK/ACT индикатор

Габариты: 260(Ш)*43,6(В)*130(Г) (мм)

Напряжение питания AC: 90~264V, 47~63Hz
DC: 36~72V

Потребляемая мощность 12.9 Вт
Вес 1,2 Кг

Условия эксплуатации Рабочая температура: от 0°С до 50 °С
Влажность: от 10% до 90% (без конденсации)

Соответствие CE сертификация, FCC class A

G.8031/8032 G.8031 linear protection;
G.8032 ring protection

Поддерживаемые
стандарты

IEEE 802.1Q VLAN
IEEE 802.3ad Link
Aggregation
IEEE 802.1ad QinQ
IEEE 802.1D Spanning Tree
Protocol
IEEE 802.1w RSTP
IEEE 802.1s MSTP
IEEE 802.1x Security
IEEE 802.1p CoS
Prioritization
IEEE 802.3x Flow Control
IEEE 802.3ah OAM
IEEE 802.1ag Connectivity
Fault Management
ITU Y.1731 Services OAM
Static Routing
IGMP v1, v2, v3 Multicast
RMON I and II standards
SNMPv1,SNMPv2c and
SNMPv3
MEF9 MEF14

Технические характеристики

Режим передачи
store-and-forward
Размер буфера:128 Кб
не блокирующая матрица.

Передача пакетов MTU:9,712 байт
DLF control

Полоса пропускания

Макс. ограничение скорости: 1000000 Кбит/с,
Шаг: 64Кбит/с (64K-1M), 1Мбит/с (1~100M), 10Мбит/с
(100~1000M)
Ограничение скорости (rate limit) для входящего и/или
исходящего трафика
Ограничение скорости на основе EtherType/Queue

Storm control
Шторм контроль
Broadcast/Multicast/Unicast/DLF storm control;
Режимы: global, Bps, burst; Default burst: 8KB
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Агрегация линков
До 6 групп
До 8 портов в каждой группе
Балансировка нагрузки на основе MAC & IP

Зеркалирование портов
(port mirroring):

Зеркалирование на порт
Отдельное зеркалирование для входящего и /или исходящего
трафика порта
Блокирование незеркального потока
Зеркалирование в интервале выборки
Фильтрование зеркалированного трафика

Таблица MAC адресов

IEEE 802.1Q
16K MAC адресов
Добавление/удаление MAC адресов
Статистика по MAC адресам
Поиск MAC адресов
Aging time:10-1000000 сек
Настройка предельного количества MAC адресов
на порт:1-255 Port Security Sticky MAC address

Multicast

1K multicast адресов
Static multicast group
IGMP Snooping (V1,V2,V3)
Multicast filtering & unknown multicast discard
MVR
IGMP Authentification по RADIUS (IGMP-AC)

Spanning tree STP, RSTP и MSTP
64 instances

Flow Control
IEEE 802.3x для режима full duplex
Back pressure для режима half duplex,
Различные конфигурации для различных направлений

VLAN
IEEE 802.1Q VLAN
4K active VLANs
Port PVID Overwrite

QinQ

QinQ на порт,
Гибкая настройка QinQ (Selective QinQ, Flexible QnQ),
3328 записей flexible QinQ, Переназначение меток VLAN
swapping (VLAN mapping / VLAN remark) для исходящего
трафика
N:1 VLAN swapping (для входящего и исходящего трафика)
416 N:1 VLAN swapping на устройство
16 N:1 VLAN swapping на порт

L2TP Прозрачная передача (protocol tunneling) сообщений BPDU,
меток VLAN, кадров RADIUS DOT1X, сообщений LACP и др.

Digital Diagnostic Диагностика SFP модулей
Port Loopback Detection Порт отключается при обнаружении петли в сети
Port Backup Поддерживается

Ethernet кольцо
RAISECOM Ethernet кольцо: ≤ 50 мс время восстановления
Максимум 8 ethernet колец, максимум 124 устройств в каждом
кольце
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Управление

CLI, ARP, 16 L3 интерфейсов, Super VLAN, max 4K VLANs,
Console/
Telnet/SSH2/Web/SNMP
RMON Group 1,2,3 & 9
Bridge MIB (RFC1493)
RAISECOM NMS
Syslog
Hierarchical alarms
Link alarm per port
Keepalive report
Fault pass through
Sub-module information management

Управление системой

CLI, ARP, 16 L3 interfaces, Super VLAN, max 4K VLANs
Telnet, Console, SSHV2
RMON Group 1,2,3 & 9
SNMP
Bridge MIB (RFC1493)
RAISECOM NMS
Web-интерфейс
System log
Hierarchical alarms
Link alarm на порту
Keepalive report
Fault pass through
Модульное информационное управление

Управление кластерами
RAISECOM Neighbor Discovery Protocol (RNDP)
RAISECOM Topology Discovery Protocol (RTDP)
RAISECOM Cluster Management Protocol (RCMP)
RAISECOM Cluster Program

Автоконфигурация Поддерживается

Обновление ПО Xmodem/FTP обновление BOOTROM
FTP/TFTP (системные и конфигурационные файлы)

Scheduling System task scheduling

Настройка времени

Timezone
Time modification
DST
Синхронизация системного времени с помощью SNTP Client
NTP

DHCP
DHCP Snooping
DHCP Client
DHCP Option82

OAM
802.3ah OAM (Discovery, Link Performance, Remote loopback,
Fault detection and Performance Stats per OAM standards)
OAM Master
Extended OAM (Configure on remote switches)

CFM 802.1ag, Y.1731 протокол, поддержка 256 MEP, 256 MA
SLA Layer-2/Layer-3 SLA (frame delay, jitter & loss)
Error Tolerance &
Redundancy

Сообщения по системным ошибкам
Быстрое восстановление после серьезной ошибки

Фильтрация Switch access IP packet filter и пользовательские user-defined
ACL (offset диапазон: 22~64 байт)

https://deps.ua/katalog/ethernet-kommutatoryi/raisecom-iscom2110ea-ma-wp.html


Компания DEPS Ссылка на товар

QoS

CoS to queue mapping
DSCP to queue mapping
Port priority override
Port TRUST mode
TRUST port priority
TRUST CoS priority
TRUST DSCP priority
Global queue scheduling
4 очереди на порт
SP
WRR
WRR weight range:1-125
SP+WRR

Безопасность
подключения

Классификация пользователя и защита по паролю
RADIUS
TACAS+
Связывание MAC адреса и порта
Защита порта
PPPoE Agent
DOT1X

IPv6 Поддерживается

Обслуживание

Debug information output
PING (Packet Internet Groper)
Telnet Client
Trace route
Port statistic
Port dynamic statistic

Восстановление пароля Поддерживается
MEF 9&14 Поддерживается
Dual Image (два
образа ПО в памяти) Поддерживается
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