
Компания DEPS Ссылка на товар

Серия управляемых коммутаторов ZyXEL
ES-2108

Производитель: ZyXEL

Уровень: L2 управляемый

Количество LAN
портов:

8

Гарантия: 12 месяцев

Новые модели

 
Raisecom ISCOM2110EA-MA-WP
Код: 009790
Производитель: Raisecom

 
Коммутатор D-Link DGS-1100-06/ME
Код: 057355
Узнать цену и наличие
Производитель: D-Link
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Коммутатор D-Link DGS-1100-10/ME
Модификации

# Код Наименование
1162529D-Link DGS-1100-10/ME/A1A
2262163D-Link DGS-1100-10/ME/A2A

Узнать цену и наличие
Производитель: D-Link

 
Коммутатор DCN S4600-10P-SI
Код: 159477
Узнать цену и наличие
Производитель: DCN

Описание

Коммутаторы серии ES-2108 – это 8-ми портовые 10/100 Мбит/с управляемые коммутаторы 2-го
уровня, отличающиеся типами магистральных интерфейсов. В зависимости от модели 
магистральный интерфейс может быть оптическим или медным.

Функциональные возможности коммутаторов серии ES-2108 позволяют использовать их во
многих приложениях. В сетях где передается видео и IP-телефония, для передачи такого вида
трафика есть возможность настроить 4 очереди приоритетов, чтобы избежать задержек при
полной нагрузке канала передачи данных. Для обеспечения высокого уровня защиты
коммутаторы поддерживают фильтрацию по МАС-адресам, аутентификацию по протоколу
802.1x, изолирование портов, настройку виртуальных локальных сетей по протоколу 802.1q.
Для восстановления структуры сети при обрыве одного из каналов в коммутаторах
поддерживаются протоколы связующего дерева STP и RSTP.

Основные преимущества:
Специальная конструкция с пассивным охлаждением позволила избавиться от

вентиляторов 
Ограничение скорости передачи данных на каждом порту с шагом 64Кбит/c

предоставляет провайдерам гибко подходить к конфигурированию тарифных планов
Поддержка протокола 802.1x обеспечивает высокую безопасность подключения к сети

при использования внешнего RADIUS-сервера
Широкие возможности управления коммутатором посредством командной строки, Web-

интерфейса, SNMP. Доступно защищенное управление SSH, SSL
Функции фильтрации и доступа по MAC-адресу на каждом порту позволяют настраивать

дополнительный уровень защиты
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Для поддержки качественной передачи голоса и видео по сети в коммутаторе есть
возможность настройки до 4-х очередей приоритетов по протоколу 802.1p

Настройка виртуальных локальных сетей VLAN по протоколу 802.1q с числом
идентификаторов до 4094

Комплект поставки включает 19’ скобы для установки в стойку

Рекомендации к применению:
Для провайдеров услуг Интернет доступа функциональные возможности коммутатора

предоставляют возможности защищенного управления, приоритезации трафика,
настройки безопасности 

Для небольших рабочих групп, где требуется подключить к сети небольшое количество
пользователей с возможностью управления коммутатором 

В распределенных сетях любого масштаба в случае подключения небольшого сегмента
сети по оптоволоконному кабелю на расстояния до 80 км. Один из магистральных портов
позволяет использовать оптический SFP-трансивер

Характеристики

Общие характеристики

Соответствие стандартам

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (ES-2108-
G)
IEEE 802.3z Fiber Gigabit Ethernet (ES-2108-G)
ANSI/IEEE 802.3 автоопределение скорости
IEEE 802.3x контроль потоков данных
IEEE 802.3ad объединение каналов LACP
IEEE 802.1p приоритезация трафика
IEEE 802.1q виртуальные локальные сети VLAN
IEEE 802.1d связующее дерево STP
IEEE 802.1w быстрое связующее дерево RSTP
IEEE 802.1x аутeнтификация пользоватeлeй

Интерфейс
8 портов 10/100BASE-T Ethernet RJ-45
1 порт 1000BASE-T Ethernet RJ-45, совмещенный с
SFP-слотом (3.3 В) (ES-2108-G)
Консольный порт RS-232 DB-9

Скорость передачи данных

Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплексный режим), 20
Мбит/с (дуплексный режим)
Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплексный режим),
200 Мбит/с (дуплексный режим)
Gigabit Ethernet: 1000 Мбит/с (дуплексный режим)
(ES-2008-G)

Сетевые кабели
10BASE-T: UTP/STP Кат.3, 4, 5 EIA/TIA-568 (100 м)
100BASE-TX: UTP/STP Кат. 5 EIA/TIA-568 (100 м)
1000BASE-T: UTP/STP Кат. 5 EIA/TIA-568 (100 м)

Дуплексный/Полудуплексный режим Дуплексный и полудуплексный режимы для
скоростей 10/100 Мбит/с
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Определение типа кабеля На всех портах автоматическое определение типа
кабеля прямой/перекрещенный (MDI/MDIX)

Производительность и управление

Коммутационная матрица
Неблокируемая коммутация с пропускной
способностью 1.6 Гбит/с (ES-2108), 3.6 Гбит/с
(ES-2108-G)

Скорость коммутации кадров 1.2 млн пак/с (ES-2108), 2.7 млн пак/с (ES-2108-G)
Таблица MAC-адресов 8000 записей
Буфер данных 256 Кбайт
Способ коммутации C промежуточным хранением (store-and-forward)

Приоритезация трафика
4 очереди приоритетов на порт 802.1p
Алгоритм обработки очередей: SPQ, WRR
Приоритезация на базе DiffServ (DSCP)

Виртуальные локальные сети VLAN   

На уровне портов
По протоколу 802.1q, 256 статических и 4094
динамичеcких записей
Групповая регистрация GVRP
Private VLAN

Объединение каналов Объединение каналов 802.3ad LACP, 2 группы по
портам Fast Ethernet до 4-х портов в каждой группе

Ограничение скорости Ограничение скорости передачи данных на каждом
порту с шагом 64 Кбит/с

Аутeнтификация пользоватeлeй Аутeнтификация пользоватeлeй 802.1x на уровне
портов

Контроль доступа по МАС-адресу

Фильтрация пакетов по МАС-адресам на каждом
порту (до 256 записей)
Привязка MAC-адреса к порту (до 256 записей)
Ораничение количества динамических MAC-адресов
на каждом порту
Автоматическое изучение и запись всех MAC-
адресов подключенных устройств (MAC Freeze)  

Защита от стороннего подключения к
порту

Блокировка передачи данных на порт в случае
подключения другого пользователя (Intrusion Lock).
Сканируются физические параметры витой пары

Многоадресная рассылка Обработка многоадресной рассылки (IGMP snooping)
MVR (Multicat VLAN Registration)

Контроль широковещательных штормов Контроль и предотвращение широковещательной
передачи пакетов (Broadcast storm control)

Зеркалирование портов
Зеркалирование портов для анализа трафика (Port
Mirroring) с указанием МАС-адреса отправителя и
получателя
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Управление

Технология iStacking - управление разными
моделями коммутаторов по одному IP-адресу, до 24
устройств
Консоль RS-232 (интерфейс командной строки)
Телнет CLI (интерфейс командной строки)
Web-интерфейс
SNMP V2c
Статический IP-адрес или клиент DHCP
Безопасность управления SSL/TLS, SSH v1/v2

Агенты MIB

RFC 1213 (MIB-II)
RFC 1157 (SNMP V1)
RFC 1493 (Bridge MIB)
RFC 1155 (SMI)
RFC 1643 (Ethernet MIB)
RFC 1757 (4 группы RMON 1, 2, 3, 9)
RFC 2674 (SNMPv2, SNMPv2c)
Private MIBs

Физические характеристики и условия окружающей среды
Вес 1.2 кг

Индикаторы

На устройство: PWR (Питание), SYS (Загрузка), ALM
(Тревога)
На порт 10/100 Мбит/c: LK/ACT
(Соединение/Активность)
На порт 1000BASE-T: LK/ACT
(Соединение/Активность) (ES-2108-G)
На SFP-слот: LK/ACT (Соединение/Активность)
(ES-2108-G)

Габариты
250(Ш) мм x 135(Д) мм x 35(В) мм,
Исполнение 10’/ 1U (в комплекте 19’ скобы для
установки в 19’ стойку)

Электропитание Внутренний источник питания от сети переменного
тока 100 - 240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность Максимум 10 Вт 
Температура окружающей среды при
работе 0 °C – 45 °C

Температура окружающей среды при
хранении -25 °C – 70 °C

Рабочая влажность 10 % - 90 % (отсутствие конденсации)
Электромагнитное излучение FCC Part 15, CE EMC Класс A
Нормативы безопасности UL, CSA, EN, IEC 60950-1
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