
Компания DEPS Ссылка на товар

Сотовый VPN-маршрутизатор з двумя SIM-
картами Robustel R3000 Lite

Производитель: Robustel

Вес: 0.305 кг

Тип оборудования: Промышленные
маршрутизаторы

Описание

R3000 Lite - Промышленный сотовый VPN-маршрутизатор с двумя SIM-картами. Эффективный
VPN-шлюз промышленного уровня, разработанный для приложений M2M.

Основные возможности:
Поддержка сотовой сети 2G/3G/4G
Поддержка всегда онлайн и подключиться в соответствии с потребностями
Различные интерфейсы: RS232/CAN/RS485/Console/USB/Ethernet/FXS
Последовательный порт RS485 поддерживает протокол BACnet
Поддержка голосовой связи
Поддержка IPSec, OpenVPN, PPTP, L2TP, GRE, DMVPN
Поддержка Modbus RTU/ASCII преобразует в TCP
Встроенные часы реального времени, программное обеспечение сторожевого пса
Сообщение поддержки, телефон и перезагрузка в обычное время
Оповещение о событии поддержки по электронной почте и сообщению
RobustOS + SDK + приложение
Оснащена сторонней платформой управления, для реализации обработки и анализа в

режиме реального времени, предупреждения о неисправностях в режиме реального
времени.

Управление через SMS/Web/CLI/SNMP/RobustLink Cloud
Прочная промышленная конструкция (9-26 В постоянного тока, настольный, настенный

монтаж или монтаж на DIN-рейку).
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Характеристики

Сотовый интерфейс
Количество портов 2 (MAIN + AUX)
Коннектор SMA-K
SIM 2 (3 В и 1,8 В)

Стандарты
GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA / HSUPA /
HSPA + / DC-HSPA + / TD-SCDMA / CDMA (CDMA
1X / EVDO) / FDD LTE / TDD LTE

Ethernet-интерфейс
Количество портов 1 x 10/100 Мбит/с LAN порт
Защита изоляции магнита 1.5 KV
Последовательные интерфейсы
Количество портов 1 RS-232 и 1 RS-485
Разъем DB9, розетка
Защита от электростатического разряда ± 15 кВ
Скорость передачи От 300 до 230400 бит / с
Другое
Кнопка сброса 1 x RST
Расширение 1 x USB 2.0 хост до 480 Мбит/с
Светодиодные индикаторы 1 x RUN, 1 x PPP, 1 x USR, 3 x RSSI
Встроенный RTC, Watchdog, Timer
Программное обеспечение(основные функции RobustOS)

Сетевые протоколы
PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT, HTTP,
HTTP, DNS, ARP, RIP, OSPF, NTP, SMTP, Telnet,
VLAN, SSH2, DDNS и т. Д.

VPN-туннель IPsec, OpenVPN, GRE

Брандмауэр
DMZ, анти-DoS, фильтрация (IP / доменное имя /
MAC-адрес), сопоставление портов, контроль
доступа

Веб-интерфейс управления Интерфейс командной строки, SMS

Последовательный порт Прозрачный, TCP-клиент / сервер, UDP, шлюз
Modbus RTU

Центр приложений

Приложения L2TP, PPTP, DMVPN, RobustVPN, VRRP, QoS,
SNMP, язык, RobustLink

Электропитание и потребление
Интерфейс источника питания Клеммная колодка 3,5 мм
Входное напряжение От 9 до 36 В постоянного тока
Потребляемая мощность в режиме
ожидания: 100 мА при 12 В

Канал передачи данных 400 мА (пик) при 12 В
Физические характеристики
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Степень защиты IP30
Корпус и вес Металл, 305 г
Размер 105 мм x 98 мм x 29,5 мм

Монтаж Настольный или настенный монтаж или на DIN-
рейку 35 мм
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