
Компания DEPS Ссылка на товар

NB-IoT-шлюз/роутер Robustel M1200

Производитель: Robustel

Вес: 0.106 кг

Тип оборудования: Промышленные шлюзы

Описание

Промышленный NB-IoT-шлюз/роутер от компании Robustel - M1200 - это компактное
устройство приёма/передачи данных по сетям GSM/GPRS/EDGE/TDD LTE/Cat.M1/Cat.NB1.

M1200 - поддерживает 2 SIM-карты и оснащён промышленными интерфейсами RS-232,
RS-485, mini-USB, а также цифровыми входами/выходами. M1200-обеспечивает стабильное
соединение и надёжную передачу данных. NB-IoT-шлюз/роутер M1200-отвечает всем
требованиям, предъявляемым к оборудованию промышленного класса. Благодаря своей
универсальности, M1200- готов к применению в различных отраслях экономики: энергетика,
транспорт, сельское хозяйство и т. п. 

Ключевые особенности
Автосоединение по сетям GSM/GPRS/EDGE/TDD LTE/Cat.M1/Cat.NB1 (AT-команды не

требуются)
Поддержка двух SIM-карт (Push-Push или MFF)
Прозрачные TCP и UDP протоколы
ICMP, DDNS, SNTP и Telnet
Modbus RTU в TCP
Автоматическая перезагрузка по SMS и таймеру
Настройки и обновление ПО по USB и RobustLink
Отправка SMS, если DI активирован (опция)
Соответствие требованиям промышленных стандартов исполнения: 9...36V DC,

расширенный диапазон температур: -40...+75°C, крепление на поверхность, DIN-рейку
или стену. 

Поддержка режима моста (только модем) через последовательный порт или порт USB.
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Характеристики

Частотный диапазон,
МГц   

LTE Cat.M1/Cat.NB1:
B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28/B39 (для TDD)
EGPRS: 850/900/1800/1900 МГц     

Интерфейсы   

Антенный коннектор SMA
2 слота для SIM-карт
RS232
RS485
2x DI
1x DO
miniUSB
Питание: 10-контактный разъём 3,5 мм RP с замком
Индикаторы LED: 1x RUN + 1x RSSI (мигает красным/зелёным) 

Сетевые протоколы PPP, TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPs, DNS, NTP, SMTP, Telnet, SSH2,
DDNS и т. д.

Управление   Web, CLI, SMS
Последовательный порт   Прозрачный, TCP клиент/сервер, UDP, Modbus RTU шлюз 
Питание, В   9...36

Энергопотребление   
В покое: 50...70 мА при 12 В
При передаче данных: 300 мА (в пике) при 12 В   

Защита корпуса IP30, пластиковый корпус   
Размеры, мм 85 х 75 х 28,5   
Вес, г 106
Монтаж стена, поверхность, DIN-рейка  
Напряжение питания, В 9...36
Рабочая температура -40°C…+75°C
RS-485  
RS-232  
Ethernet 10/100нет
Количество SIM-карт 2
Тип антенного разъёма SMA
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