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Модульный роутер для промышленного
IoT Robustel MEG5000

Производитель: Robustel

Вес: 1.6 кг

Тип оборудования: Модульные роутеры

Описание

MEG5000 - первый модульный шлюз для IoT: плата управления + плата расширения + плата
сопроцессора.

MEG5000- Robustel Modular Edge Gateway – модульный шлюз для Интернета вещей (IoT) от
компании Robustel, является самым настраиваемым и управляемым сотовым шлюзом в
линейке устройств Robustel. MEG5000 имеет три масштабируемые заменяемые карты,
поддерживающие различные интерфейсы. Встраиваемые платы и разнообразие интерфейсов
позволяют обеспечивать соответствие роутера требованиям промышленного IoT.

Благодаря модульной архитектуре и простой настройке шлюз MEG5000 может быть
адаптирован к любым промышленным применениям.

Edge Computing - это предварительная обработка данных в реальном времени на удалённом
участке сети, а не отправка всего массива их в центр данных или облако по сотовому каналу
связи. Это технология, которая делает обработку данных ближе к машинам и имеет жизненно
важное значение для оптимизации в промышленном IoT.

Высокопроизводительный MEG5000 поставляется с интегрированной операционной системой
RobustOS. Это саморазвивающаяся операционная система от Robustel на базе Linux, которая
используется в устройствах Robustel. RobustOS включает в себя основные сетевые функции и
протоколы. Также предоставляет дополнительные приложения (Apps) для удовлетворения
специализированных требований рынка IoT.

Помимо этого, чтобы получить дополнительную настройку с помощью C, Python или Java,
Robustel предоставляет пакет разработки программного обеспечения (SDK) для разработчиков.
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Отличительные особенности
Гибкие интерфейсы с поддержкой многочисленных промышленных применений
Высокая эффективность, надёжность и высокая пропускная способность для обработки

данных
Быстрое изготовление на заказ
Интегрированная среда программирования в Linux для распределённых вычислений
Встраиваемый диск mSATA SSD, обеспечивающих регистрацию данных
Встроенный цифровой термометр
RobustOS + SDK + App
Опция "Режим Backup", поддерживающая режим охлаждения, нагревания и

балансировки нагрузки
Управление событиями/сигналами, уведомления (SMS, e-mail, DI/DO, SNMP trap или

RobustLink)
Прочный промышленный корпус (от 12 до 60В постоянного тока,

настольный/настенный монтаж или на DIN-рейку).

Характеристики

Сотовый интерфейс
Количество антенн 2 (MAIN + AUX)
Разъём SMA (f)
SIM 2 (3 V & 1.8 V)

Частотный диапазон GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA/ HSPA+/DC-
HSPA+/TD-SCDMA/CDMA (CDMA 1X/EVDO)/FDD LTE/TDD LTE

Сетевой интерфейс

Количество портов
1x 10/100/1000 Mbps WAN (ETH0) +
8x 10/100 Mbps LAN (ETH1~ETH8)

Защита портов 1.5 KV
Wi-Fi интерфейс
Количество антенн 4 (WiFi1 + WiFi2 + WiFi3 + WiFi4)
Разъём SMA, RP-SMA (Wi-Fi)
Режимы работы 802.11a/b/g/n/ac, поддержка AP и Client

Частотные диапазоны
2.412 - 2.484 ГГц (2.4 ГГц ISM-диапазон)
4.910 - 5.825 ГГц (5 ГГц ISM-диапазон)

Безопасность Открытый, WPA, WPA2, WEP
Шифрование AES, TKIP, WEP64, WEP128
Скорость передачи данных До 1300 Мбит/с
Интерфейсы устройства

GPS/ГЛОНАСС
1x GPS/ГЛОНАСС
SMA-female, с импедансом 50 Ом

Последовательный порт 2x RS-232 + 1x RS-485 + 1x CAN
DI/DO 2x цифровых входа + 2x цифровых выхода

https://deps.ua/katalog/industrial-equipment/46321.html


Компания DEPS Ссылка на товар

Другие
Кнопка сброса 1x RST

Индикаторы LED
2x RUN, 1x MODEM, 1x USR, 3x RSSI
1x индикатор связи + 1x индикатор скорости для каждого
порта локальной сети

Программное обеспечение (основные характеристики RobustOS)

Сетевые протоколы PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT, HTTP,HTTPs, DNS,
ARP, NTP, SMTP, Telnet, VLAN, SSH2, DDNS, и пр..

Брандмауэр
DMZ, anti-DoS, фильтрация
(IP/Domain name/ MAC адрес), Port Mapping, контроль доступа

Управление web, CLI, SMS

Последовательный порт
«прозрачный», TCP
клиент/сервер, UDP, Modbus RTU Gateway

Дополнительные
Приложения RobustOS (App
Center)

Функции Приложений: L2TP, PPTP, VRRP, QoS, SNMP, Выбор
Языка, RobustLink

Питание
Разъём Клемная колодка 3.5 мм с фиксацией
Напряжение питания 12 до 60 В постоянного тока

Энергопотребление, Вт
Ожидание: 100 mA@12 В
Передача данных: 400 mA (макс) @12 В

Физические характеристики
Степень защиты IP30
Корпус, вес металлический, 1600 гр
Размеры, мм 157 x 145 x 89
Монтаж настольный, настенный или DIN-рейка 35 мм
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