
Компания DEPS Ссылка на товар

IP панель вызова Fanvil i33V

Производитель: Fanvil

Поддержка
видеовызова:

Есть

RFID считыватель: Есть

Вандалозащита: Есть

Гарантия: 24 месяца

Описание

Корпус устройства выполнен в современном лаконичном дизайне, защен от воздействия влаги
и пыли (IP65), а также механических воздействий (IK10). Панель i33V работает в широком
температурном диапазоне от -40 до +70 ℃.

В сравнении с другими моделями серии (i16, i32), Fanvil i33V имеет встроенный ЖК-дисплей и
цифровую клавиатуру.

Устройство оснащено эффективными технологиями шумоподавления. Во время звонка панель
эффективно справляется с фоновым шумом, передавая голос в HD-качестве.

Встроенная HD-камера с функцией ночного видения поддерживает кодек H.264. RFID-
считыватель позволяет организовать доступ в помещение с помощью карт.

Все работы по настройке устройства выполняются через веб-интерфейс, что значительно
экономит время и стоимость администрирования. 

Устройство совместимо с большинством современныхIP-АТС и коммуникационных платформ. 

Особенности:
Вызовная панель с функционалом все-в-одном
Поддержка протокола SIP (RFC3261) и совместимость с основными платформами и АТС
Поддержка видеовызовов с качеством HD (H.264)
HD-камера с инфракрасной подсветкой
Считыватель RFID
Цифровая клавиатура
ЖК-дисплей
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Характеристики

Основные характеристики

·         2 SIP аккаунта
·         Поддержка PoE
·         Встроенный ЖК-дисплей, разрешением 128х48, размером
64x30x5,2мм
·         Full-duplex спикер
·         Настенное крепление
·         Открытие двери с помощью: RFID/IC карточка, кода,
DTMF, софтфон-приложений
·         Автоответ
·         Action URL/URI
·         Интерком
·         Ночной режим видеонаблюдения
·         Кодек: H.264
·         2 Мп
·         Разрешение основного потока: до 1280 х 720@25 fps
·         Разрешение вторичного потока: 704 х 576(D1)@25 fps
·         Горизонтальный угол обзора: 112°
·         Вертикальный угол обзора: 84°
·         Минимальное освещение: 0.1 Lux
·         Сенсор: 1/2.7" color CMOS
·         Кодеки: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
·         Широкополосный кодек: G.722
·         Поддержка эхокомпенсации (AEC)
·         CNG (генератор комфортного шума)
·         PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными)
·         VAD (обнаружение активности голоса)
·         DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP
INFO

Сеть

·         WAN: 10/100М RJ-45
·         Wiegand порт
·         Выходной аудио-интерфейс
·         Active Switch output: 12V/500mA DC (поддерживает только
1 реле)
·         Интерфейс для записи
·         2 реле: макс.  DC 30В / 1A, AC 125В / 0.5A

Протоколы

·         Режимы сети: Static / DHCP / PPPoE
·         QoS 802.1х
·         LLDP
·         VLAN
·         SNTP
·         RTSP
·         SRTP
·         STUN
·         FTP/TFTP
·         HTTP/HTTPS
·         TR-069
·         VPN: L2TP/ OpenVPN
·         RTP/RTCP/SRTP
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Администрирование

·         Auto-Provisioning: FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP /
TR069 / SIP PNP
·         Web-панель управления
·         PCAP-журнал
·         Выгрузка журнала событий системы
·         Экспорт/Импорт конфигурации
·         Журнал открытия двери 200 000 записей
·         Таблица доступа 2000 пользователей
·         Поддержка до 2000 RFID-карт
·         Обновление ПО

Физические характеристики

·         Цифровая клавиатура с пятнадцатью кнопками
·         Электропотребление: 12В / 1А или PoE
·         Материал: алюминиевая крышка и литой алюминиевый
корпус
·         Вес: 2281 г.
·         Размер устройства: 195х120х34 мм
·         Влажность: 10~90%
·         Размер упаковки 370х194х11 мм
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