
Компания DEPS Ссылка на товар

IP вызывная панель Dahua DHI-VTO3211D-
P2-S1

Производитель: Dahua

Вес: 0.6 кг

Тип вызывной панели : TCP/IP, CVBS

Количество абонентов: 2, 1

Питание устройств: PoE 802.3af/at, DC 12В

Степень защиты
панели:

IP64

Монтаж панели: Накладной

Описание

Камера 1/2.8" 2 Мп CMOS
Угол обзора 132°
День/ночь (ICR), индикация голоса
Панель из цинкового сплава
IP55, IK08
Передача видео и аудио
Накладной монтаж

Характеристики

Интерфейсы Управление замком, 2 тревожных входа (Кнопка выхода / feedback)
Камера 1/2.8" CMOS
Питание DC 12В / PoE(802.3af)
Размер 182x30x101 мм
Разрешение 2Мп
Разрешение записи 1080p, 720p
Угол обзора D:152° H:132°
Количество абонентов 2 абонента
Ethernet 10M / 100 Мбит
Аудио вход Всенаправленный микрофон
Аудио выход Встроенный динамик
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Главный процессор Встроенный микропроцессор
День/ночь ICR
Камера 1/2.8" 2Mп CMOS
Объектив f=1.9 мм
Потребляемая мощность 6 Вт
Рабочая среда -30ºC - 60ºC
Размеры 182х30х101мм
Сжатие аудио G.711
Система Embedded Linux OS
Стандарт видео сжатия H.264
Степень защиты IP55, IK08
Считыватель Mifare карты
Тревога 2 (1 кнопка входа, 1 feedback)
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