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Источник видимого лазерного излучения
LEADLIGHT VF-65-BU2S

Производитель: LEADLIGHT

Тип: Источник видимого
излучения

Новые модели

 
Источник видимого лазерного излучения Multitest MT3111
Код: 169731
Производитель: MULTITEST

Описание

Компактный источник  видимого  (650  нм,  красный свет)  лазерного  излучения  VF-65-BU2S
предназначен для тестирования целостности оптических линий,  идентификации волокна в
кабеле на расстоянии до 3 км, а также для визуального обнаружения надломов и чрезмерных
перегибов в оптическом волокне. С его помощью легко выявлять дефекты соединительных
шнуров, трещины и критические изгибы волокон в кроссовых распределительных боксах и
муфтах.

Источник предназначен для работы с одномодовым и многомодовым оптическим волокном. Его
универсальный разъем пригоден для подключения к конекторам типа FC, SC и ST с феруллой
2,5 мм. Возможен как режим непрерывного свечения, так и импульсный режим с частотой 3
Hz.
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Область применения VF-65-BU2S:
определение обрывов, надломов и микроизгибов волокна, в том числе и через

наружную оболочку оптических шнуров.
визуальная идентификация волокон.
оптимизация параметров механических соединений волокон .

Характеристики

Длина волны 650 нм
Тип волокна SM, MM
Выходная мощность > 0,5 мВатт
Видимость при длине волокна до 3 км (для SM волокна)
Модуляция без модуляции / 3 Гц
Оптический коннектор FC/SC/ST универсальный 2.5мм разъем
Питание 2 AAA (1,5 В) элемента
Рабочая температура 0 ~ +50 ºС
Температура хранения 0 ~ +70 ºС
Размеры L = 174 мм, D = 13,5 мм
Вес, г 50
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