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Оптический лазерный излучатель
MULTITEST MT3103

Производитель: MULTITEST

Вес: 0.53 кг

Тип: Лазерный излучатель

Описание

Оптический лазерный излучатель MULTITEST MT3103 предназначен для подачи оптического
излучения в волокно при тестировании оптических линий, измерении потерь в оптическом
волокне и других пассивных оптических устройствах.

Работа возможна на двух длинах волн 1310 и 1550 нм. Прибор функционален и прост
в использовании. Переключение режимов работы осуществляется при помощи отдельных
функциональных клавиш. Режимы работы излучателя отображаются светодиодной
индикацией.

Компактный корпус легко помещается на ладони, для защиты от ударов корпус оснащен
резиновым кожухом. В комплекте к прибору имеется адаптер питания для работы от сети
220 В.

Основные особенности:
Источник на две длины волны 1310 и 1550 нм
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Стабильный уровень выходного излучения
Модуляция оптического излучения 2 кГц
Светодиодная индикация включения, длины волны, модуляции, разряда батареи
Компактный корпус с противоударным кожухом
Возможность питания от сети 220 В

Характеристики

Длина волны, нм 1310/1550
Выходная мощность -5 дБм ± 1дБ

Стабильность выходной мощности, дБ ± 0,05 (в течение 15 минут)
±0,1 (в течение 8 часов)

Модуляция без модуляции, 2 кГц
Оптический коннектор FC/РС
Рабочая температура, °С -10 ~ +50
Температура хранения, °С -20 ~ +70
Размеры, мм 130×69×22
Веc, г 170

Питание 2 элемента питания AA
Адаптер питания от сети 220 В
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