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Оптический лазерный излучатель
MULTITEST MT3108

Производитель: MULTITEST

Тип: Лазерный излучатель

Описание

Оптический лазерный излучатель MULTITEST MT3108 на две длины волны (1310 и 1550 нм),
предназначен для подачи оптического излучения в волокно при тестировании оптических
линий, измерении потерь в оптическом волокне и других пассивных оптических устройствах.

MULTITEST MT3108 обладает функцией формирования сигналов для автоматического
определения длины волны излучения измерителем оптической мощности.

Функция авто-определения длины волны позволяет измерителю автоматически определять и
измерять на длине волны, подаваемой в волокно излучателем MULTITEST МТ3108.
Последующее переключение длины волны на источнике будет приводить к автоматическому
переключению измеряемой длины волны на измерителе (для работы этой функции необходима
работа излучателя MULTITEST МТ3108 в паре с измерителем MULTITEST МТ1116С).

Основные особенности:
источник на две длины волны 1310 и 1550 нм;
стабильный уровень выходного излучения;
модуляция оптического излучения 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц;
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функция подачи сигналов измерителю MULTITEST МТ1116С для авто-определения
длины волны;

дополнительные сменные оптические разъемы SC, ST в комплекте;
удобная сумка для переноски;
функция автоматического выключения через 10 мин;
возможность питания от сети 220 В.

Характеристики

Длина волны 1310 нм/1550 нм
Выходная мощность -5 дБм

Стабильность выходной мощности ± 0,05 дБ (в течение 15 минут)
±0,1 дБ (в течение 5 часов)

Модуляция без модуляции, 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц

Оптический коннектор Съемный разъем типа FC (+ дополнительные
сменные разъемы SC и ST в комплекте)

Рабочая температура -10 ~ +50 °С
Температура хранения -20 ~ +70 °С
Размеры, мм 160 x 76 x 45
Вес, г 250

Питание 2 NiMh аккумулятора типа AA
Адаптер питания от сети 220 В
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