
Компания DEPS Ссылка на товар

Тестер PON-сетей MULTITEST MT3214

Производитель: MULTITEST

Вес: 1.41 кг

Тип: PON тестер

Гарантия: 12 месяцев
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Описание

Прибор для измерения уровня оптического сигнала в сетях PON, с возможностью измерения
одновременно на 3 длинах волн — 1310, 1490 и 1550 нм. Причем на длине волны 1310 нм
возможно измерение как в импульсном режиме (сигналов PON), так и в непрерывном (КТВ,
Ethernet и тд.). Это дает возможность применять прибор не только для измерения в сетях PON,
а также и в оптических сетях КТВ.

Дополнительно предусмотрена возможность вводить в прибор установки порогов рабочих
и аварийных уровней, для более простой идентификации проблем на сети. Так как повышение
или занижение соответствующего уровня приведет к отображению на экране предупреждения
о данном факте.

Особенности МТ3214:
Одновременное измерение сразу на трех длинах волн 1310/1490/1550 нм
Установка порогов рабочих и аварийных уровней оптического сигнала
Использование в сетях APON, ВРОN, EPON и GPON
Сохранение результатов измерения в память прибора
Перенос результатов измерений на ПК через USB
Небольшой, компактный корпус

Характеристики

Измерение восходящего соединения 1310 нм
Рабочий диапазон длин волн, нм 1260 — 1360
Динамический диапазон в импульсном режиме
(измерение в PON), дБм -30 — +16

Динамический диапазон в непрерывном режиме
(измерение в КТВ, Ethernet), дБм -40 — +16

Измерение нисходящего соединения 1490 нм
Рабочий диапазон длин волн, нм 1480 — 1500
Динамический диапазон, дБм -50 — +16

Измерение нисходящего соединения 1550 нм
Рабочий диапазон длин волн, нм 1539 — 1565
Динамический диапазон, дБм -50 — +23
Точность измерения
Погрешность, дБ +/- 0.5
Вносимые потери, дБ < 1.5
Общие характеристики
Дисплей LCD дисплей
Единицы измерения дБ, дБм
Тип разъемов SC/UPC
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Совместимый тип волокна, мкм 9/125

Электропитание 2 аккумулятора типа АА,
от сетевого адаптера 6 В

Температура эксплуатации, °С -10 — +50
Габаритные размеры (LxWxH), мм 160×76×45
Вес, кг 0.4
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